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AzMİU 

 

ALÇAQ BASQILI BĠRCĠNSLĠ YENĠ DRENAJ KONSTRUKSĠYALI  

TORPAQ BƏNDLƏRĠN SIZMAYA VƏ STATĠKĠ DAYANIQLIĞA  

HESABLANMA METODĠKASI 
 

Alçaq basqılı bircinsli yeni drenaj 

konstruksiyalı torpaq bəndlər (yamacları 

bermasız olan) sızmaya hesablanarkən, 

koordinat başlanğıcını drenaj borusunun 

önünə köçürməklə depressiya əyrisinin 

ordinatlarının (h və dh ) qiymətlərindən 

sızma hesablamalarının aşağıdakı 

ifadələrində istifadə edilir 1: 
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harada ki, L – depressiya əyrisinin h və dh  

ordinatları arasındakı məsafə olub, aşağıdakı 

düsturla hesablanır: 
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bq  - bənd gövdəsindən sızan suların xüsusi 

sızma sərfi; bK -bənd gövdəsindəki qruntun 

su sızdırma əmsalı; h və dh - uyğun olaraq 

bənd qaşının sol küncündən və drenaj boru-

sunun önündən endirilmiş şaquli xətlər üzrə 

depressiya əyrisinin ordinatlarıdır. 

Mövcud sızma hesablamaları metodika-

sına görə depressiya əyrisi qurularkən, koor-

dinat başlanğıcı bəndin qaşının sol kənar kə-

siyinin (yuxarı byefə tərəf olan) bəndin otu-

racağı ilə kəsişmə nöqtəsində götürülür və 

bu əyrinin ordinatları  
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tənliyi ilə tapılır.        

(1) və (2) tənliklərinin birgə həllindən 

y-in x-dən asılılıq ifadəsini aşağıdakı kimi 

alırıq: 
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Müxtəlif metodlarla bəndin aşağı yama-

cının silindrik səth üzrə qorxulu sürüşmə 

mərkəzi (O nöqtəsi) tapıldıqdan sonra, hə-

min nöqtədən endirilmiş xətt sürüşmə zona-

sının sıfırıncı zolağının mərkəzi xətti qəbul 

olunmaqla, bu xətdən sol və sağ tərəflərdə 

sürüşmə zonası b0=0,1R enində zolaqlara 

bölünməklə dayanıqlığa hesablamalar aparı-

lır. Bu metodika qrafiki yolla yerinə yetiril-

diyindən, ölçülərin qeyri-dəqiqliyinə və qiy-

mətlərinin təxmini götürülməsinə daha çox 

yol verilir. Belə xətaların aradan qaldırılması 

və asanlaşdırılması üçün alçaq basqılı bir-

cinsli torpaq bəndin aşağı yamaсının silin-

drik sürüşmə səthi üzrə ümumilikdə analitik 

yolla dayanıqlığa hesablanması təklif olunur. 

Torpaq bəndin aşağı yamaсı dayanıqlığa 

hesablandıqda keçirilmiş sürüşmə səthi bən-

din qaşının və əsasının bir hissəsini əhatə et-

dikdə, beş xarakterik nöqtə olur ki, bu nöqtə-

lərin həndəsi yerindən istifadə olunmaqla sü-

rüşmə zonasını dörd bloka bölmək olar (şə-

kil 1).  

Həmin nöqtələr aşağıdakılardır: sürüşmə 

xəttinin bəndin qaşı ilə kəsişmə nöqtəsi (M), 

depressiya əyrisi ilə kəsişmə nöqtəsi (N), 

bəndin oturaсağı ilə kəsişmə nöqtəsi (K), 

sürüşmə mərkəzindən endirilmiş xətlə kə-

sişmə nöqtəsi (K1) və aşağı byef tərəfdə yer 

səthi ilə kəsişmə nöqtəsi (C). Birinсi  
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Şəkil 1. Alçaq basqılı bircinsli yeni drenaj konstruksiyalı torpaq bəndin aşağı 

yamacının statiki dayanıqlığa təklif olunan hesablanma sxemi. 

 

blokda hesablamalar aparılarkən üç hala rast 

gəlinir: 

a) silindrik sürüşmə səthi ilə depressiya əy-

risinin kəsişmə nöqtəsindən (N) qaldırıl-

mış şaquli xətt bəndin qaşını hər hansı M1 

nöqtəsində kəsir; 

b) N nöqtəsindən qaldırılmış şaquli xətt 

bəndin qaşının sağ kənarındakı A 

nöqtəsindən keçir; 

c) N nöqtəsindən qaldırılmış şaquli xətt bən-

din aşağı yamacını hər hansı M2 nöqtə-

sində kəsir. 

Rast gəlinən hər bir hala görə alçaq 

basqılı birсinsli torpaq bəndlərin aşağı ya-

maсı üzrə silindrik sürüşmə səthinin əhatə 

etdiyi dörd blokun hər birinin çəkisini birba-

şa tapıb, digər parametrləri də müəyyən et-

dikdən sonra dayanıqlıq əmsalını təklif olu-

nan metodika ilə daha dəqiq hesablamaq 

olar. Dayanıqlıq əmsalını qeyd edilən birinсi 

hala görə hesabladıqda birinсi blokun çəkisi 

aşağıdakı kimi tapılır: 
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burada li və lS – uyğun olaraq birinci bloku 

təşkil edən quru qruntun həcmi çəkisi və bu 

blokun bəndin eninə kəsiyi üzrə sahəsidir. 

Baxılan belə blokun sahəsi aşağıdakı kimi 

tapılır:  
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(9) ifadələrini (8)-də yerinə yazsaq, alarıq: 
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İkinci blokun sahəsi aşağıdakı düsturla 

tapılır: 
 

  m0,1SSGGG 22i221i122212    
 

S21 – ikinci blokun yuxarı hisəsinin sa-

həsidir: 
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2i – ikinci blokda depressiya əyrisindən aşa-

ğıda bəndin gövdəsi daxilində olan qruntun 

həcmi çəkisi; S22- ikinci blokun aşağı hisəsi-

nin sahəsidir: 
 

 

 

 












































































































20

0

2
3

3

232

2

3

32

d

22

d

3

3
2

2

d

22

d

2

d

222

sin
180

sin
2

2sin
2

1
sinR

2

1

sin
2

sinhh
L

R
h

sin
2

sinhh
L

R
h

hh

L

3

2
S

















(13) 

 

Üçüncü blokun çəkisi aşağıdakı düs-

turla tapılır:  
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burada: 31 – torpaq bəndin silindrik sürüşmə 

səthi ilə əhatə olunmuş əsasındakı qruntun 

həcm çəkisi; 
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Dördüncü blokun çəkisi isə aşağıdakı  

düsturla təyin edilir: 
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  m0,1SSGGG 42i241i142414     (18) 
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Torpaq bəndin aşağı yamacının silin-

drik sürüşmə səthi üzrə statiki dayanıqlıq 

əmsalı aşağıdakı düsturla hesablanır 2; 3: 
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burada i – hər bir blokun sahəsinin ağırlıq 

mərkəzindən endirilmiş şaquli xəttin sürüş-

mə səthini kəsmə nöqtəsinin sürüşmə mərkə-

zinə nəzərən yerləşmə buсağıdır ki, sahələrin 

də ağırlıq mərkəzləri nəzəri mexanikanın mə-

lum qaydaları ilə tapılır; rd – hidrodinamiki 

qüvvənin sürüşmə mərkəzinə nəzərən qolu-

dur və qrafiki yolla tapılır; D – hidrodina-

miki qüvvə olub, aşağıdakı düsturla tapılır. 

 

mJD w 0,1                (22) 

 

w  - suyun həсm çəkisi: w =1,0 t/m
3
 

J – sızma qradiyenti: 
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 - hidrodinamiki qüvvəni yaradan 

zonanın sahəsidir və analitik yolla onun 

ifadəsi aşağıdakı kimi tapılmışdır: 
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(21) düsturundakı sinαi və cosαi –nın Gi qüv-

vələrinin sürüşmə mərkəzinə nəzərən ana-

litik yolla tapılan rGi  qollarına görə (şəkil 1): 

 

221
cos;sin Gii

Gi
i rR

RR

r
          (25) 

 

və sürüşmə səthi üzrə qövslərin li uzunluq-

larının   
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İfadələrindən istifadə etməklə statiki 

dayanıqlıq əmsalı üçün onun aşağıdakı 

düsturunu almaq olar: 
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Beləliklə, alçaq basqılı bircinsli yeni 

drenaj konstruksiyalı torpaq bəndlərin aşağı 

yamacını silindrik sürüşmə səthi üzrə statiki 

dayanıqlığa hesablayarkən, b0=0,1R enində 

zolaqlara bölmə üsulundan istifadə etmədən, 

bloklara bölmə üsulu ilə analitik yolla alın-

mış (27) düsturundan istifadə olunması məq-

sədəuyğun hesab edilir. Belə ki, (27) düsturu 

ilə dayanıqlıq əmsalının daha dəqiq alınması 

gözlənilir. 

 

ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Musayev Z.S., Məmmədov K.M., Mah-

mudov T.M., İsmayılov F.M., Zərbəliyev 

M.S. Hidrotexniki qurğular. Bakı, «Təh-

sil» NPM, 2009, 686 s. 

2. Волков И.М., Коненко П.Ф., Федиркин 

И.К. Проектирование гидротехничес-

ких сооружении. Москва, «Колос», 

1977, 384с. 

3. Гидротехнические сооружения. /Под. 

общ.ред. В.П.Недриги. М.: “Стройиз-

дат”, 544с. 



Ekologiya və su təsərrüfatı  jurnalı, №3, may, 2016- cı il 
 

 

 47 
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Мусаев З.С., Мурсалов А.А., 

Папагчиева Т.Ф. 

 

Методика о расчете статическо устой-

чивости низконапорной с дренажной 

конструкцией однородной земляной 

плотины 

 

РЕЗЮМЕ  

 

В предлагаемой методике даны ана-

литические и точные расчеты устойчи-

вости низового откоса земляных плотин. 

Скользящие части низового откоса разде-

ленные на четыре блока и для каждого 

блока найдена формула, определяющая 

вес блока. Гидродинамическая сила тоже 

определяется аналитическим способом.  

Все полученные выражения учиты-

ваются в формуле коэффициента статиче-

ской устойчивости низконапорной дре-

нажной однородной земляной плотины. 

 

Məqaləy AzMİU-nun  

“HTQ və hidravlika” kafedrasının 

professoru K,M.Məmmədov rəy vermişdir. 

 

УДК 631.459 

Б.Г.АЛИЕВ, К.М.БАБАЕВА, М.З.ИБАДЗАДЕ 

 

УЧАСТИЕ УГЛЕРОДА ПРИ РАЗВИТИИ ПРОЦЕССА ОПУСТЫНИВАНИЯ 

 

В работе приведены сведения о теп-

личных газах, вызывающих глобальное 

потепление и сопутствующие опустыни-

ванию территории Апшеронского полуос-

трова. Разработана математическая мо-

дель, доказывающая развитие процесса 

опустынивания. 

      Ключевые слова: опустынивание, гло-

бальное потепление, температура поч-

вы, эрозия, дефляция, математическая 

модель. 

Между живыми организмами и лито-

сферой, гидросферой, атмосферой посто-

янно происходит обмен химическими 

элементами. Этот процесс имеет цикли-

ческий характер: переместившись из од-

ной сферы в другую, элементы вновь воз-

вращаются в первоначальное состояние. 

Круговорот элементов имел место в те-

чение всей истории земли, насчитываю-

щей 4,5 миллиардов лет. Массы химиче-

ских веществ переноситься водами Ми-

рового Океана. В первую очередь это от-

носится к растворенным газам – кислоро-

ду, азоту, диоксиду углерода. Холодная 

вода высоких широт растворяет газ атмо-

сферы. Поступая с океаническими тече-

ниями в тропический пояс, она их выде-

ляет, так как растворимость газов при на-

гревании уменьшается. Поглощение и вы-

деление газов происходит также при сте-

не теплых и холодных сезонов года. Ог-

ромное влияние на природные цикли не-

которых элементов оказало появление 

жизни на планете. Это, в первую очередь, 

относится к круговороту главных эле-

ментов органического вещества – угле-

рода и кислорода, а также жизненно важ-

ных элементов как азот, сера и фосфор. 

Живые организмы оказывают влияние и 

на круговорот многих элементов. 

Несмотря на то, что суммарная масса 

живых организмов Земли меньше массы 

земной кури в миллионы раз, растения и 

животные играют важнейшую роль в пе-

ремещении химических элементов. Дея-

тельность человека также оказывает влия-

ние на круговорот элементов. Особенно 

заметным оно стало в последнее столе-

тие. 

Углерод постоянно поступает в атмо-

сферу в форме диоксида углерода, метана 

и других газов. В то же время газ погло-

щается зелеными растениями, океанами, 

т.е. происходит круговорот углерода. Уг-

лерод важная часть нашего организма, 

пищи, одежды и большей части топлива. 

Углерод входит в состав повседневно ис-

пользуемых нами вещей. Атомы углерода 

живых и мертвых организмов в океанах, 

породах и почве находятся в постоянном 

обмене. С каждым выходом мы перено - 
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сим СО2 из легких вы атмосферу, этот 

углерод мы получили из съеденных нами 

растений и животных. Другими словами 

в нашем организме атомы углерода рань-

ше принадлежали различным растениям 

и животным. Надо отметить, что учены-

ми установлено что (1) 550 миллионов 

лет назад концентрация диоксида углеро-

да была примерно в 18 раз больше, чем 

сейчас. Возникает вопрос, куда исчез 

весь углерод. В результате круговорота 

он превратился в осадочные породы. В 

истории земли углеродный цикл менялся 

весьма значительно, эти изменения были, 

как и медленные постепенные, так и рез-

кие катастрофические события. Надо 

также отметить, что геохимический цикл 

углерода всегда происходит через атмо-

сферу и гидросферу, даже самые глубин-

ные процессы могут влиять на окружаю-

щую среду и биосферу. Углерод присут-

ствует в природе в нескольких основных 

формах: восстановленная форма в виде 

метана и других углеродов, он содержит-

ся в мантии, коре, атмосфере, гидросфе-

ре. В нейтральном состоянии в виде гра-

фита, алмаза и карбида в коре и мантии; в 

окисленной форме в виде углекислого 

газа, карбонатов и примеси в силикатах в 

мантии, коре, атмосфере, гидросфере; в 

биосфере – почве, океана – в виде слож-

ных биоорганических соединений. Надо 

отметить, что перенос углерода между 

различными геохимическими резервуа-

рами осуществляется через атмосферу и 

Мировой Океан. При этом углерод в ат-

мосфере находится в виде углекислого 

газа и метана. Причем метан поступает в 

атмосферу  в результате анаэробного раз-

ложения растительных остатков. Источ-

никами поступления метана в атмосферу 

являются болота и тропические леса. Со-

временная атмосфера содержит большое 

количество кислорода, и метан в ней бы-

стро окисляется. При участии гидроксил 

ионов он реагирует с кислородом, обра-

зуя углекислый газ и воду. А увеличение 

содержания углекислого газа, какизвест-

но, сопровождается аналогичным повы-

шением средней температуры воздуха у 

поверхности земли, т.е. парниковым эф-

фектом. Опасения, что рост концентра-

ции CO2 является главной причиной ны-

нешнего потепления, заставили полити-

ков принять международные соглашения 

(Рамочная конвенция ООН об изменени-

ях климата 1992 г, Киотский протокол 

1999 г.) по сокращению темпов прироста 

выбросов парниковых газов в атмосферу. 

По существу, наука впервые столкнулась 

с грандиозной по сложности проблемой 

изменений состояния природной среды. 

Возникает вопрос: возможны ли посте-

пенные климатические изменения или же 

произойдет быстрый скачок в скорости 

изменений климата. Первый случай при-

ведет к адаптации цивилизации. Второй 

случай – неизбежны природные катак-

лизмы. 

Однако ученые склонны думать, что 

второй фактор наиболее вероятный. С.Сте-

паненко отмечает, что в 2005 году был 

опубликован отчет комиссии ООН «Пе-

ред лицом климатических изменений», в 

котором был отмечен возможный крити-

ческий показатель глобального потепле-

ния, в случае достижения которого на 

планете произойдут скачкообразные не-

обратимые изменения. Это повышение 

среднемировой температуры воздуха на 

2
0
С по сравнению c до индустриальной 

эрой. По мнению ученых при переходе 

через критическую черту 2
0
С «пробужда-

ются» физические механизмы, действие 

которых приведет даже без человеческого 

вмешательства к усилению парникового 

эффекта, будет наблюдаться необратимое 

состояние атмосферы, сопровождающее-

ся климатическими катаклизмами. Из-

вестно, что растворимость газов в воде 

уменьшается при повышении ее тем-

пературы, а в Мировом океане содержа-

нии углекислого газа во многу газ превы-

шает его содержание в атмосфере. При 

повышении температуры воде Мирового 

Океана в атмосферу выделяется значи-

тельное количество углекислого газа, 

усиливающего парниковый эффект. 

Такую цепную реакцию уже не уста-

новит. За повышением температуры воз-

духа последует дальнейшее повышение 

температуры Мирового Океана. С другой 
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стороны при глобальном потеплении в 

атмосфере будет увеличиваться содержа-

ние водяного пара, который является бо-

лее сильным парниковым газом, чем СО2. 

А повышение средней температуры Зем-

ли приведет к таянию вечной мерзлоты, в 

результате которого в северных регионах 

образуются болота, а вслед за ним увели-

чится выброс в атмосферу парникового 

газа метана. Скорость перемещения мета-

на в атмосфере высока, а срок жизни мал. 

Метан легкий газ, он быстро попада-

ет с земной поверхности на границу тро-

посферы и стратосферы. Под действием 

солнечных лучей метан разлагается на во-

дород и углерод, который соединяясь с 

кислородом, образует диоксид углерода. 

(СО2) 

Глобальное потепление повлечет за 

собой глобальные изменения во всех сфе-

рах жизнедеятельности: в сельском хоз-

яйстве, медицине, экономике, строитель-

стве и т. д. Негативные изменения в сель-

ском хозяйстве, сопровождающиеся кли-

матическими аномалиями приводят к де-

градации растительного и почвенного 

покровов. Этому способствует также 

уничтожение лесного массива, интенсив-

ное использованные  земель для настрой-

ки жилья, ненормированный выпас скота 

и т.д. Перечисленные антропогенные 

факторы приводят к деградации земель и 

опустыниванию территории, которая за-

хватывает в наш регион. 

В связи с большими потерями про-

дуктивных земель процесс опустынива-

ния носит глобальный характер и привле-

кает внимание Организаций Обеденных 

Наций. К изучению разрастающихся про-

чесов опустынивания привлечены спе-

циалисты многих стран, приложений 

крупные научные силы. 

Процессы опустынивания также за-

хватывают территорию Республики Азер-

байджан. Этот процесс находит свое раз-

витые на Апшеронском полуострове, Ку-

ра-Араксинской низменности и Нахчи-

ванской АР. 

Антропогенная нагрузка на Апше-

ронском полуострове являться одним из 

основных факторов развития опустыни-

вания. Антропогенное воздействие ока-

зывают плотность населения, вырубка 

лесного массива, нерациональное исполь-

зование почвенного покрова, ненормиро-

ванный выпас скота, деградация расти-

тельности, нефтегазодобывающая про-

мышленность и др. Учитывая создавшу-

юся ситуацию, профессор Б.Г.Алиев раз-

работал математическое моделирование 

Абшеронского полуострова по трем точ-

кам, а именно пос. Аляты, Маштаги, г. 

Сумгаит и дал оценку надежной модели 

восстановления исследуемого региона (1). 

Целью разработки создания матема-

тического моделирования является точ-

ная оценка влияния природных и антро-

погенных факторов на процесс опусты-

нивания. Для решения проблемы прочеса 

опустынивания крайне необходимо про-

анализировать все факторы (антропоген-

ные и природные), влияющие на процесс 

опустынивания. 

Поэтому следует рассмотреть основ-

ные критерий и их взаимосвязи между 

антропогенными факторами. Для решения 

их взаимосвязи следует дать конкретно 

точную оценку влияющих факторов на 

процесс опустынивания путем моделиро-

вания. 

Постановка задачи. Пустыня W объ-

единяет участков R1, отличающихся ма-

лой густотой растительности P, скорость 

изменения площади имеет нижеследую-

щее уравнение. 
 

  
dt

ds
N+A       (1.1) 

 

Где N – природные явления;  А – антро-

погенные; S – площадь; d – изменения. 

Пустыня характеризуется по следую-

щей формуле: 
 

W= minpIpR i   (1.2) 
 

Здесь р - характеристика густоты расти-

тельного покрова; Ri - i регион; W - пус-

тыня; Sw – площадь пустыни. 

Задача, представленная уравнением 

имеет следующие особенности: 

− изменение опустыненной площади опи-

сывается дифференциальными, алгеб-
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раическими и трансцендентными урав-

нениями. 

− изменения, происходящие из-за антро-

погенный деятельности могут быть 

описаны только в терминах экспертных 

оценок, но оценка последствий антро-

погенной деятельности опять-таки тре-

бует применения методов математиче-

ского моделирования, упомянутого вы-

ше. 

Влияние природных условий на 

опустынивание. Площадь пустыни рав-

на сумме площадей участков: 

 

    SW= SWiWi            (1.3) 
 

Учитывая 1,3 выражение 1,1 целесо-

образно рассматривать в следующем ви-

де: 
 

    (1.4) 

 

в котором суммирование в правых частях 

уравнения ведется по участкам опустыни-

вания рассматриваемой территории. 

Опустынивание от природных факторов 

связано: 

− с недостаточной влажностью почвы; 

− с засолением к карбонатизацией почвы; 

− с недостаточностью гумуса Г в почве; 

− развитием природной эрозии почвы; 

− развитием естественной дефляции поч-

вы; 

− развитием антропогенных факторов. 

Отсюда следует что, прежде всего, 

представляет интерес построение и изу-

чение основополагающей зависимости: 
 

=g+Г+ Вa+Sg+Cg+G+  (1.5) 
 

Здесь , , , , , ,  – эмпирические 

коэффициенты, которые должны быть 

определены для рассматриваемого регио-

на; G – эрозия почвы;  – дефляция; Вa – 

влажность атмосферного воздуха; Sg – 

интенсивность карбонатизации почвы. 

Параметры модели 1.5 могут быть 

легко идентифицированы методом мно-

жественной регрессии. При этом пара-

метры , , , ,  образуют вектор, кото-

рый оценивается решением системы нор-

мальных уравнений, с использованием 

опытных данных p, g, Г, а, Sg, d. Модель 

1.5 позволяет учесть изменение плот-

ности растительного покрова, плодород-

ность почвы характеризуется значением 

Р. Им может быть любой из перечислен-

ных ниже и доступных контролю показа-

телей в расчете на 1 га: 

- р1 – количество растений; 

- р2 – объем корней; 

- р3 – вес плодов; 

- р4 – объем надземной части растений; 

- р5–средний рост растений h, при h>min; 

- р1р3-суммарный вес плодов на площади; 

- р1р4 – суммарный объем надземной час-

ти растительного покрова. 

Эти показатели не являются универ-

сальными и зависят от типа растений, со-

ставляющих растительный покров кон-

кретного региона. 

Альтернативной модели 1.5, которая 

требует сбора большого стратегического 

материала, может быть ее репараметриза-

ция в виде: 
 

 

 

 
 

Где G – эрозия почвы.  

Недостатком модели 1.6 являются: 

 потенциально меньшая ее точность; 

 отсутствие учета взаимодействия фак-

торов. 

Преимущество модели 1.6 меньшие  

требования к объему статистического ма-

териала. 

Процесс опустынивания является раз-

вивающимся во времени, поэтому для его 

описания используются дифференциаль-

ные уравнения в комбинации с иными 

способами описания. Очевидно, что ус-

ловия установившегося стационарного 

состояния могут быт получены путем при-

равнивания к нулю правых частей систем 

дифференциальных уравнений (2, 3). 

Модель результата антропогенной 

деятельности. Последствия антропоген-
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ного воздействия на природу выражают-

ся: 

− в опустынивании некоторой площади 

за счет неконтролируемого выпаса ско-

та; 

− в опустынивании некоторой площади 

за счет неконтролируемой вырубки; 

− в изменении состава растительного по-

крова. 

Подобные процессы характеризуют-

ся: 

- местом протекания; 

- объемом; 

- характером; 

- последствиями. 

Эти процессы сами по себе не могут 

моделироваться, но должны моделиро-

ваться их последствия. 

Поэтому при оценке влияния антро-

погенных факторов (АФ) необходимо ба-

за знаний – БЗ, отражающая знания экс-

пертов. При каждой оценке эксперт на 

вопросы, поставленные в процессе диа-

лога «человек-машина». БЗ в данном слу-

чае представляет систему вопросов, ста-

вящихся перед экспертами, и ответов на 

них каждого эксперта. В зависимости от 

типа антропогенных факторов (АФ) не-

обходима оценка его последствий, кото-

рая может быть неоднозначной и потре-

бовать обращения (4) к блоку природы N 

(рис. 1). 

В комбинации результатов обраще-

ния к блоку N и ответов экспертов на во-

прос о последствиях (АФ) сделана оценка 

возможности восстановления природы. 

Для оценки достоверности оценки це-

лесообразно использовать аппарат «Чер-

ной доски», который позволяет просмот-

реть, каким путем получен вывод. Отве-

ты на вопросы экспертов при этом долж-

ны подчиняться следующей таблице: 

Таблица 1. 

 возможно весьма возможно явно бесспорно 

Степень опустынивания объекта от 

антропогенной деятельности 

    

Не влияет     

Очень слабо     

Слабо     

Сильно     

Очень сильно     

Полная пустыня     

Нет возможности восстановления     

 

Каждый эксперт должен заполнить 

эту таблицу по каждому из исследуемых 

объектов. 

В связи с тем, что в рассмотрении за-

дачи невозможно обойтись без учета ан-

тропогенных факторов (АФ), целесооб-

разно использовать аппарат теории не-

четких множеств и возможности функций 

принадлежности. Функции принадлежно-

сти – ФП. 

Представленная на рис. 1. БЗ сущес-

твенно упрощена. 

Как известно, ФПМ F [0,1]. В этом 

смысле функции принадлежности (ФП) 

совпадают с вероятностями, но их сумма  

не обязательно равна 1. 

База знаний влияния и последствий 

антропогенный деятельности. 

Ниже приводится эскиз алгоритма 

базы знаний прогноза опустынивания. 

Таким образом описаны дифферен-

циальным уравнением карбонатизация 

почвы, температура почвы, температура 

воздуха, эрозия почвы, дефляция, глуби-

на залегания подземных вод и др. при ма-

тематическом моделировании каждого из 

указанных процессов дана оценка влия-

ния процесса опустынивания на иссле-

дуемый регион и выбраны параметры его 

восстановления. 
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Рис. 1. База знаний процесса опустынивания 

 

Выводы 

 

Изучение влияния антропогенных и 

природных факторов на процесс опусты-

нивания путем моделирования дает нам 

возможность еще раз подтвердить пра-

вильность оценки ареала и степень опус-

тынивания в условиях Абшеронского по-

луострова Азербайджана и разработать 

методы борьбы. 

 

Литература 
 

1. Б.Г.Алиев. Проблема опустынивания 

Азербайджане и пути ее решения., 

Баку-2005. 

2. Н.Дрейнер, Г.Смит. Прикладной рег-

рессионный анализ. М: Финансы и 

статистика», 1986. 

3. Л.Шметтерер. Введение в математи-

ческую статистику. Наука-1976. 

4. Г.Шеффе – «Дисперсионный анализ», 

Москва Физмагтиз-1961. 

 
B.H.Əliyev, K.M.Babayeva, 

M.Z.Ġbadzadə 

 

SəhralaĢma prosesinin yayılmasında 

karbonun iĢtirakı 
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Riyazi modelləşmə üsulu ilə təbii və an-

tropagen amillərin səhralaşmaya təsirinin 

öyrənilməsi, Abşeron yarımadasında səhra-

laşmanın yayılmasını və mübarizə tədbirləri-

nin hazırlanması tələb olunur. 

 

B.H.Aliyev, K.M.Babayeva,  .Z.Ibadzadeh 

 

Participation of carbon in growth  

of desertification process 

 

CONCLUSIONS 

 

The studies on the influence of anthro-

pogenous and natural factors on process of 

decertification through modeling enables us 

to prove once again an estimation of the area 

and a degree of decertification in conditions 

of Absheron peninsula of Azerbaijan and to 

develop control methods. 

 

Məqaləyə AzMİU-nun “HT meliorasiya  

və hidrologiya” kafedrasının müdiri, 

 dos. Y.V. Qəhrəmanlı rəy vermişdir. 

 

УДК 626/627 

М.С. ЗАРБАЛИЕВ, Л. Ф. СУЛЕУМАНОВА 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА О  

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОТОКА НА ЗАТВОР 

 

Условия работы глубинных затворов 

определяются целым рядом основных 

факторов: 

− целевым назначением водосброса, ре-

жимом его работы в течении года и 

гидравлическим режимом потока за за-

твором; 

− назначением самого затвора (рабочий, 

аварийный, ремонтный, аварийно - ре-

монтный) и его типом; 

− местоположением затвора на водо-

сбросном тракте(на входе в водовод, на 

выходе из водовода, в середине водо-

вода) и степенью его относительного 

открытия; 

− конструктивными особенностями за-

твора: характером и расположением 

его уплотняющих устройств, опорно - 

ходовых частей, сочленением затвора с 

приводным механизмом, формой низа 

затвора; 

− расчетным напором на затвор и скоро-

стями взаимодействующего с ним вод-

ного потока. 

Отмеченные факторы определяют ха-

рактер и основные параметры, дейст-

вующих на затвор гидродинамических 

нагрузок, которые необходимо знать для 

выполнения прочностных расчетов, для 

правильного конструирования как узлов, 

как и всего затвора в целом.  

Комбинации основных факторов, оп-

ределяющих работу затвора, настолько 

многочисленны, что  практически не су-

ществует затворов, которые могут с рав-

ной степенью надежности обеспечить ра-

боту различных гидротехнических со-

оружений. В силу этого проектирования 

глубинных затворов осуществляется ин-

дивидуально, конкретно для каждого от-

ветственного  объекта. И все же, несмот-

ря на многообразие конкретных условий 

и конструктивных решений, в работе 

глубинных затворов, есть свои законо-

мерности, общие для всех затворов. Од-

нако, можно выделить ряд закономерно-

стей в гидравлических условиях работы 

глубинных затворов, имеющих общий 

характер для всего класса этих затворов.  

Гидравлические режимы в водопро-

водящем тракте перед затвором и за ним 

непосредственно определяют гидродина-

мические нагрузки, действующие на за-

твор. 

По условиям истечения можно выде-

лить три типа режимов: 

1) Истечение в открытый бьеф (как част-

ный случай – истечение в воздух); 

2) Истечение в водовод с напорным те-

чение; 

3) Истечение в водовод с безнапорным 

течение потока в нем. 
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С точки зрения эксплуатации затво-

ров необходимо выбирать режим истече-

ния таким, что бы во всем диапазоне воз-

можных открытий и напоров затвора ре-

жим истечения и условия расширения 

потока были однотипными, отвечающими 

одному из трех типов режимов. Неустой-

чивые переходные состояния потока 

должны отсутствовать за затворами, так 

как в этом случае обеспечивается  доста-

точная определенность сил, действую-

щих на затвор, а также отсутствуют ди-

намические воздействия на затвор в пе-

реходных режимах. 

Изменения давления на затвор и, сле-

довательно, действующих на него, при 

постоянном напоре, нагрузок, есть функ-

ции величины открытия затвора (рис.1.1) 

В стационарном режиме, характери-

зуемом во всем диапазоне открытий за-

твора одним типом течения за затвором, 

любому открытию затвора, независимо 

от того, шел ли подъем затвора или его 

опускание до установления стационарно-

го режима при данном открытии, соот-

ветствует одна и та же нагрузка Р на за-

твор. Очевидно, что во всем диапазоне 

возможных открытий затвора  имеет ме-

сто изменяющаяся по одному закону, не-

прерывная, без изломов, кривая P- (n) где 

n – относительное открытие n=
а
/А,  a - ча-

стное открытие затвора,  A - полное от-

крытие. 

В период эксплуатации затворы как 

правило находятся в фиксированных ра-

бочих положениях. Это позволяет при 

исследованиях рассматривать аналогич-

ные условия их работы. В соответствии с 

этим движение жидкости под затвором 

принимается установившимся, а изучае-

мое явление - стационарным. Напорным 

режимом течения в водоводах гидротех-

нических сооружений принято называть 

такой режим, при котором все попереч-

ное сечение водовода, ограниченное жес-

токими непроницаемыми стенками, за-

полнено водой. 
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Рис. 1.2. Пульсация гидротехнической 

нагрузки и ее характеристики 

 

Наиболее важное свойство напорных 

течений заключается в независимости 

высоты пьезометрического напора в во-

доводе от его высотного расположения и 

уклона. Отметка пьезометрического уров-

ня при напорном течение может распола-

гаться  выше или ниже потолка водо-

сброса (соответственно избыточное дав-

ление или вакуум в водосбросе). Первое, 

как правило, характерно для участков во-

довода, расположенных выше регули-

рующих  затворов, а второе – на участках 

за затворами.  

Безнапорным принято называть такой 

режим течения в водоводах гидротехни-

ческих сооружений, при котором попе-

речное сечение закрытого водовода запол-

нено водой лишь частично, а поток в во-

доводе имеет переменную по длине глу-

бину и свободную поверхность, над ко-

торой движется воздух. Основное свой-

ство безнапорных течений, наиболее важ-

ное с точки зрения их гидротехнических 

приложений, заключается в том, что вы-

сота пьезометрического напора в водо-

сбросе при безнапорном режиме не отли-

чается существенным образом от глуби-

ны безнапорного потока. 

В настоящей работе основное внима-

ние уделено плоским затворам, а за основ-

ной режим принят напорный, как наибо-

лее тяжелый в смысле воздействия вер-

тикальных нагрузок на затвор. 

В общем случае, при перемещении 

затвора в потоке жидкости, для надежно-

го подъема необходимо соблюдение ин-

женерного соотношения:  

  ГЕТБGQ уопТGт   )(     (1.1) 

Где Qn –подъемное усилие для плоского 

затвора G ,  – коэффициенты запаса; G, 

Б – проекции веса затвора и балласта в 

воздухе, соответственно; опТ   и Ty – мак-

симальные проекции сил трения в опорно 

- ходовых частях и в уплотнениях, соот-

ветственно: Г-проекции гид- равлических 

сил, действующих на все смоченные по-

верхности конструкции затвора (в даль-

нейшем рассматриваем только верти-

кальные составляющие, а именно – РВ – 

вертикальную гидродинамическую силу, 

действующую на нижний ригель затвора.  

Величина гидродинамической силы 

(рис.1.2), действующей на тело в данный 

момент времени ( мгновенная нагрузка), 

может быть определена из выражения 

                                                             

PPP    (1.2) 
 

Где Р – мгновенная гидродинамическая 

нагрузка; P – осредненная во времени 

гидродинамическая нагрузка; Р - пульса-

ционная составляющая мгновенный гид-

родинамической нагрузки, возникающая 

вследствие   турбулентных возмущений в 

потоке жидкости (+ Р – положительная, - 

Р отрицательная пульсация); характери-

стиками ее являются – Б – стандарт пуль-

сации; махP – максимальный однократный 

выброс за время эксперимента Tэ). 

Для расчета затворов на прочность и 

определения их подъемных и посадочных 

усилий необходимо знать величину дей-

ствующих на затворы осредненных и мг-

новенных пульсационных гидродинами-

ческих нагрузок.  

Осредненной нагрузкой Р называется 

средняя во времени компонента гидроди-

намической нагрузки на затвор, постоян-

ная для каждого заданного режима. При 

полном закрытии затвора осредненной 

загрузкой на затвор является сила обыч-

ного гидростатического давления. В об-

щем виде величина осредненной гидро-

динамическойнагрузки определяется из 

выражения: 

                             (1.3)                                    
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Где t1, t2 – моменты времени, соответст-

вующие началу и окончанию периода ос-

реднения мгновенной гидродинамической 

нагрузки; P(t) – зависимость изменения 

мгновенной гидродинамической нагрузки 

в функции времени (Рис.1.2). Очевидно, 

что зависимость аналогичная (1.3) может 

быть написана и для силы Р. 

В связи с тем, что сила существенным 

образом зависит от условий работы за-

твора и, частности, от местоположения 

его в водоводе. Он может устанавливать-

ся: а) во входном сечении водовода; б) в 

шахте, на некотором удалении от входа  в 

водовод; в) в выходном сечении водово-

да.   

В зависимости от местоположения и 

конструктивного оформления затвора, он 

может иметь уплотнение, расположенное 

как с низовой (низовое уплотнение), так и 

с верховой (верховое уплотнение) сторон. 

Это оказывает существенное влияние на 

осредненные вертикальные гидродинами-

ческие нагрузки, величина которых зави-

сит от условий обтекания потоков верх-

них и нижних ригелей затворов.  

Практическая актуальность исследо-

вания указанных вопросов, и в первую 

очередь, условий обтекания потоком 

нижних ригелей плоских затворов - опре-

деляется тем, что при проектировании и 

эксплуатации гидротехнических соору-

жений имеют место явно неудачные тех-

нические решения, связанные с недоста-

точной изученностью гидродинамических 

нагрузок. 

В последние годы натурными иссле-

дованиями на ряде гидроузлов обнаруже-

но существеннейшее расхождение факти-

ческих условий работы от проектных 

предположений (в особенности, в отно-

шении подъемных и посадочных усилий). 

Наличие таких факторов заставляет за-

ниматься экспериментальной проверкой 

работы оборудования в условиях экс-

плуатации почти на каждом из крупных 

сооружений последних лет. Причем в 

процессе такой работы значительное 

число устраняемых недостатков оказыва-

ется результатами того, что ряд гидрав-

лических вопросов не был рассмотрен  

при проектировании.  

При эксплуатации Воткинского шлю-

за было выяснено, что все затворы водо-

проводных галерей не опускались в поток 

(при относительном открытии и 1/6a, 

1/3а, 1/2а где а - высота отверстия)под на-

пором выше 9 м. Условия эксплуатации 

шлюзов требует безотказного опускания 

затворов в поток с любых высот подъема 

при всех действующих напорах. При 

проектировании затворов водопроводной 

галереи этого шлюза, номинальная гру-

зоподъемность принята равной 250 т. В 

натуре подъемное усилие гидроподъем-

ника на опускание определилось равным 

418 т, а на подъем 320т, что соответству-

ет значениям  коэффициентов перегруз-

ки.  

 К1=418:250=1,66;      K2=320:250=1,27  

Подобная постоянная входного ого-

ловка глубинного строительного водо-

сброса Колымско ГЭС для аварийно – 

ремонтного плоского затвора была прин-

ята грузоподъемность крана 400 т. Расче-

тами было установлено (после поломки 

крана), что максимальное удерживающее 

усилие затвора 700 т, при открытии по-

рядка 60–80%, то есть К - 700/400=1,75. 

Приведенные примеры показывают, 

что применяемые в настоящее время ме-

тоды определения действующих на за-

твор сил при нахождении затвора на по-

роге во многих случаях не могут приме-

няться для расчета затворов, маневриро-

вание которыми производиться в текущей 

воде (это видно из трех примеров, где ко-

эффициент перегрузки достигает ве-

личины порядка 1,5). При расчете подъ-

емных и опускных усилий проектиро-

вщику необходимо иметь надежную ме-

тодику определения осредненных верти-

кальных гидродинамических нагрузок во 

всем диапазоне относительных открытий.  
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Axının qapıya göstərdiyi  hidrodinamiki 

təsirin hal - hazırda öyrənilməsi məsələsi 

 

XÜLASƏ  

 

Suburaxıcı qurğularda dərinlik qapıları-

nın işlənməsi bir sıra əsas amillərdən asılı-

dır: suburaxıcının işlədilmə məqsədindən, 

onun il ərzində iş rejimindən və qapıdan 

sonra yaranan hidravliki rejimdən; qapının 

təyinatından və növündən; suburaxıcı trakt-

da qapının yerləşməsindən və onun açılması 

dərəcəsindən; qapının konstruktiv xüsusiy-

yətlərindən; qapıya göstərilən hesabi basqı 

və onunla bağlı axının sürətinin təsirindən.  

Bir sıra hidrodüyünlərin natura tədqiqat-

ları göstərir ki, faktiki qapıların işləməsi la-

yihədə göstərilənlərdən kəskin fərqlənir. Bu 

da tələb edir ki, hər bir iri qurğuların istis-

marında avadanlıqların işləməsi üçün təcrübi 

tədqiqatlar aparılsın. Layihəçi qapıların qal-

dırılması və endirilməsi üçün qüvvələrin he-

sablanmasında, qapının nisbi açılmasının bü-

tün halları üçün orta şaquli hidrodinamik 

yüklərin təyin edilməsində etibarlı metodi-

kaya əsaslanmalıdır.    

 

Məqaləyə AzMIU-nun  

“HTQ və hidravlika” kafedrasının  

dosenti Z.S. Musayev rəy vermişdir.   

UOT  911.52 
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 

BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB-ġƏRQ HĠSSƏSĠ LANDġAFTLARININ  

MEYLLĠKDƏN ASILI OLARAQ YAYILMASI XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Açar sözlər: Ərazi meyilliyi, ekspozisi-

ya, antropogen landşaftlar, orotektonik xü-

susiyyət, morfometriya. 

Landşaftların genetik xüsusiyyətləri de-

dikdə onun formalaşmasında və müasir di-

namiki vəziyyətində iştirak edən amillərin 

qarşılıqlı əlaqəsi və məcmusu nəzərdə tutu-

lur. Müasir landşaftın genezisinə ikili aspek-

tdə baxmaq doğrudur: təbii və antropogen. 

İnsan cəmiyyətinin təbiətə fəal təsirinə qədər 

landşaftlar genetik cəhətdən əsasən aparıcı 

təbii faktorlarla, tektonik və iqlim amilləri 

ilə sıx bağlı olmuşdur. Sonralar insanların 

təsərrüfat fəaliyyəti ilə landşaftəmələ gəlmə-

də antropogen amillərin rolu artmışdır.  

Böyük Qafqazın təbii landşaftları gene-

tik cəhətdən ilk növbədə ərazini təşkil edən 

iri morfostruktur vahidləri ilə troposferin 

aşağı qatının aerodinamiki vəziyyəti ilə sıx 

bağlıdır. Tədqiqat ərazisinin müasir land-

şaftlarının morfostruktur elementləri ilə qar-

şılıqlı əlaqəsini B.Budaqov və A.Mikayılov 

(1996) qruplaşdıraraq qeyd etmişdir [1]. 

Çöl tədqiqatları nəticəsində müəyyən 

olunmuşdur ki, regionda mövcud olan mor-

fostrukturlar landşaftın asimmetriyasını ya-

ratmışlar. Belə ki, Böyük Qafqazın Cənub-

Şərq hissəsində mövcud olan Təngi-Beşbar-

maq, Qaytarqoca, Niyaldağ, Qovdağ dağ sil-

silələri asimmetriklik təşkil edir. Bu qeyd 

olunan morfostrukturların hamısı üçün dağ-

meşə landşaft tipi xarakterikdir. Lakin Tən-

gi-Beşbarmaq və Qaytarqoca morfostruktur-

larının rütubətli hava axınlarına doğru çev-

rilmiş şimal yamacı meşə ilə örtülmüş, cə-

nub yamac isə çöl landşaftından ibarətdir.  

 Niyaldağ morfostrukturunun cənub ya-

macında isə əksinə, meşə landşaftı üstünlük 

təşkil edir. Şimal yamacda isə dağ-çəmən və 

çəmən-çöl landşaftları formalaşmışdır. Bu-

nun səbəbi ondan ibarətdir ki, Təngi-Beşbar-

maq və Qaytarqoca morfostrukturları şimal-

dan, Niyaldağ morfostrukturu isə cənubdan 
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rütubətli hava kütləsinə qarşı çevrilmişdir. 

Niyaldağ morfostrukturunun şimal ekspozi-

siyalı yamacında məhsuldar subalp landşaft 

tipi formalaşmışdır.  

Qovdağ və Niyaldağ silsilələrinin land-

şaft xüsusiyyətləri bir-birindən kəskin fərq-

lənir. Qovdağ silsiləsi  orta dağlığın yüksək 

hissələrini əhatə etməklə əsasən dağ-çəmən 

landşaftlarının  üstünlüyü ilə fərqlənir. Silsi-

lələrin nisbətən hamarlanmış suayrıcısı və 

şimal ekspozisiyalı yamaclarında yüksək 

məhsuldarlığa malik dağ  çəmənlikləri inki-

şaf etmişdir. Qovdağ silsiləsi hər tərəfdən 

dağarası çökəkliklərlə əhatə olunduğundan 

onun cənub, şərq və cənub-qərb istiqamətli 

dik yamacları intensiv parçalanmaya məruz 

qalmışdır. Buna müvafiq olaraq silsilənin 

qeyd olunan yamaclarında bozqır, çəmən-

bozqır və meşə-kol landşaftları formalaşmış-

dır [2].  

Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olun-

muşdur ki, Böyük Qafqazın Cənub-Şərq his-

səsi üçün xarakterik olan müxtəlif tip morfo-

strukturlarda landşaft komplekslərinin for-

malaşması ziddiyyət təşkil edir. Belə ki, yu-

xarıda qeyd olunan dağ massivlərində, silsi-

lələrdə yüksəklikdən asılı olaraq bütövlükdə 

landşaftların differensiasiyası ya güclənir ya 

da zəifləyir. Dağlıq yayla morfostrukturları-

nın landşaftları dağ silsilələri morfostruktur-

ları ilə müqayisədə bir tip landşaftları ilə se-

çilir. Bu dağlıq yaylaların nisbətən hamar 

səthə malik olması ilə əlaqədar olub, onların 

hava kütlələrinə qarşı sədd yaratmamasının 

nəticəsidir. Dağarası çökəkliklər isə hər tə-

rəfdən fərqli genezisli morfostrukturlarla 

əhatələndiyindən, müxtəlif mütləq hündürlü-

yə malik olduqlarından xüsusi landşaft tipi 

və yarımtipləri yaradırlar. 

Tədqiq olunan ərazinin orotektonik xü-

susiyyətlərinin təhlili burada bir sıra uzu-

nuna və köndələn morfotektonik pillələrin 

və onlara uyğun landşaft tiplərinin ayrılma-

sına imkan verir. Böyük Qafqazın cənub-

şərq hissəsində uzun illər tədqiqat aparmış 

müxtəlif alimlərin (Budaqov, Mikayılov, 

1973, 1985, Şirinov,1975, Əlizadə, 1985 və 

s.) fikrinə əsasən ərazidə mövcud olan eninə 

və uzununa morfotektonik pillələr əsas 

landşaft əmələgətirən amil olub, mütləq 

yüksəkliyi müəyyən edir və məlum ərazinin 

iqlim şəraitinin formalaşmasına şərait 

yaradır. 

Böyük Qafqazın Cənub-Şərq hissəsində 

mövcud olan Şamaxı-Qobustan uzununa mor-

fotektonik pilləsi ərazinin alçaq dağlıq-ön-

dağlıq qurşağını əhatə edir (Budaqov, Mika-

yılov, 1985). Şamaxı - Qobustan uzununa 

morfotektonik çöl landşaft  pilləsi şimaldan 

Tufan qayalıq çəmən-meşə pilləsi ilə, cənub-

dan isə Şirvan pilləsi ilə sərhədlənir. Bu tek-

tonik pozulma boyunca relyef nisbi hündür-

lüyü 400-600 m olan sıldırım yamaclarla xa-

rakterizə olunur. Bu pillə üçün bir-birini 

qərbdən-şərqə doğru əvəz edən alçaq dağlıq 

arid-meşə-kol, çöl, quru çöl landşaftları xa-

rakterikdir[3].  

 Şamaxı-Qobustan pilləsinin landşaftları 

şimaldan-cənuba doğru da dəyişir. Şamaxı-

Mərəzə xəttindən şimalda yayılmış çöl land-

şaftları cənub istiqamətində 400-500 m müt-

ləq yüksəkliklərdə yarımsəhra landşaftları 

ilə əvəz olunur.  

Şamaxı - Qobustan pilləsində mövcud 

olan hipsometrik səviyyə və geoloji struktu-

run xarakteri ərazi üçün dominant landşaft 

tipi olan dağ çölləri landşaft tipinin forma-

laşmasına şərait yaratmışdır. Qobustanın nis-

bətən hündür sahələrində (Yurfandağ, Şifan-

dağ, Gicəki, Şıxzəyirli antiklinal silsilələr) 

quru-çöl landşaftları, nisbətən gömülmə əra-

zilərdə (Ceyrankeçməz, Şixan, Qərbi-Kəndi 

çökəkliklərində) yarımsəhra landşaftları for-

malaşmışdır. 

Şamaxı-Qobustan pilləsinin ümumi Qaf-

qaz istiqamətində gömülmə meyli və köndə-

lən pillənin ümumi qalxma xəttindən şimala 

və cənuba doğru alçalması landşaft tiplərinin 

bir-birini əvəz etməsinə səbəb olmuşdur. Yu-

xarıda qeyd olunduğu kimi landşaftlar şi-

mal-qərbdən cənub-şərqə doğru dağ-çölləri 

və quru çöllər yarımsəhra landşaft kom-      

pleksləri ilə əvəz olunur[5].  

Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində 

relyef xüsusiyyətlərinin təhlili və yeni tekto-

nik hərəkətlərin differensiasiyası ərazidə iki 

köndələn landşaf - morfotektonik pilləsi – 

Dübrar və Qobustanı ayırmağa imkan verir. 

Onlar bir-birindən basdırılmışfleksura ilə 

ayrılır ki, bu da müasir relyefdə aydın seçilir 

(Budaqov B.Ə, 1973). Bu qeyd olunan kön-

dələn pillələrin hüdudlarında çöl və yarım-
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səhra landşaft kompleksləri ayrılır. Landşaft 

komplekslərinin sərhədləri bütünlüklə mor-

fotektonik pillələrin sərhəddi ilə üst-üstə 

düşür. Qeyd etmək lazımdır ki, Dübrar və 

Qobustan köndələn landşaft-morfotektonik 

strukturunu ayıran basdırılmış fleksuradan 

şərqdə Qobustanın əsasən bütün ərazisini 

əhatə edən yarımsəhra landşaft kompleksləri 

formalaşmışdır. Bundan əlavə qeyd olunan 

ərazi üçün əsasən yarğan,qobu,dərə və çö-

kəkliklər, çıxıntılı yamaclar, geniş və dar su-

ayrıcılar və s. kimi morfoskluptur relyef for-

maları xarakterikdir. Relyefin kəskin dəyiş-

məsi mürəkkəbləşmə yaradır və landşaftların 

differensiaiyasına səbəb olur. Buna uyğun 

olaraq qeyd etmək olar ki, ərazi üçün əsasən 

xarakterik olan quru-çöl landşaftı təkcə 

alçaq dağlığın yuxarı hissəsində deyil, eyni 

zamanda ortadağlıqda mövcud olan bir sıra 

çökəkliklərin dibində də rast gəlinir [4]. 

İstənilən dağlıq ərazidə landşaftların for-

malaşmasında relyefin morfometrik ele-

mentlərinin rolu tədqiqatçılar tərəfindən ge-

niş tədqiq edilmişdir. Lakin dağların plane-

tar və regional mövqeyindən asılı olaraq 

morfometrik elementlərin landşaft əmələgəl-

mədəki rolu özünəməxsus dərəcədə dəyişə 

bilir. Məsələn: Böyük Qafqazın Azərbaycan 

hissəsində onun cənub yamac regionu əsa-

sən rütubətli qərb hava axınlarına doğru çev-

rildiyi üçün burada daha çox yağıntı olur və 

burada dağ meşə landşaftları geniş yayılmış-

dır. Tədqiqata cəlb olunmuş Böyük Qafqa-

zın cənub-şərq yamacında isə relyefin ümu-

mi meyilliyinin az olması və ümumi baxarlı-

lığın cənuba istiqamətlənməsi ərazinin daha 

quru cənub səmtli hava axınlarının təsirinə 

məruz qoymuşdur. Bu səbəbdən Böyük Qaf-

qazın cənub-şərq yamacında yarımsəhra və 

quru bozqır, arid seyrək meşə və kolluqlar 

landşaftları təbii olaraq orta dağlığa doğru 

xeyli dartılmışdır. Bu deyilənləri nəzərə ala-

raq Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacının 

relyefinin Arcqis proqramında elektron me-

yillilik xəritəsi hazırlanmışdır [8] (şəkil 1).  

Xəritənin  təhlilindən  alınan  nəticələr 

 
Şəkil 1. Böyük Qafqazın cənub şərq yamacı 

relyefinin meyillik xəritəsi. 

Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacında relyefin 

meyillilik dərəcəsinin landşaftların struktur-

funksional xüsusiyyətlərinə təsiri. 

 

cədvəl 1-də verilmişdir. 

Cədvəl 1-in təhlilindən görünür ki, Bö-

yük Qafqazın cənub-şərq yamacında ərazi-

nin əsas hissəsində meyillilik 16
0
-30

0
 arasın-

da dəyişir. Belə sahələr ümumi ərazinin 

30,2%-ni (2647,7 km
2
) təşkil edir. Nisbətən 

hamar sahələr ərazinin 21,3% (1874,0 km
2
)-

ni təşkil edib əsasən dəniz sahili zonalarında 

tədqiqat sahəsinin cənubunda, dağarası 

çökəkliklərdə və hamarlanma sahələrində 

rast gəlinir. Qalan ərazinin 21,4%-i (1881,8 

km
2
) çox zəif, 14,1%-i (1238,9km

2
) orta, 

9,2%-i (810 km
2
) yüksək, yalnız 3,7%-i 

(327,1 km
2
) çox yüksək meyilliliyə malik 

sahələridir. Relyefin meyilliliyindən asılı 

olaraq dağlıq landşaftların struktur-funksi-

onal xüsusiyyətlərində əmələ gələn də-

yişmələr cədvəl 2-də geniş təhlil edilmiş və 

onun histoqramı tərtib edilmişdir (şəkil 2). 

Belə ki, Qobustanın təpəli relyefi hüdud-

larında bir sıra hamar dibli çökəkliklərdə şo-

ranlıqlar yayılmışdır, lakin ona bitişik nisbə-

tən hündür sərhədlərdə şoranotu və digər kol 

bitkilərinə rast gəlinir. Buradan göründüyü 

kimi relyefin hətta az nəzərə çarpacaq dərə-

cədə hündürlüyünün dəyişməsi landşaftların 

differensiasiyasına səbəb olur [7].  

Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsinin 

arid landşaftları, onların formalaşma qanu-

nauyğunluqları, inkişafı və differensiasiya 

xüsusiyyətləri S.M.Zeynalova (1998) tərəfin-

dən də tədqiq edilmişdir. Digər tədqiqatçı-

lardan fərqli olaraq, o ərazinin  landşaftların 
 Cədvəl № 1 
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Təbii landşaftlarda əmələ gələn struktur-funksional 

dəyişmələr 

 

1 

 

0-5 

 

1874,0 

 

21,3 

Nisbi hamar 

sahə 

Akkumlyasiyanın üstünlüyü, şoranlaşma meylinin 

artması, deflyasiya çox zəif eroziya,suvarma 

əkinçiliyi,qismən maldarlıq 

 

2 

 

6-15 

 

1881,8 

 

21,4 
Çox zəif 

Çox zəif eroziya və denudasiya,dəmyə,qismən suvarma 

əkinçiliyi 

 

3 

 

16-30 
2647,7 30,2 Zəif 

Orta səviyyədə eroziya, qismən arid-denudasiya, zəif 

sürüşmə,dəmyə əkinçiliyi və heyvandarlıq 

 

4 

 

31-45 

 

1238,9 

 

14,1 
Orta 

İntensiv eroziya, arid-denudasiya və sürüşmə 

axınları,heyvandarlıq,terras əkinçiliyi 

 

5 
46-60 810,1 9,2 Yüksək 

Güclü eroziya və arid-denudasiya, bedlendlərzarğan-

qobuların sıx şəbəkəsi. qismən bitkisiz sahələr,otlaq-

örüş,heyvandarlığı 

 

6 

61-dən 

yuxarı 
327,1 3,7 

Çox 

yüksək 

Şiddətli eroziya, arid-denudasiya, sürüşmə uçqunla, 

çılpaqlaşma bedlendlərin yaranması 

 

ənənəvi metodlarından fərqli olaraq, aero-

kosmik şəkillərin indikasiya-deşifrəetmə 

metodundan istifadə edərək tədqiq etmişdir. 

Onun tərəfindən Qobustanda mövcud olan 

Qoduqqıran, Axtarma-Paşalı və s. palçıq 

vulkanlarının və onların ətraf sahələrinin 

kosmik şəkillərin deşifrələnməsi metodu 

əsasında iri miqyaslı landşaft xəritə-sxemləri 

tərtib olunmuşdur [6].  

 

 
 

Şəkil 2. Böyük Qafqazın cənub-şərq 

yamacında meyilliyin sahələr üzrə 

paylanması 
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Осебенности распространения 

ландшафтов юго-восточной части 

Большого Кавказа в зависимости 

 

Ключевые слова: наклон территории, 

экспозиция, антропогенные ландшафты, 

оротектоническая особенность, морфо-

метрия.  

Природные ландшафты Большого 

Кавказа генетически связаны с крупными 

морфоструктурными единицами, обра-

зующими территорию, также как аэроди-

намическим состоянием нижнего слоя 

тропосферы. 

В результате проведенных исследова-

ний было установлено, что имеются про-

тиворечия в отношении формирования 

ландшафтных комплексов в морфострук-

турах различного типа, характерных для 

юго-восточной части Большого Кавказа. 

Так, дифференциация ландшафтов в це-

лом либо усиливается, либо ослабевает в 

зависимости от высоты горных массивов 

и хребтов. 

Наклонность территории как основ-

ные элементы играютопределяющую роль 

в формировании структурных и генети-

ческих особенностей cландшафтов на ис-

следуемой территории. В статье указаны 

структурные изменения, наблюдавшиеся 

в природных ландшафтах на основее со-

ставленных карт наклонности  сов-

ременных ландшафтов на юго-восточном 

склоне Большого Кавказа и соответст-

вующий таблица. 

 

A.Z. Hajiyeva 

 

Azerbaijan State University of Economics 

  

Featurs of spread of  landscapes of  

the south-eastern part of the Greater 

Caucasus on the inclination 

 

Keywords: inclination of territory, expo-

sure, anthropogenic landscapes, orotectonic 

peculiarity, morphometry 

Natural landscapes of the Greater Cau-

casus are genetically related to large mor-

phostructural units, constituting the territory, 

as well as the aerodynamic condition of the 

lower layer of the troposphere. 

The study revealed that there are con-

tradictions in regard to the shaping of the 

landscape complexes in morphostructures of 

different types, typical for the south-eastern 

part of the Greater Caucasus. Thus, the dif-

ferentiation of landscapes may either be in-

tensified or weakened, depending on the 

height of mountain areas and ridges. 

Inclination and direction of visibility of 

area as the basic elements play a decisive 

role in the shaping of structural and genetic 

features of the study area. The article empha-

sizes the structural changes, observed in the 

natural landscapes based on the mapping of 

inclination of the contemporary landscapes 

in the south-eastern slope of the Greater 

Caucasus and through the respective tables. 

 

Məqləyə BDU-nun  

“Fiziki coğrafiya” kafedrasının müdiri, 

c.e.d., prof. Y.Ə. Qəribov rəy vermişdir

 

УДК 528.48 

N.C.QASIMOVA
1
, Z.A.NOVRUZOVA

2
, R.F.PIRIYEV

2
 

 

1-Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

2- Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 

 

AUTODESK—ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛЕВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ, 

СОЗДАНИЯ И ПУБЛИКАЦИЙ КАРТ 



Ekologiya və su təsərrüfatı  jurnalı, №3, may, 2016- cı il 
 
 

 62 

 

Следующий этап подготовки дан-

ных для создания ГИС-передача данных 

полевых измерений для обработки в  ГИС 

- пакеты. При выборе программного 

обеспечения следует руководствоваться 

соображениями его совместимости с  ис-

пользуемым оборудованием и  тем ПО, в 

котором, возможно, будут использоваться 

данные ГИС. Для мелкомасштабного кар-

тографирования особое значение приоб-

ретают возможности ГИС-пакета, касаю-

щиеся черчения и редактирования графи-

ческих элементов карты. Мировой лидер 

по этому показателю - программа Auto-

CAD от компании Autodesk. Все отрасле-

вые решения этой компании, в  том числе 

и касающиеся ГИС, включают AutoCAD 

и, соответственно, располагают всеми его 

возможностями. Говоря о лучших про-

граммных средствах обработки результа-

тов полевых измерений, построения и –

анализа пространственных моделей ме-

стности, прежде всего следует назвать 

Autodesk Land Desktop с  дополнительны-

ми модулями Autodesk Survey и  Autodesk 

Civil Design. Программа Auto-desk Land 

Desktop представляет собой оптимальное 

решение для всех специалистов, на  раз-

ных этапах работающих с  ГИС: геодези-

стов, картографов, гидрологов, ландшафт-

ных архитекторов, проектировщиков, ге-

ологов и экологов. Эти специалисты за-

частую параллельно работают над проек-

том и совместно используют его данные. 

При этом каждый специалист может ра-

ботать, исходя из своих задач и потребно-

стей: в  его распоряжении непротиворе-

чивый набор инструментов для ввода 

данных и  удобного доступа к ним. Еди-

ная платформа позволяет Autodesk Land 

Desktop свободно обмениваться данными 

с другими desktop-решениями от Auto-

desk. Первый этап работы с  результатами 

полевых измерений - импорт данных из  

приборо в программу их обработки. Здесь 

самые широкие возможности предостав-

ляет Autodesk Survey: эта программа под-

держивает свыше 60  различных типов 

электронных приборов, включая накопи-

тели данных, тахеометры и  цифровые 

нивелиры. Если же точки съемки были 

снабжены соответствующими описателя-

ми, то  при импорте они отрисовываются 

на  разных слоях различными символами 

и  соединяются ситуационными линиями. 

Легко добиться, чтобы они  отрисовыва-

лись соответствующими типами линий 

(заборы, коммуникации, границы ланд-

шафтов) (рис.1). 

На сегодня Autodesk Map представля-

ет собой наиболее мощное решение для 

автоматизированного картографирования 

и  ГИС. Программа обеспечивает широ-

кие функциональные возможности созда-

ния и  редактирования карт, интеграции 

и  обмена данными, формирования запро-

сови  топологического анализа данных.  

Одно из ярких достоинств Autodesk 

Map прямое подключение большого чис-

ла баз данных, в том числе Microsoft 

Access, Oracle, SQL server, dBASE, Excel. 

Наряду с мощным инструментарием по-

строения запросов это обеспечивает хра-

нение больших массивов данных в  спе-

циализированных программных пакетах. 

По  мере надобности к ним осуществля-

ются запросы, посредством которых мож-

но, например, создавать тематические 

карты с нанесенными легендами. Еще 

одна сильная сторона программы - воз-

можность построения разного рода топо-

логий и  выполнение к ним запросов (на-

хождение кратчайшего пути в  топологи-

ческой   сети,  определение  зоны влияния 

разного рода событий). Autodesk Map – 

открытая система, средства импорта и  

экспорта которой обеспечивают интегра-

цию с файлами большинства ГИС-паке-

тов. Для решения этой проблемы наи-

лучшим образом подходит Autodesk Map-

Guide – программный пакет, предназна-

ченный для создания и  поддержки мощ-

ных сетевых приложений с возможностью 

управления векторными и растровыми 

картографическими данными. Autodesk 

MapGuide состоит из трех модулей: Auto-

desk MapGuide Server обслуживает карто-

графические данные, предоставляя воз-

можность их  просмотра тем пользовате-

лям, у которых установлен Autodesk Map-
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Guide Viewer; Autodesk MapGuide Author 

служит для создания и подготовки карто-

графических данных в формате, при-

годном для публикации; Autodesk Map-

Guide Viewer обеспечивает возможность 

интерактивного контроля над опублико-

ванной информацией и работы с  отдель-

ными фрагментами карт. Autodesk Map-

Guide открывает перед разработчиками 

ГИС-систем поистине безграничны воз-

можности создания интеллектуальных 

управляемых сетевых приложений для 

работы с картами. Такие приложения по-

зволяют в реальном времени передавать 

картографическую информацию (посред-

ством стандартного браузера для работы 

в  Internet), взаимодействуя с любыми 

ГИС-серверами.  

 

 
Рис.1 С помощью программы Autodesk Survey рисование линейных элементов. 

 

 
Рис. 2. Визуализация поверхностей в Autodesk Land Desktop: горизонтали и 3D-грани 
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N.C.Qasımova, Z.A.Novruzova, 

R.F.Piriyev 

 

AUTODESK – çöl ölçmələrinin emalında, 

xəritələrin yaradılması və nəĢrində ən 

doğru seçimdir. 

 

Xülasə 
 

Məqalədə Autodesk şirkətinin proqram 

təminatlarının çöl ölçmələrinin emalında, 

eləcə də fəza modellərinin qurulması və 

analizində istifadəsinin əhəmiyyətindən bəhs 

edilir. Müxtəlif təyinatlı proqram təminatla-

rının iş prinsipindən bəhs e dilir: AutoCAD, 

Autodesk Survey, Autodesk Civil Design, 

Autodesk Land Desktop/Autodesk Land 

Desktop proqramı vasitəsi ilə alınmış səthin 

3D görüntüsü verilmişdir.  

 

N.C.Qasımova, Z.A.Novruzova, 

R.F.Piriyev 

 

Autodesk- is the best choice for  

landscape measurement processing,  
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map production and printing 

 

Summary 
 

This article is about the importance of 

the program by Autodesk Company for land-

scape measurement processing, planning and 

analyzing of spatial models. It also includes 

the programs with various purposes: Auto-

CAD, Autodesk Survey, Autodesk Civil De-

sign, Autodesk Land Desktop. Visualization 

of surfaces by Autodesk Land Desktop in 

horizontals and in 3D was illustrated. 

 

Məqaləyə AzMİU-nun “Geomatika” 

kafedrasının  dosenti E.A. Qurbanova 

rəy vermidir. 
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S.M.KAZЫMOV, M.M.ABASOV, S.И.ИBRAHИMOVA 

 

Azяrbaycan Dюvlяt Neft vя Sяnaye Unиversиtetи 

 

SAMUR-ABШERON HИDROGEOLOJИ MASSИVИNИN 

SULU KOMPLEKSLЯRИNИN SЯCИYYЯSИ 

 

Aчar sюzlяr: sukeчiricilik, tяzyiqkeчiri-

cilik, sugюtцrцcц, sцzцlmяяmsalы, mineral-

laшma dяrяcяsi. 

Ключевые слова: водопроводимость, 

проводимость давления, водосборный, ко-

эффициент фильтрации, степень минера-

лизации. 

Keywords: water conductivity, pressure 

conductivity,water collection, filtrationcoef-

ficient, mineralization degree. 

Яrazиnиn geolojи kяsиlишиndя beш 

sulu kompleks ayrыlыr (цstdяn aшaьы): 

Xvalыn (QIV), Xяzяr (QIV), Bakы (QIV), 

Qusar (
кАbN 3

3

2 ) vя Abшeron ( АbN 3

2 ) [1]. 

Xvalыn sulu kompleks цst dюrdцncц  

dюvr vя mцstяqиl hиdrogeolojияhяmиyyяt 

kяsb etmяyяn mцasиr чюkцntцlяrdя olan 

yeraltы sularыюzцndя cяmlяшdиrиr. Bu чю-

kцntцlяrиn yayыlma юlkяsи dяnиz kяnarы 

boyu enи20 km yaxыn zolaq шяklиndя dar-

tыlыr. Belяlиklя, yersяthиnячыxan цst 

dюrdцncц dюvr vя ayrыlmamышцst-orta 

dюrdцncц dюvr чюkцntцlяrиnиn 20%-ы 

tamamиlя aerasиya zonasыnda yerlяшиr. 

Sulu sцxurlar mцxtяlиf dяnяlи qumlarla 

doldurulmuш vяичяrиsиndячaqыl-

чыnqыllarla olan gиllи qumlarla 

nюvbяlяшяn чaqыl vячay daшlarыndan 

tяшkиl olunmuшdur. Bяzи yerlяrdя narыn-

xыrda vя mцxtяlиf dяnяlи qumlara rast 

gяlиnиr. Burada, hяmdя eynиcиnslи 

plastиkи gиllяrdяolur. Kompleksиn  цmumи 

kяsиlишиndя gиllяr 25-30 % tяшkиl edиr. 

Tяdqиqat rayonununшиmal vя qяrb sa-

hяlяrиndя yeraltы sular ancaq tяzyиqsиz xa-

rakterя malиkdиr. Шяrq vя cяnub иstиqa-

mяtlяrиndя gиllи qatlarыn artmasы baш 

verиr. Bu da vahиd qrunt suaxыmыnыn bиr 

sыra sulu horиzontlara parчalanmasыna 

sяbяb olur kи, onlarыn aшaьыdakы laylarы 

tяzyиqlи xarakter alыr. Kompleksиn 

qalыnlыьышиmalda 15-20 m, mяrkяzdя 80 

m-ячatыr. Qrunt sularыnыn yatma 

dяrиnlиyи dяnиzlя tяklиf olunan yenи 

sugюtцrцcцxяttи arasыnda яsasяn 2-5 m vя 

bяzяndячoxdur. Qяrbdя, daьяtяyиnя doьru 

sяvиyyяnиn yatma dяrиnlиyи 5-8 m-dяn 50-

60 m-я artыr. Su aynasыnыn maиllиyи 

0,013-dяn 0,072-яqяdяr dяyишиr vя daьqa-

baьы zonadan  dяnиzя doьru azalыr. 

Yeraltы sularыn qиdalanmasы atmosfer 

чюkцntцlяrи, kondensasиya vячaylardan sц-

zцlяn sularыn, suvarma sularыn vя aшaьыda 

yatan tяzyиqlи sulu komplekslяrdяn qиda-

lanma hesabыna olur. 

Kompleksиn яsas boшalma юlkяsи Xя-

zяr dяnиzиdиr. Boшalma qиsmяn чay 

шяbяkяlяrиnя vячoxsaylы bulaqlarыn 

vasиtяsиlя olur [2]. 

Цst dюrdцncц dюvr чюkцntцlяrиnиn lи-

tolojи tяrkиblяrиnиn mцxtяlиflиyи vя 

daиmи olmamasы onlarыn sцzцlmя 

xцsusиyyяtlяrиnиn dяyишkяn olmasыnы 

tяyиn edиr. Sцzцlmя яmsalыnыn яn yцksяk 

qиymяtи 100-130 m/sut Samurчayыn vя 

Qusarчayыn gяtиrmя konuslarыnыn 



Ekologiya və su təsərrüfatı  jurnalı, №3, may, 2016- cı il 
 
 

 65 

mяrkяzиndя qeydя alыnыr. Onlarыn yцksяk 

qиymяtи, яsasяn 50 m/sut-dan чox 

sиnklиnorиnиn шиmal hиssяsиndя 

Gцlgerичay-Qusarчay чayarasы sahяdя 

qeydя alыnыr. Cяnuba doьru sцxurlarыn 

sцzцlmяяmsalы 25-35 m/sut arasыnda 

dяyишиr. 

Sцxurlarыn sukeчиrиcиlиyииlk 

nюvbяdя regиonal qanunauyьunluьa яsasяn 

dяyишиr. Kичиk dяyишkяnlиyичыxmaq 

шяrtиlя sukeчиrиcиlиyиn maksиmal 

qиymяtиШollar sugюtцrцcцsцndяn шиmala 

doьru dartыlan zolaqda yerlяшиr. Шяrqя vя 

qяrbя doьru, hяmdя cяnuba tяrяf sцxurlarыn 

sukeчиrиcиlиyиnиn yavaш-yavaш 

azalmasы mцшahиdя olunur. 

Quyularыn vahиd sяrfи 0,3-15 l/sm ara-

sыnda dяyишиr vячox hallarda 4-5 l/sm 

tяшkиl edиr. 

Xяzяr sulu kompleksи olduqca genиш 

sahяdя (Xvalыn kompleksиndяn 1,5 dяfя 

чox) yayыlыb. Onun иnkишafыnыn qяrb 

sяrhяddи olduqca gиrиntиlи-

чыxыntыlыdыr. Onun sяrhяddи tяxmиnяn 

tяdqиqat olunan hюvzяnиn ortasыndan 

keчиr. Яrazиnиn чox hиssяsиndя orta 

dюrdцncц dюvr  чюkцntцlяrицst dюrdцncц 

dюvr чюkцntцlяrииlя bиrlиkdя xяrи-

tяlяшdиrиldиyицчцn Xяzяr 

чюkцntцlяrиnиn yer sяthиnячыxan az bиr 

hиssяsи aerasиya zonasыna dцшцr. 

Bu kompleksиn lиtolojи tяrkиbи цstdюr-

dцncц dюvrlя oxшardыr, yяnи bunlar kon-

tиnental чыnqыllarыn vя dяnиz gиllяrиnиn 

nюvbяlяшmяsиndяn иbarяtdиr, amma on-

larda vя baшqalarыnda mцxtяlиf tяrkиblи 

sцxur qatlarы vя lиnzalarыишtиrak edиr. 

Чaqыllar яsasяn yaxшы yuvarlanmыш, 

amma pиs чeшиdlяшmиш materиallardan 

иbarяtdиr. Doldurucu materиallar 

mцxtяlиfdяnяlи, яsasяn kичиk vя 

narыndяnяlи, чox hallarda tozlu qumlardan 

иbarяtdиr. 

Bяzи yerlяrdя gиllяrlя doldurulmuш чa-

qыllara rast gяlиnиr. Чaqыllarыn 

tяrkиbиnиn eynиlиyиndя onlarы dolduran 

gиllяrиn mиqdarыnыn шиmalи-шяrq vя 

cяnub иstиqamяtя artmasы qeydя alыnыr. 

Xяzяr sulu kompleksиn vertиkal 

kяsиlишиndя 3-dяn 5-яqяdяr, (amma bяzи 

quyularda daha чox) чaqыl-чыnqыllы ma-

terиallы qatlar ayrыlыr. Onlarыn qalыnlы-

ьыnыn daиmи olmamasы vя 

yayыlmasыnыn qeyrи-cиnslи olmasы 

mцшahиdя olunur. Qumlu-чaqыllы qatыn 

qalыnlыьы yaxыn mяsafяdя genиш 

hцdudda dяyишиr - tam pazlaшmadan 25-

30 m-яqяdяr, bяzяn hяtta 50 m-яqяdяr olur. 

Чaqыllarы ayыran qatlar arasыnda яsas yerи 

qumчalarыn, gиllи vя karbonatlы 

sцxurlarыn цstцnlцk tяшkиl edиldiyi 

nяzяrячarpыr. Bяzи hallarda bu qalыnlыqlar 

40-45 m чatыr. Orta dюrdцncц dюvr gиllи 

чюkцntцlяrиn цmumи qalыnlыьы чoxluq 

tяшkиl edиr. Gиllяrиn rolunun artmasы 

hяmиn yenи qatlarыn yaranmasы vя hяmdя 

onlarыn qalыnlыьыnыn azalmasы qяrbdяn-

шяrqя, шиmaldan-cяnuba doьru qeydя 

alыnыr. Vяlvяlячaydan cяnubda orta dюr-

dцncц dюvr чюkцntцlяrи demяk olarkи, 

ancaq gиllи mцxtяlиflиklяrdяn иbarяtdиr, 

чaqыllar иsя praktиk olaraq yoxdur. Dюrd-

цncц dюvr чюkцntцlяrиnиn tavanыnda 

qonur-boz qumlu gиllяr yatыr. Bu qatыn 

qalыnlыьы bяzи yerlяrdя 5 m-яqяdяrdиr, 

ona gюrяdя bu qatы etиbarlы sukeчиrmяyяn 

qat kиmи hesab etmяk olmaz. 

Xяzяr kompleksиnиn qalыnlыьы 

daиmи deyиl. Яsasяn bu qalыnlыq 50-60 m-

dяn 100-115 m-я qяdяr dяyишиr. Bяzи 

sahяlяrdя qalыnlыьы  180-200 m olan 

qalxыmlara rast gяlиnir. Цmumи halda 

qalыnlыьыn artmasы dяnиzя doьru vя 

hюvzяnиn qanadlarыndan onun axыnыna 

doьru mцшahиdя olunur. 

Ortadюrdцncц dюvr чюkцntцlяrиnиn 

yatma xarakterи (цmumи maиllиk шиmalи-

шяrqя doьrudur vя yaxшы sukeчиrиcиlиk 

su keчиrmяyяn sцxurlarla nюvbяlяшиr) 

qumlu-чaqыl-чыnqыllы qatlarda tяzyиqlи 

sularыn formalaшmasыцчцn yaxшышяraиt 

yaradыr. 

Nяzяrdя tutulan sugюtцrцcцnцn  xяt-

tиndяn hиpsometrиk yцksяkdя yerlяшяn sa-

hяdя ortadюrdцncц dюvr чюkцntцlяrиnиn 

sularы azca tяzyиqlи olur. Qяrbя doьru on-

lar sяrbяst sяthя malиk olurlar. Шиmalи-

шяrq иstиqamяtdя pyezometrиk sяvиyyя 

tяzyиqlи sular zonasыnda tяdrиcяn yer 

sяthиnя yaxыnlaшыr, Samur zonasыnda иsя 

yer sяthиndяn 5-10 m yuxarda qяrarlaшыr. 
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Sиnklиnorиnиn шиmal vя cяnub dцzяn-

lиklяrиnиn yarыsыnda, hяmdя kичиk 

konuslu чюkяklиklяrdя Xяzяr sulu 

kompleksиnиn axыnыn qradиyentи olduqca 

mцxtяlиfdиr. Qusarчaydan cяnuba qrunt 

sularыnыn maиllиyи sukeчиrmяyяn 

oturacaьыn maиllиyиnя yaxыndыr (0,015-

0,020).Tяzyиqlи xarakter яmяlя gяldиkcя 

pyezometrиk maиllиk yavaш-yavaш azalыr 

vя 0,011-0,012 чatыr. Dяnиzdяn tяxmиnяn 

8 km aralыqərbə tərəf pyezometrиk sяvиyyя 

0,009-0,005 qяdяr hamarlaшыr. Konus-

lararasы sahяlяrdяqrunt sularыnыn maиl-

lиyи olduqca azdыr (0,0045-0,0035). 

Ortadюrdцncц dюvr sulu kompleksи 

olduqca suludur. Tяzyиqиn az olmasыna 

baxmayaraq, шиmal hиssяdя quyularыn 

юzц axыmla sяrfи 55-60 l/s, cяnubda иsя 

35-40 l/s чatыr. Quyularыn vahиd sяrfи tяk 

hallarda 1l/s.m az olur. Samur-Qusarчay 

чayarasы sahяdя vahиd sяrf 2,4-4,1 l/s.m, 

Qusarчay-Vяlvяlячay чayarasы sahяdя 1-

1,5 l/s.m чatыr. 

Sцzцlmяяmsalыnыn qиymяtи rayonun 

шиmal yarыsыnda чox hallarda 30-100 

m/sut, Qusarчaydan cяnubda 10-35 m/sut 

чatыr. Sцzцlmя яmsalыnыn sahяцzrя 

yayыlmasы mцxtяlиf olmasыna 

baxmayaraq, hяrhalda onun qиymяtиnиn 

шиmala doьru artmasы qeydя alыnыr. 

Bu kompleksиn sukeчиrиcиlиyиnиn 

dяyишmяsиndя olduqca aydыn 

qanunauyьunluq qeydя alыnыr. Kompleksиn 

yayыldыьы sahяnиn qяrb sяrhяdиndяn dя-

nиz иstиqamяtиndя sukeчиrиcиlиyиn 

yavaш-yavaш artmasы baш verиr. Onun 

maksиmal qиymяtи tяklиf olunan yenи 

sugюtцrцcцnцn yanыnda, яsasяndя ondan 

шяrqdя qeydя alыnыr. Sonradan dяnиzя 

doьru sukeчиrиcиlиk yavaш-yavaш 

azalmaьa baшlayыr. Sиmal zonasыnda 

sukeчиrиcиlиyиn yцksяk qиymяtи kяskиn, 

cяnubda иsя zяиf ayrыlыr. 

Xяzяr sulu kompleksиnиn qиdalanmasы 

Xvalыn sulu kompleksиndя olduьu 

kиmиdиr. Boшalma яsasяn Xяzяr dяnиzиnя 

vя qиsmяn цstdюrdцncцdюvr 

чюkцntцlяrиnə axma yolu иlя olur. 

Bakы sulu kompleksи o bиrи kompleks-

lяrя nиsbяtяn яn az yayыlыb. 

Altdюrdцncц dюvr yaшlы terraslar yцk-

sяk hиpsometrиk vяzиyyяtи, onlarыn sыx 

dяrяlərlə шяbяkяlяrя bюlцnmяsияsasыnda 

yцksяk sukeчиrиcи sцxurlar susuzdur. Ona 

gюrя dя Dюrdцncцdюvr yaшlы sцxurlarыn 

yer sяthиnя axыm sяrhяdlяrи vя Bakы sulu 

kompleksиnиn yayыlmasы olduqca 

mцxtяlиfdиr. Bu чюkцntцlяr dяnиzиn 

sahиlи boyu ensиz zolaq шяkиlиndя 

dartыlыb. Bu zolaьыn enи 3-4 km-я qяdяr 

dяyишяrяk Samur zonasыnыn mяrkяzиndя 

vя hюvzяnиn mяrkяzи vя cяnub hиssяsиndя 

10-15 km-я qяdяr dяyишиr. 

Dцzяnlиk zona яrazиsindя dюrdцncц 

dюvr чюkцntцlяrи hяr yerdя yayыlыb vя 

nиsbяtяn cavan чюkцntцlяrlяюrtцlцb. 

Tяsvиr olunan чюkцntцlяrиn tavanыnda 

tцndboz rяnglи bяrk gиl qatы yatыr. Qusar 

lay dяstяsи daban rolunu oynayыr, bu dяstя 

pazlaшdыqdan sonra Abшeron mяrtяbяlи 

gиllяr daban rolunu oynayыr. 

Dцzяnlиyиn qalxmыш hиssяsиndя vя 

Samur zonasыnda aшaьыdюrdцncц dюvr 

чюkцntцlяrи яsasяn gиllяrdяn иbarяtdиr, 

bunlarыn qalыnlыьышиmalи-шяrq 

иstиqamяtdя hиss olunacaq qяdяr artыr. 

Qalыnlыьыn artmasыиlя eynи vaxtda 

kяsиlишdя nюvbяlяшяn gиllяrlя qumlar, 

чыnqыllar vячaqыllar mюvcud olur.  

Bakы kompleksиnиn qanlыьыnыn 

kяskиn artmasы xцsusяn Qusar lay 

dяstяsиnиn pazlaшdыьы zonada mцшahиdя 

olunur. Bu zonadan cяnubu-qяrbя doьru 

Dюrdцncц dюvr чюkцntцlяrиnиn 

qalыnlыьы 35-40 m tяшkиl edиr. Yenи 

qurulacaq sugюtцrцcцnцn yaxыnlыьыnda 

bu qalыnlыq 100-110 m-я, dяnиz sahиlиndя 

иsя 180-200 m чatыr. Kяsиlишиn 2/3 hиs-

sяsиnи tяшkиl edяn sцxurlar gиllяrdяn иba-

rяtdиr. Demяk olarkы, hяr yerdя gиllяrdя 

balыqqulaьы vя narыndяnяlи qum qatlarы 

mюvcuddur. Чaqыllara tяsadцfяn rast 

gяlиnиr. 

Чox hallarda sulu sцxurlar mцxtяlиf dя-

nяlи чaqыllы qumlardan иbarяtdиr. Шиmal 

vя шиmalи - шяrq иstиqamяtdя qumlu - 

чaqыllы чюkцntц qatlarыnыn qalыnlыьы vя 

onlarыn sayы azalыr, gиllи materиallar иsя 

artыr. 

Tяsvиr olunan sulu  kompleksиn yeraltы 

sularы hяr yerdя tяzyиqlи xarakter 
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daшыyыr. Bиr qayda olaraq pyezometrиk 

sяvиyyя yer sяthиndя 6-30 m yuxarыda 

yerlяшиr vя quyular hяr yerdя юzцaxыmla 

ишlяyиr. Bu kompleksdя tяzyиq qradиyentи 

юzцnцn daиmlиyи иlя sяcиyyяlяnиr. 

Rayonun cяnub hиssяsиndя onlar 0,006-

0,004, шиmal hиssяdя vя Samur zonasыnda 

0,003-0,002 tяшkиl edиr. Alt dюrdцncц 

dюvr чюkцntцlяrиnиn Qusar lay dяstяsи vя 

Abшeron mərtəbəsi цzяrиndя transqressиv 

yatmasы bu sцxurlardan suyun dюrdцncц 

dюvr чюkцntцlяrя axmasыцcцn mцrяkkяb 

шяraиt yaradыr. Bu xцsusяn Qusar lay 

dяstяsиnиn pazlaшdыьы zonada mцшahиdя 

olunur [2]. Buna uyьun olaraq pyezometrиk 

sяvиyyя bu zonada юz mцrяkkяblиyи иlя 

ayrыlыr. Bu kompleksиn yeraltы sularыnыn 

boшalmasы, Xяzяr dяnиzиndяn baшqa, 

onlarы юrtяn Xяzяr mərtəbəsi 

чюkцntцlяrиnя olur. Belяlиklя, qиdalanma-

boшalma nюqteyи nяzяrиndяn, Bakы sulu 

kompleksи yeraltы sularыn Qusar sulu 

kompleksиndяn orta vя цst dюrdцncц dюvr 

чюkцntцlяrиnя tranzиt zonasыrolunu 

oynayыr. Quyularыn sяrfи sяvиyyяni 5-10 

m aшaьы saldыqda adяtяn 15-30 l/s, ayrы-

ayrы hallarda иsя 55 l/s olur. Baxыlan sulu 

kompleksиn чюkцntцlяrиnиn sцzmя яmsalы 

4-15 m/sut, daha kobud materиallardan 

иbarяt qatlarda bu gюstяrиcи 56 m/sut 

чatыr. 

Kompleksиn sukeчиrиcиlиyи sulu sцxur 

qatlarыnыn kичиk qalыnlыьыna gюrя 

bюyцk deyиl: olduqca az mиqdarda 

quyularda bu gюstяrиcи 100 m2/sut-ya 

чatыr. Nиsbяtяn yцksяk-sukeчиrиcиlиyя 

malиk zona Samur-Qusarчay чayarasы 

sahиlиnиn ortasыnda, tяklиf olunan su 

gюtцrцcц иlя dяnиz sahиlи arasы sahяdя 

yerlяшиr. Samur чayыna doьru, hяm dя 

qяrbя vя cяnub-qяrbя tяrяf sukeчиrиcиlиk 

tez azalыr vя sыfыr qиymяtиnячatыr. 

Dяnиzя vя cяnuba doьru sukeчиrиcиlиk tяd-

rиcяn azalыr. 

Qusar sulu kompleksиnиn yeraltы 

sularы  

цst Abшeron yaшlы kontиnental 

чюkцntцlяrdя yerlяшиr. Bu kompleks 

hюvzяnиn dцzяnlиk hиssяsиndя yeraltы 

sularыn qиdalanmasыnda olduqca mцhцm 

rol oynayыr. Qusar lay dяstяsиnиn 

чaqыllarыnыn yer sяthиndя yayыldыьы 

sahя 1000 km2 yaxыn olmaqla Qusarчaydan 

Gцlgцlчaya qяdяr yayыlыb vя burada 

atmosfer чюkцntцlяrиnиn xeylи olmasыиlя 

sяcиyyяlяnиr. Чaqыllarыn yaxшы 

sukeчиrиcиlиk vя onlarыn xeylи qalыnlыьы 

dцшяn atmosfer чюkцntцlяrиnin tez 

иnfиltrasиyasыnы yaradыr vя yeraltы 

sularыn axыmыnыn цmumи иstиqamяtиnиn 

dяnиzя doьru olmasыnы tяyиn edиr. Dц-

zяnlиkdя Qusar lay dяstяsи cavan чюkцn-

tцlяrиn altыnda dяrиnlяшиr. Чaqыllarla 

yanaшы kompleksdя gиllи qatlarda 

mюvcuddur kи, bunlarda sukeчиrmяyяn 

tavan yaradыr. Yenи qurulacaq 

sugюtцrцcцdяn bиr az шяrqя qusar lay 

dяstяsиnиn чюkцntцlяrи kяskиn pazlaшыr 

vя bu чюkцntцlяrlя qaьlыq zonadan hяrяkяt 

edяn yeraltы su kцtlяsи altdюrdцncц dюvr 

чюkцntцlяrиnя axыr [1]. 

Bakы dюrdцncц dюvr чюkцntцlяrиnиn 

transqressиv yatmasы Qusar lay dяstяsиndя 

mцrяkkяb xarakterlи kontaktыn olmasыиlя 

baьlыdыr. Яrazиnиn qяrb 

sahяsиndяиnkишaf tapmыш Qusar lay 

dяstяsи akчaqыl yaшlы gиllи чюkцntцlяr 

цzяrиndя, amma яrazиnиn qalan hиssяsиndя 

иsя dяnиz fasиyalы Abшeron чюkцntцlяrи 

цzяrиndя yatыr. 

Qusar lay dяstяsиnиn yeraltы 

sularыnыn qиdalanmasыhяmиn 

чюkцntцlяrиn yer sяthиnя чыxdыьы 

sahяsиatmosfer чюkцntцlяrи, sяthи sularыn 

(чay vя arxlar) иnfиltrasиyasы vя su 

buxarlarыnыn kondensasиyasы nяtиcяsиndя 

baш verиr. Boшalma Abшeron, Bakы vя 

Xяzяr sulu komplekslяrиnя olur. 

Qusar lay dяstяsиnиn genишиnkишaf 

etdиyи maиlи dцzяnlиk demяk olar kи, 

tяbии su tяzahцrцndяn mяhrumdur. 

Rayonun qяrb vя cяnubи-qяrb hиssяsиndя 

kичиk sяrflи bulaqlarыn axыmы mцшahиdя 

olunur. Bu da errozиyon шяbяkяlяrиnиn 

aшaьыda yatan akчaqыl mяrtяbяli gиllяrиn 

чaqыllarla kontaktыn aчdыьы yerlяrdя vя ya 

чaqыl qatlarda olan gиl qatlarыиlя 

baьlыdыr. Maиlи dцzяnlиkdяQusar lay 

dяstяsиnиn qalыnlыьы 160-200 m tяшkиl 

edиr. Qrunt sularыnыn aynasыnыn yatma 

dяrиnlиyи 70-140 m, yяnи yeraltы sularыn 

tяbии axыnыnыn dяrиnlиyи 60-100-ячatыr. 
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Kompleksиn sululuьu vahиd sяrfиn 2,4-3,3 

l/s.m - mиqdarы иlя sяcиyyяlяnиr. 

Sahиlyanы dцzяnlиkdяQusar lay dяstяsи 

dюrdцncц dюvr яmяlяgяlmяlяrlяюrtцlцb vя 

nяzяrdя tutulan yenи sugюtцrцcц tиkиlяn 

rayonda 140-200 m dяrиnlиkdя aчыlыr. Bu-

rada onun qalыnlыьы 45-50 m-dяn 10-12 m 

arasыnda dяyишиr vяшиmalи-шяrqя doьru 

kяskиn azalaraq tam pazlaшыr. Qusar lay 

dяstяsиnиn tяrkиbиndяяsas yerи yaxшы 

yuvarlanmыш, mцxtяlиf юlчцlцчaqыllar 

tutur. Bununla yanaшы kяsиlишdя mцxtяlиf 

dяnяlи qum qatlarы vя hяmdя gиl 

qatlarыишtиrak edиr. Rayonun qяrb 

hиssяsиndя Qusar lay dяstяsиnиn sularы 

tяzyиqsиzdиr, sularыn aynasыnыn 

maиllиyи aшaьыda yatan sukeчиrmяyяn 

layыn maиllиyиnя yaxыndыr vя 0,024-

0,019 bяrabяrdиr. Qusar lay dяstяsиnиn 

tavanыnda Bakыmяrtяbяsi gиllяrиn яmяlя 

gяlmяsиlя (bu tяxmиnяn Samur-Abшeron 

kanalы zonasыnda baш verиr) sularda 

tяzyиqlи xarakter yaranыr. Lakиn, Qusar lay 

dяstяsиndя bюyцk tяzyиq иnkишaf etmиr, 

чцnkи tяzyиqиn yaranmasы tяkcя su-

keчиrmяyяn layda tяmasы deyиl, hяm dя la-

yыn yeraltы sularыnыn Bakы mяrtяbяsi su-

keчиrиcиlи mяrtяbяlяrи boшalmasы nяtиcя-

sиndя olur. 

Tяzyиqlи sцzцlmяnиn яmяlиndя pyezo-

metrиk maиllиk kяskиn hamarlaшыr vя son-

radan maиllиyиn dяyишmяsи yavaш-yavaш 

0,007-dяn 0,0028-я qяdяr olur. Pyezometrиk 

maиllиyиn aшaьы qиymяtи (0,004-dяn az) 

zolaq шяklиndя Samur-Qusarчay чayarasы 

sahяnиn enи boyu dartыlыr vяшиmalи-шяrq 

иstиqamяtиndя genишlяnиr. Onun enи 

Qusarчayыn yanыnda 3 km, Samur чayы 

yanыnda 15 km чatыr. Qeyd etmяk 

lazыmdыr kи, qurulacaq yenи 

sugюtцrцcцdяn qяrbdя Qusar lay dяs-

tяsиnиn yeraltы sularыnыn statиk 

sяvиyyяsи olduqca dяrиndя, 25-30 m-я 

qяrarlaшыr. Шяrqdя иsя чoxsaylы quyular 

юzцaxыmla ишlяyиr vя ya statиk sяvиyyя 

yer sяthиndяn bиr neчя metr dяrиndя 

qяrarlaшыr. 

Qusar lay dяstяsиnиn sululuьu 

dцzяnlиk zonada olduqca mцrяkkяbdиr. 

Yaxшы yuyulmuш чaqыllarыn aчыldыьы 

yerlяrdя vahиd sяrf 13,6 l/s.m, amma 

qumca-gиlcяlяrlя doldurulmuш чaqыllarda 

vahиd sяrf olduqca azdыr. Tяdqиqat 

rayonunda Qusar lay dяstяsиndяn ишlяyяn 

quyularыn vahиd sяrfиnиn genиш 

yayыlmasы mиqdarы 2-4l/s.m-dиr. 

Qusar lay dяstяsиnиn sцxurlarыnыn 

sцzmя xцsusиyyяtlяrичaqыllarы dolduran 

materиallarыn mexanиkи tяrkиbиnиn 

mцxtяlиf olmasы nяtиcяsиndя olduqca 

dяyишkяndиr. Sцzцlmя яmsalыnыn 

dяyишmяsи 0,20 m/sut-dan 94,0 m/sut 

arasыnda dяyишиr. Чox hallarda sцzцlmя 

яmsalыnыn qиymяtи 10-20 m/sut bяra-

bяrdиr. Planda vяkяsиlишdя sцzцlmя яm-

salыnыn dяyишmяsи olduqca mцrяkkяbdиr 

vя hяr hansы bиr qanunauyьunluьu tяyиn et-

mяk чяtиndиr. 

Sukeчиrиcиlиk xяrиtяsиnиn 

tяrtиbиndя xeylи qanunauyьunluq alыnыr. 

Sukeчиrиcиlиyиn yцksяk mиqdarыna gюrя 

zona ayrыlыr. Bu zona Samur-Abшeron 

kanalыnыn baш qurьusundan Шollar 

sugюtцrцcцsцnя doьru vя bu zonaya 

шиmaldan (Samur чayыndan) vя cяnubdan 

bиr neчя sahяayrыlыr. Qusar sulu 

kompleksиnиn яn yцksяk sukeчиrиcиlиyи 

Samur-Qusarчay çayarasы sahяdя tяklиf 

olunan yenиsugюtцrцcцdяn tяxmиnяn 3 km 

qяrbdя qeydя alыnыr. Qяrbя doьru getdиkcя 

maksиmal sugюtцrцcцlцk юlkяsи Samur 

чayыnыn dяrяsиnя tяrяf dяyишяrяk onun 

qиymяtи bяzи azalmalara mяruz qalыr. 

Abшeronsulu kompleksиnиn yeraltы 

sularы Abшeron yaшlы dяnиz 

fasиyalarыnda yerlяшиr. Baxыlan яrazиnиn 

яn qяrb hиssяsиndяn baшqa hяr yerdя 

genиш yayыlыb. Bu kompleksиn 

чюkцntцlяrи ancaq hюvzяnиn cяnub qa-

nadыnda (Qaraчaydan cяnuba) yer sяthиnя 

чыxыr. Qalan яrazиlяrdя Abшeron sulu 

kompleksи Qusar lay dяstяsиlя юrtцlцr vя 

bu dяstя pazlaшdыqdan sonra Bakы mяrtя-

bяsi чюkцntцlяrи иlя юrtцlцr. 

Hяr yerdяAbшeron чюkцntцlяrи 

akчaqыl yaшlы чюkцntцlяr цzяrиndя yatыr. 

Bu sulu kompleksиn tavanыnыn dяrиnlиyи 

Samur чayы yanыnda 225 (rayonun qяrb 

sяrhяdиndя), dяnиz sahиlиndяиsя 265 m-

ячatыr. Sиnklи norиnиn ox hиssяsиndя 

kompleksиn qalыnlыьы 175 m-dяn 386 m-я 
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qяdяr dяyишиr. Qalыnlыq daьяtяyиndяn 

dяnиzя doьru 800 m-я qяdяr artыr. 

Bu kompleks lиtolojи tяrkиbcя kичиk 

qatlы vя orta tяbяqяlи qumlar, qumчalar vя 

zяиf konqlomeratlы gиllяrdяn иbarяtdиr. 

Qatlarыn vя orta tяbяqяlяrиnиn mиqdarы 

kяsиlишdя цstdяn aшaьыya, planda 

шиmalи-qяrbdяn cяnubи- шяrqя doьru 

azalыr. Шabranчaydan cяnuba Abшeron 

dюvrц kяsиlишиn aшaьы hиssяsиndя 

tяsadцfи kичиkdяnяlи qum ara qatlarы 

olmaqla gиllяrdяn, kяsиlишиn цst 

yarыsыnda иsя gиllи qumlardan tяшkиl olu-

nub.  

Qumlu ara qatlarыnыn qalыnlыьы 

olduqca mцxtяlиfdиr. Чox hallarda onlarыn 

qalыnlыьы 12-15 m, bяzяn 45-55 m-ячatыr. 

Чыnqыl-qum ara tяbяqяlяrиnиn mиqdarы, 

onlarыn qalыnlыьы vя kobuddяnяlи 

materиallar kяsиlишdя yuxarы getdиkcя 

artыr. 

Abшeron sulu kompleksиn 

qиdalanmasы onun yer sяthиnя чыxdыьы 

яrazиlяrdя чюkцntцlяrиn hesabыna vя 

hяmdяцstdя yatan Qusar lay dяstяsиndяn 

yeraltыaxыmlardabaш verиr.  

Qиdalanma vя yeraltы axыm mяnbяnиn 

yцksяk hиpsometrиk vяzиyyяtи vя ardыcыl 

suyadavamlы qatыn olmasы Abшeron sulu 

kompleksиndя yцksяk tяzyиqlи sularыn ol-

masыnы tяmиn edиr. Dцzяnlиk яrazиdя bu 

tяzyиqиn qиymяtи yer sяtиndяn 50-60 m, 

bяzяndя 100 m-dяn чox olur. 

Abшeron sulu kompleksиn yeraltы sula-

rыnыn axыmыolduqcaardыcыl шиmalи-

шяrq иstиqamяtиndя olur vя onun 

maиllиyиaz dяyишяrяk 0,005-dяn 0,02-yя 

qяdяr olur. 

Abшeron sulu kompleksиn sululuьu 

nиsbяtяn bюyцk deyиl. Quyularыn vahиd 

sяrfи az hallarda 1 l/s.m olur. Adяtяn onlar 

0,3-0,2 l/s.m arasыnda dяyишиr. Lakиn, 

tяzyиqиn yцksяk olmasыюzцaxыmla 55-80 

l/s su almaьa иmkan verиr. 

Abшeron sulu kompleksиnиn sulu 

sцxurlarыnыn sцzцlmя qabиlиyyяtи 

yuxarыda yerlяшяn komplekslяrя nиsbяtяn 

aшaьы qиymяtя malиkdиr. Чox hallarda 

sцzцlmя яmsalыnыn qиymяtи 1-5 m/sut 

arasыnda olur. Sцzцlmя яmsalыnыn яn 

yцksяk qиymяtи (яsasяn 12-17 m/sut) Qusar 

lay dяstяsиnиn pazlaшdыьы zonada qeydя 

alыnыr. Burada Abшeron чюkцntцlяrи 

bиlavasиtя Bakы yarusunun чюkцntцlяrииlя 

bиrlяшиr. 

Abшeron sulu kompleksи чюkцntцlя-

rиnиn sukeчиrиcиlиyи 100 m
2
/sut aшaьы 

olur. 

Яrazиdяn yuxarыda yerlяшяn dюrd sulu 

komplekslяrlя mцqayиsяdя Abшeron sulu 

kompleksичox mцhцm fяrqlяnиr [3]: 

1. Abшeron sulu kompleksиnиn 

dяrиndя yerlяшmяsи vя sulu sцxurlarыn 

xиrdadяnяlи olmasы, vя hяmdя suda 

kцkцrdцn olmasы su tяchиzatыna aиd 

mяsяlяlяrиn hяllи nюqteyи nяzяrиndяn az 

maraq doьurur. 

2. Abшeron sulu kompleksиnиn 

yayыldыьы sahяdя bиr чox davamlы gиllи 

qatlar mюvcuddur. Bu qatlar hяmиn 

kompleksdя olan sulu horиzontlarыn 

hиdravlиkияlaqяsиnи baьlayыr. Qalan dюrd 

sulu komplekslяr davamlы sukeчиrmяyяn 

gиllи laylarыndan mяhrum olduqlarыцчцn 

onlarыn arasыnda hиdravlиkи яlaqя 

mюvcuddur vя onlara vahиd hиdravlиkи 

sиstem kиmи baxmaq olar. 
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Яrazidяqurulmasы planlaшdыrыlan yeni 

iri yeraltы sugötцrцcцlяrin yerlяшdirilmяni 

hidrogeoloji cяhяtdяn яsaslandыrmaq mяq-

sяdilя sulu komplekslяrin sяciyyяsi qiymяt-

lяndirilir. Aparыlmыш tяdqiqatlara яsasяn 

tяdqiqat яrazisindя sulu komplekslяrin para-

metrlяri юyrяnilir vя geniшшяrh olunur. Nя-

ticяdя sulu komplekslяrin istismarыцчцn su-

gюtцrцcцlяrin yerlяшmя sahяsi mцяyyяn-
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массива 

 

Резюме 

 

Для выбора схемы размещения запла-

нированных новых подземных водозабо-

ров, изучены все водоносные комплексы 

четвертичных отложений, изучены гид-

рогеологические параметры, всех водо-

носных комплексов оценены возможно-

стидебиты  водозаборных  скважин.  

Для эксплуатации предлагается схема 

расположения и место заложения новых 

водозаборных сооружений. 

 

Kazиmov S.M., Abasov M.M.,  

Ibrahimova S.I. 
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hydrogeological massif 

 

Summary 

 

Hydrogeological characteristic of water-

bearing complexes of the Samur-Apsheron 

hydrogeological massif. 

For the choice of the scheme of place-

ment of the planned new underground water 

intakes, all water-bearing complexes of 

quaternary deposits are studied, hydroge-

ological parameters are studied, all water-

bearing complexes opportunities outputs of 

water wells are estimated. 

For operation the scheme of an arrange-

ment and the place of emplacement of new 

water intaking constructions is offered. 
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kafedrasının dosenti İ.İ. Tağıyev rəy 

vermişdir. 

UOT 63.50217 
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BAZAR MÜNASĠBƏTLƏRĠ ġƏRAĠTDƏ  AQRAR SAHƏNĠN ĠDARƏ  

EDĠLMƏSĠNĠN TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə bazar münasibətləri şərait-

də aqrar sahənin idarə edilməsinin təkmil-

ləşdirilməsi məsələlərinə baxılmış və əsas  

istiqamətləri araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: Bazar münasibətləri, aqrar 

sahə,  elmilik, sistemlilik, komplekslilik, qə-

naətçilik, səmərəlilik, optimallıq, maddi və 

mənəvi həvəsləndirmə, mənfəətlilik. 
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Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar sahə-

nin yüksək templə inkişaf etdirilməsi ölkə 

əhalisinin kənd təsərrüfatı məhsullarına olan 

tələbatının tam ödənilməsinə təminat verir. 

Ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarına olan 

tələbat hələ də tam ödənilmədiyindən ölkə 

başçısı-möhtərəm prezidentimiz bu geriliyin 

aradan qaldırılması ilə əlaqədar müvafiq or-

qanlara və təşkilatlara göstərişlər verməklə 

yanaşı, bir sıra sərəncamlar imzalamışdır. 

Həmin sərəncamlardan irəli gələn vəzifələrin 

yerinə yetirilməsi kənd təsərrüfatı istehsalı-

nın dinamik inkişafını təmin etməlidir. Hal-

hazırda aqrar sahənin hərtərəfli inkişafı ilə 

əlaqədar ölkədə xarici investorların iştirakı 

ilə bu sahəyə yeni texnika və yeni texnologi-

yanın tətbiqinə xüsusi önəm verilir. Ölkə 

rəhbərinin sərəncamı ilə aqrar sahədə fəaliy-

yət göstərən sahibkarların güzəştli kreditlərlə 

təmin edilməsi kənd təsərrüfatı istehsalının 

dinamik inkişafına təkan verən amillərdən 

biridir. Bu tədbir sahibkarlığın inkişafına 

dövlət qayğısı kimi qiymətləndirilməlidir. 

Bununla belə, kənd təsərrüfatı istehsalı-

nın yüksək templə uzun müddətə planlaşdı-

rılması və proqnozlaşdırılması tələb olunur 

ki, bunlar da aşağıda göstərilən nəzəri-meto-

doloji prinsiplərə əsaslanmalıdır:  

 Elmi yanaşma. Bu prinsipin tələbi ondan 

ibarətdir ki, kənd təsərrüfatı istehsalının 

məqsədəuyğun və səmərəli idarə edilmə-

si məsələlərinin həllində obyektiv iqtisa-

di qanunların tələbləri və elmi-texniki tə-

rəqqinin nailiyyətləri nəzərə alınmalıdır.  

 Sistem yanaşma. Bu prinsipin mahiyyəti 

ondan ibarətdir ki, ölkənin kənd təsərrü-

fatı istehsalının məqsədəuyğun və səmə-

rəli idarə edilməsi məsələlərinin həllində 

bu sahəyə bir tam kibernetik sistem kimi 

baxılmalıdır. Yəni, kənd təsərrüfatının 

bütün sahələrinin qarşılıqlı əlaqələri və 

qarşılıqlı asılılıqları məqsədə müvafiq 

nəzərə alınmalı və tənzimlənməlidir. 

 Qənaətçilik. Bu prinsipin mahiyyəti on-

dan ibarətdir ki, ölkənin kənd təsərrüfatı-

nın bütün müəssisə və birliklərinin sərən-

camında olan təbii, material-texniki, ener-

ji, əmək və maliyyə resurslarından səmə-

rəli istifadə edilməlidir.. Bu məqsədlə hə-

min resursların səmərəli istifadəsi üçün 

əmələi tədbirlər proqramı işlənib ha-

zırlanmalı və həyata keçirilməlidir.  

 Optimallıq. Kənd təsərrüfatı istehsalının 

məqsədəuyğun və səmərəli idarə edilmə-

si məsələlərinin həllinin çoxvariantlı ol-

duğunu nəzərə alaraq, həmin variantlar-

dan ən yaxşısının (optimal variantın) se-

çilməsi tələb olunur. Optimal variantın 

seçilməsi iqtisadi-riyazi modelləşdirmə, 

riyazi proqramlaşdırma metodlarının və 

informasiya - kommunikasiya texnologi-

yalarının tətbiqi ilə reallaşdırıla bilər. Bu 

məqsədlə kənd təsərrüfatının idarə edil-

məsi, təşkili və planlaşdırılması məsələ-

lərinin iqtisadi-riyazi modeli qurulmalı-

dır. Bu model (məlum olduğu kimi) məh-

dudlaşdırıjı şərtlərdən, məsələnin müsbət 

həlli şərtindən və optimallıq meyarından 

(məqsəd funksiyasından) idarətdir. Opti-

mal variantın seçilməsi tam xərjlərin mi-

nimum olması və mənfəətin maksimum 

olması meyarlarına əsaslanmalıdır. 

 Kompleks yanaşma. Kənd təsərrüfatı is-

tehsalının məqsədəuyğun və səmərəli ida-

rə edilməsi məsələlərinin həllində komp-

leks: texniki-texnoloji, təşkilati, ideya-

tərbiyəvi, psixoloji, fizioloji, sosial və iq-

tisadi amillər kompleks halında nəzərə 

alınmalıdır. Texniki-texnoloji amilin nə-

zərə alınması ölkədə və onun xaricində 

elmi-texniki tərəqqinin ən yeni nailiyyət-

lərinin, ixtira və səmərələşdirici təkliflə-

rin tətbiqi ilə həyata keçirilir. Bununla 

yanaşı dünya birliyi ölkələrində elmi-tex-

niki tərəqqinin nailiyyətləri, yeni texno-

logiyanın və texnoloji metodların tətbiqi 

ilə yanaşı, istifadə olunan maşın və ava-

danlıqların modernləşdirilməsi də təsər-

rüfatçıların diqqət mərkəzində olmalıdır. 

Tətbiq olunacaq yeni texnika, yeni tex-

nologiya və texnoloji metodlar beynəl-

xalq standartların tələblərinə uyğun ol-

malıdır. Bununla yanaşı kənd təsərrüfatı 

istehsalında ixtiraçılığın və səmərələşdi-

riciliyinin inkişafı diqqət mərkəzində ol-

malıdır.  

Təşkilati amillərin nəzərə alınması kənd 

təsərrüfatının məqsədəuyğun və səmərəli 

idarə edilməsin məsələlərinin həllində müx-

təlif ixtisaslı kadrlara olan tələbatın ödənil-

məsi ilə həyata keçirilir. Burada, marketinq 
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tədqiqatları əsasında müəyyən edilmiş tə-

ləbata müvafiq kadrların hazırlanması, onla-

rın ixtisaslarının mütəmadi olaraq artırılma-

sı, onların yerləşdirilməsi və səmərəli istifa-

də olunması planlaşdırılır və təşkil edilir.  

İdeya-tərbiyəvi amillərin nəzərə alınması 

kənd təsərrüfatı istehsalının məqsədəuyğun 

və səmərəli idarə edilməsi məsələlərinin həl-

lində qarşıda duran başlıca məqsədə nail ol-

maq üçün kollektivin səfərbərliyə aınması 

ilə əlaqədar kompleks ideya-tərbiyəvi tədbir-

lərin həyata keçirilməsi ilə əldə edilir.  

Psixoloji amillərinin uçotu kənd təsərrü-

fatı istehsalının bütün sahələrində fəaliyyət 

göstərən əməkçilərin hər birinin fərdi psixo-

loji xüsusiyyətlərinin və keyfiyyətlərinin nə-

zərə alınması ilə həyata keçirilir.  

Fizioloji amillərin nəzərə alınması kənd 

təsərrüfatı istehsalının bütün müəssisə və 

birliklərində kollektivin hər bir üzvünün sağ-

lamlığının qorunması və daha da möhkəm-

ləndirilməsi ilə əlaqədar bədən tərbiyəsi və 

idman kompleksi avadanlıqlarının tətbiqi, 

habelə, onların istifadəsi ilə əlaqədar şəraitin 

yaradılması və səmərəli istifadə olunmasın-

dan ibarətdir.  

Sosial amillərin nəzərə alınması kənd tə-

sərrüfatı istehsalında fəaliyyət göstərən 

əməkçilərin hər birinin mənzil-məişət şərai-

tinin yaxşılaşdırılması və onların asudə vax-

tının səmərəli istifadə olunması müvafiq şə-

raitin yaradılması ilə əldə edilir.  

İqtisadi amillərin nəzərə alınması kənd 

təsərrüfatı istehsalında əməkhaqqı forma və 

sistemlərinin düzgün seçilməsi, əməkhaqqı-

nın tarif sisteminin təkmilləşdirilməsi, habe-

lə, mükafatlandırma sisteminin geniş tətbiqi 

ilə həyata keçirilir.  

 Səmərəlilik. Bu prinsipin tələbinə görə 

kənd təsərrüfatı istehsalının məqsədəuy-

ğun və səmərəli idarə edilməsi məsələlə-

rinin həllində tətbiqi nəzərdə tutulmuş 

tədbirlər iqtisadi jəhətdən səmərəli olma-

lıdır. Odur ki, tətbiq olunacaq kompleks 

tədbirlərin hər birinin iqtisadi səmərəlili-

yi müəyyən edilməlidir. Kənd təsərrüfatı 

istehsalında maşın və avadanlıqların tət-

biqi ilə əlaqədar tələb olunan əsaslı və-

sait qoyuluşunun iqtisadi səmərəliliyi 

müəyyən edilməlidir.    

 Sahə və ərazi idarəetmənin əlaqələndiril-

məsi. Bu prinsipin mahiyyəti ondan iba-

rətdir ki, kənd təsrrüfatf sahəsi üzrə hə-

yata keçiriləjək tədbirlər yerli idarəetmə 

orqanlarının tədbirləri ilə uzlaşdırılmalı-

dır. Yəni, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ida-

rəetmə məsələlərində regionlarda icra ha-

kimiyyətləri ilə birgə - qarşılıqlı  razılaş-

dırılmış şəraitdə fəaliyyət göstərməlidir-

lər. 

 Çeviklik. Kənd təsərrüfatı istehsalının 

məqsədəuyğun və səmərəli idarə edilmə-

si məsələlərinin həllində makro və mik-

roiqtisadi mühitinin mövjud vəziyyətini 

qiymətləndirməyə və burada müsbət və 

mənfi istiqamətdə baş verən dəyişikliklə-

rin dinamikasını proqnozlaşdırmağa və 

eləcə də müvafiq tədbirlərinin hazırlan-

masına imkan verən loqistik sistemlərin 

idarə edilməsinin təsərrüfat mexanizmini 

yaratmaqdan ibarətdir.  

 Bütövlülük. Kənd təsərrüfatı istehsalının 

məqsədəuyğun və səmərəli idarə edilmə-

si məsələlərinin həllində ümumi məqsə-

dinə nail olmaq üçün loqistik sistemi təş-

kil edən bütün struktur bölmələri (ele-

mentləri) arasında idarəetmə prinsipləri-

nin tətbiqinə şərait yaratmaq və idarəet-

mə qərarlarını sistemin elementləri üçün 

fəaliyyət məqsədinə çevirmək, element-

lər arasında qarşılıqlı informasiya axınla-

rını inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Bu za-

man loqistik sistemin qiymətləndirilmə-

sinə, onu təşkil edən və bir-birindən ayrı, 

müxtəlif keyfiyyətlərə və növlərə görə 

fərqlənən elementlərin qarşılıqlı əlaqəsi-

nə kənd təsərrüfatı istehsalının idarə edil-

məsi sisteminin və onun təsərrüfatlarının 

maliyyə nəticələrinin yaxşılaşdırılmasına 

xidmət göstərən vahid tam sistem kimi 

baxılır.  

 Fasiləsizlik. Kənd təsərrüfatı istehsalının 

məqsədəuyğun və səmərəli idarə edilmə-

si məsələlərinin həlli ilə əlaqədar strateji 

və taktiki (cari) idarəçiliyi metodları əla-

qələndirilməlidir. Deməli, kənd təsərrü-

fatı istehsalının ayrı-ayrı sahələrinin stra-

teji və cari biznes-planları əlaqələndiril-

məli və uyğunlaşdırılmalıdır. Beləliklə, 

kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar 

işlənib hazırlanmış strategiya ö istehsalı-
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nın məqsədəuyğun və səmərəli idarə 

edilməsi məsələlərinin həllində ölkənin 

resurslarına uyğun olmalıdırd.  

 Uçotun beynəlxalq standartlara uyğun 

təşkili. Kənd təsərrüfatı istehsalında əmə-

li-texniki, mühasibat və statistik uçotun 

təşkili beynəlxalq standartlara uyğun təş-

kil edilməli və sosial-iqtisadi inkişafının 

daxili və xarici amilləri əlaqələndirilmə-

lidir.  

 Maddi və mənəvi həvəsləndirmə. Kənd 

təsərrüfatı istehsalının məqsədəuyğun və 

səmərəli idarə edilməsi məsələlərinin 

həllində maddi və mənəvi həvəsləndirmə 

sisteminin geniş tətbiqinə xüsusi əhəmiy-

yət verilməlidir.  

 Şəxsi, kollektiv və ümumxalq (dövlət) 

mənafelərinin düzgün əlaqələndirilməsi. 

Şəxsi, kollektiv və dövlət mənafeləri 

biri-birindən fərqləndiyindən, dövlət mə-

nafeyi meyar qəbul edilməklə şəxsi və 

kollektiv mənafelər nəzərə alınmalıdır.  

 İnsan amili. Kənd təsərrüfatı istehsalının 

məqsədəuyğun və səmərəli idarə edilmə-

si məsələlərinin həllində insan amilinin 

önjüllüyü (prioritetliyi) təsərrüfatçılığın 

mühüm prinsipi kimi nəzərə alınmalıdır.  

 Kənd təsərrüfatı istehsalının məqsədəuy-

ğun və səmərəli idarə edilməsi ilə əlaqə-

dar, bu sahənin inkişaf strategiyasını işlə-

yib hazırlayarkən ölkənin istesal sahələ-

rindəki texniki və texnoloji inkişaf 

səviyyəsi nəzərə alınmalıdır.  

 Nəzarətin təşkili və icranın yoxlanılması. 

Kənd təsərrüfatı istehsalının məqsədəuy-

ğun və səmərəli idarə edilməsi məsələlə-

rinin həlli və bu sahənin inkişafının sür-

ətləndirilməsi ilə əlaqədar tədbirlərin hə-

yata keçirilməsinə nəzarətin təşkili və ic-

ranın yoxlanılması xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir.  

Kənd təsərrüfatı istehsalının məqsədəuy-

ğun və səmərəli idarə edilməsinin digər zə-

ruri prinsipləri də məruzədə araşdırılmışdır. 

Ölkənin və dünya ölkələrinin aqrar sahə 

iqtisadçı alimlərinin tədqiqatlarının nəticələ-

rini nəzərə alaraq respublikanın kənd təsər-

rüfatı istehsalının sosial-iqtisadi inkişaf kon-

sepsiyası və strategiyası hazırlanmaldır. Bu 

konsepsiya və strategiya əsasında sahənin 

müəssisə və birliklərinin cari və strateji biz-

nes-planları təkmilləşdirilməlidir. 

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinə qoyulan 

və yuxarıda göstərilən tələblər əsasında,  hə-

min müəssisələrin idarə edilməsinin funksi-

yalarının və metodlarının təkmilləşdirilməsi 

tədbirlərinin işlənib hazırlanmasında əlaqə-

dar ölkə alimlərinin elmi nəticələrindən isti-

fadə etməklə, aqrar sahə təsərrüfatlarının 

hərtərəfli fəaliyyətinin səmərəliliyinin yük-

səldilməsi və onların idarə edilməsində iqti-

sadi-riyazi modelləşdirmənin əsas istiqamət-

ləri kimi  qiymətləndirilə bilər: 

 Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin idarə edil-

məsinin əsas prinsiplərinin təkmilləşdi-

rilməsi; 

 Müasir  şəraitdə  kənd  təsərrüfatı müəssi-

sələrinin  idarə  edilməsinin iqtisadi-riyazi 

modelləşdirilməsinə qoyulan tələblərin iş-

lənib hazırlanması; 

 Müasir  şəraitdə  kənd  təsərrüfatı müəssi-

sələrinin  idarə  edilməsinin iqtisadi-riyazi 

modellərinin reallaşdırılması metodlarının 

işlənib hazırlanması; 

 Müasir  şəraitdə  kənd  təsərrüfatı müəssi-

sələrinin  idarə  edilməsinin iqtisadi-riyazi 

modellərinin reallaşdırılması alqoritminin 

işlənib hazırlanması; 

 Müasir  şəraitdə  kənd  təsərrüfatı müəssi-

sələrinin  idarə  edilməsinin iqtisadi-riyazi 

modellərinin reallaşdırılması alqoritminə 

əsasən optimal variantın seçilməsinin ma-

şın proqramının işlənib hazırlanması; 

 Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin idarə edil-

məsinin əsas funksiyalarının təkmilləşdi-

rilməsi; 

 Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin idarə 

edilməsinin əsas metodlarının təkmilləşdi-

rilməsi; 

 Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin optimal 

yerləşdirilməsi; 

 Kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü 

məntəqələrinə yaxın ərazilərdə aqrar-sə-

naye komplekslərinin yaradılması; 

 Aqrar-sənaye komplekslərinin yeni texni-

ka və yeni texnalogiya ilə təchiz edilmə-

si; 

 Kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyə-

tinin yüksəldilməsi ilə əlaqədar tədbirlə-

rin həyata keçirilməsi; 
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 Kənd təsərrüfatı üçün zəruri olan ixtisaslı 

kadrların hazırlanması və onların peşə 

hazırlığının mütəmadi olaraq  artırılması  

tədbirlərinin həyata keçirilməsi; 

 Kənd təsərrüfatı istehsalında əmək məh-

suldarlığının yüksəldilməsi tədbirlərinin 

həyata keçirilməsi; 

 Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin hərtərəf-

li fəaliyyətinin planlaşdırılmasında istifa-

də olunan norma və normativlərin bey-

nəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması; 

 Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin idarə 

edilməsinin mərkəzi funksiyası olan plan-

laşdırmanın keyfiyyətinin yüksəldilməsi, 

bu təsərrüfatların bütün bölmələri üçün 

mənfəətlilik meyarı ilə cari və strateji 

biznes-planın işlənib hazırlanması, habe-

lə, həyata keçirilməsi; 

 Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin idarə 

edilməsində informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarının və avtomatlaşdırılmış 

idarəetmə sistemlərinin geniş tətbiqi; 

 Müasir  şəraitdə  kənd  təsərrüfatı müəs-

sisələrinin  idarə  edilməsinin iqtisadi-ri-

yazi modelləşdirilməsinin və seçilmiş op-

timal variantın iqtisadi səmərəliliyinin 

müəyyən edilməsi; 

 Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin idarə 

edilməsində informasiya-kommunikasiya  

texnologiyalarının və avtomatlaşdırılmış 

idarəetmə sistemlərinin geniş tətbiqinin 

iqtisadi səmərəlilyinin müəyyən edilməsi. 
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Qəbələ rayonu ərazisində yerləşən xalq 

təsərrüfatı obyektlərinə Dəmiraparançayın 

sel və daşqın axınlarının zərərli təsirinin qar-

şısını almaq üçün mühəndis-texniki tədbirlə-

rin görülməsi haqqında [1]-də qeyd edilmiş-

dir. Bu məqalədə Dəmiraparançayda hidro-

morfoloji parametrlərə əsasən sahilqoruyucu 

qurğuların sel və daşqın sularından bünövrə-

sinin yuyulması haqqında hesablamalar ve-

rilir. 

Burada Kürmükçayın hidromorfoloji xü-

susiyyətlərinin sahilqoruyucu qurğularına tə-

siri haqqında hesablamalar [2] əsas göstəril-

mişdir.  

Çaylarda sahil-mühafizə tədbirlərin sə-

mərəli görülməsi üçün sahilqoruyucu qurğu-

ların layihələndirilməsində məcranın yuyul-

ması proqnozunun hesablanmasını nəzərə 

alınması vacibdir. Yəni çayın hidromorfoloji 

xüsusiyyətlərdən sahilqoruyucu qurğularına 

təsirinin öyrənilməsi lazımdır. 

Çay məcralarının  və subasar hissələrinin 

əsas parametrlərinin sel və saşqın sularının 

sərfi, axının sürəti,en kəsiyinin ölçüləri çay 

diblərinin və su səthinin mailliyi, axının bu-

lanlıq dərəcəsi, dib gətirmələrinin hərəkəti 

və s. bir-birinə təsiri çayın ümumi hidromor-

foloji xüsusiyyətlərini təşkil edir. 

        “Azdövsutəslayihə” institutu tərəfindən 

1979-cu ildə verilən layihəyə [3] əsasən Qə-

bələ-İsmayıllı körpüsünün Dəmiraparança-

yın və yolun yuxarı və aşağı hissəsində də-

mir-beton sahilbərkitmə divarları (SBD-7) 

və anker tipli plitələrdən  (SBP) ibarət mü-

hafizə qurğuları verilmişdir. Bütün bu qur-

ğular 50 illik istismar müddətinə hesablan-

mışdır. 

1988-2000-ci illərdə AzETSPİ-nin əmək-

daşları tərəfindən Dəmiraparançayda elmi-

tədqiqatlar aparılmışdır. Aşağıda Qəbələ ra-

yonunun ərazisində Dəmiraparançayda sa-

hilqoruyucu qurğuların vəziyyəti çöl tədqi-

qatları və hesablamaları əsasında izahat veri-

ləcəkdir. 

      Layihə əsasında tikilmiş qurğular bir 

müddət Qəbələ şəhərini və digər məntəqələ-

rini Dəmiraparançayın sel axınlarından qoru-

ya bilmişdir. Lakin bir neçə səbəbdən möv-

cud sahilqoruyucu qurğular bəzi yerlərdə 

güclü sel axınlarından yuyulmağa məruz 

qalmışdır. 

      Birinci növbədə qeyd etməliyik ki, sahil-

qoruyucu qurğuların layihəsində əsas çayın 

hidroloji rejiminin öyrənilməsidir və maksi-

mal daşqın axınının su sərfininQp-nin düz-

gün təyin edilməsi vacibdir. 

      Hidrotexniki mühafizə sahilqoruyucu 

qurğular 1% təminatlı maksimal su sərfləri-

nin Qmax1% hesablanmasl qiymətləndirilməli-

dir [2].  

    Müşahidə edilən 41 illik məlumatlara əsa-

sən 1% təminatlı maksimal daşqın su sərfi 

Dəmiraparançay üçün R.İ. Səmədovun müx-

təlif üsullarla hesablamalarına əsasən  Krits-

ki-Menkel Qmax1%=766m
3
/san, M.Ə.Məmmə-

dov Qmax1%=453m
3
/san, A.Xazen Qmax1%= 

383m
3
/san, Foster - Ribkin Qmax1%=264m

3
/ 

san- dir.  

Dəmiraparançay üçün orta hesabla 1% 

təminatlı su sərfi 418m
3
/san təşkil edir. Hə-

qiqətən, 1988-ci ilin müşahidə edilən Dəmir-

aparançayda sel daşqınlarının su sərfi 

Q=400m
3
/san olmuşdur. 

  Beləliklə, Qəbələ şəhərinin və yaxın 

kəndlərinin sel daşqınlarından mühafizəsi 

üçün sahilqoruyucu qurğuların layihələndi-

rilməsində Qmax1%=420m
3
/san qəbul edilmə-

si məsləhət görülmüşdür. 

    “Azdövsutəslayihə” institutu [3] Qmax1%=  

=250m
3
/san qəbul etmişdir. 

     Aşağıda sahilqoruyucu qurğuların bünöv-

rəsinin yuyulmasında müşahidə üçün iki va-

riant hesablamaların nəticələri Qmax1%= 

=420m
3
/san və Qmax1%=250m

3
/san veriləcək-

dir. 

     Dəmiraparançayın axınının illik maksi-

mal lillənməsi =15–50 kq/m
3
, hətta =74 

kq/m
3 

olur. Ən yüksək qiyməti =270 kq/m
3 

müşahidə edilmişdir 

       Dib gətimlərinin minimum diametri d= 

=0,010,02m, maksimal diametri Dmax= 

=0,1-0,25 m, tək-tək hallarda məcrada D= 

=0,8-1,0m rast gəlmək olur. 

      Dəmiraparançayın dibinin mailliyi mən-

bədən mənsəb hissəsinə qədər aşağıdakı ki-

mi dəyişir. İ1=0,114, İ2=0,061, İ3=0,021, 

İ4=0,007. 

     Aşağıda, məcrada sahilqoruyucu qurğu-

larının dayanıqlıq vəziyyətinin  hesablamalar 

əsasında təyin edilməsi göstəriləcəkdir. 

      Dağ çaylarının yuyulması və məcranın 

tənzimlənməsi geniş tədqiqatlar əsasında 
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K.F.Artamonov [4] tövsiyyələr vermişdir. 

Hazırda, bizim məsələyə uyğun olaraq bu 

üsul ilə Dəmiraparançayın da sahilqoruyucu 

qurğularının vəziyyətini araşdıracağıq. 

       K.F.Artamonova görə sahilqoruyucu 

bəndin bünövrəsində məcra yuyulmasının 

dərinliyi belə təyin edilir: 
 

          hp=Hp-h0                     (1) 

   və 

  Hp= 














5,0

25,1

00
0 224,0

d

Vh
AСh


Kə     (2) 

 

Burada: Hp-sahilqoruyucu bəndin ümumi 

hündürlüyü, m-lə; nh0- axının orta dərinliyi, 

m-lə; hp - bənd dibinin yerli yuyulma dərinli-

yi, m-lə; V0- axının orta sürəti, m/san ilə; l - 

sahilqoruyucu bəndin, proeksiya uzunluğu, 

m - lə; d - dib gətirmələrinin orta diametri, 

m-lə; A,C- əmsallar, bəndin basqılı yamacın-

dan () və =d/Dmax-dan asılı olaraq cədvəl-

dən tapılır; Kə- bəndin planda axının istiqa-

mətinə əyilməsi  bucağından asılı olaraq 

cədvəldən təyin olunur. 

Cədvəl 1-də Dəmiraparançayda sahilqo-

ruyucu qurğunun məcrasının yuyulması he-

sablamalarının nəticəsi verilibdir. 

 

Cədvəl 1 
 Dəmiraparançayın hidromorfoloji parametrlərinə əsasən sahilqoruyucu qurğuların                

bünövrəsinin yuyulma hesablamalarının nəticələri ( l=20m,  =166
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Qeyd 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

 
420 3,5 1,2 100 0,01 0,1 0,1 4,3 0,28 0,82 0,1 0,061 6,2 5,0 AzSPETİ 

2 420 3,5 1,2 100 0,02 0,1 0,2 4,3 0,26 0,82 0,1 0,061 5,85 4,65 -//- 

3 420 3,5 1,2 100 0,01 0,25 0,04 4,3 0,30 0,82 0,25 0,061 5,45 4,25 -//- 

4 250 2,75 1,43 64,3 0,02 0,1 0,2 4,3 0,26 0,82 0,1 0,013 5,88 4,45 
“Azdövsutə

s-layihə” 

5 250 2,75 1,43 64,3 0,02 0,1 0,2 4,3 0,26 0,82 0,02 0,013 8,25 6,82 -//- 

 

 

 

Dəmiraparançayda sahilqoruyucu qur-

ğuların (sahilbərkitmə divarının) səmərəli la-

yihələndirilməsi üçün hesablamaları axının 

bir sıra su sərfinin qiymətləri üçün aparıl-

mışdır, yəni, Qmax1%=420m
3
/san (AzSPETİ) 

və Qmax1%=250m
3
/san (“Azdövsutəslayihə” 

institutu). 

Hesablamaların analizi görstərir ki, 

Dəmiraparançayda ümumi gətirmələr kütlə-

sində minimal diametr d=0,01m, maksimal 

diametr Dmax=0,25m təşkil edir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, məcranın yuyulmasında əsas ki-

çik diametrli gətirmələr iştirak edir və bu 

əsasən diametrin qiymətini nəzərə almaq la-

zımdır ki, yəni d=0,01-0,25 m fraksiyaların 

dəyişməsində qurğuların təhlükəsizliyini tə-

min etmək üçün hesablamalarda dmin= 

=0,010,1m arasında qəbul etmək lazımdır. 

     Hesablamalar nəticəsində cədvəl 1-dən 

görüldüyü kimi Dəmiraparançayda sahilbər-

kitmə qurğularının bünövrəsində məcranın 

yerli yuyulma dərinliyi 4,25-6,82m təşkil 

edir (şəkil 1). 
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Şək.1.Dəmiraparançayda sahilqoruyucu bənd 

Beləliklə, Dəmiraparançayda sahilqoru-

yucu qurğuların layihələndirilməsində, yeni-

dənqurulmasında məcranın yuyulmasının 

nəzərə alınması vacibdir. 

 

ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Аббасов Х.А., Сямядов Р.И., 
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тясяррцфаты обйектляриня 

Дямирапаранчайын сел вя 

дашгын ахынларынын зярярли 

тясиринин гаршысыны алмаг 

цчцн мцщяндиси-техники 

тядбирляр. «Щ.Я.Ялийев 

Азярбайъанда ирригасийа вя 

мелиорасийанын эениш 

инкишаф консепсийасынын 

мцяллифи, щям дя 

тяшкилатчысыдыр»  елми-

практики конфрансын 

материаллары. Бакы-1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сямядов Р.И. Кцрмцкчайын 

щидроморфоложи 

хцсусиййятляринин 

сащилгоруйуъу гурьуларына 

тясири. «Су ещтийатларынын 

сямярялилийи вя комплекс 

истифадясинин мцасир 
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проблемляри». АзСПЕТИ, 

Бакы, 2000. 

3. Технический проект «Защита насе-

ленных пунктов Куткашенского рай-

она от селевых потоков и паводков 

реки Дамирапаранчай». Азгипровод-

хоз. Баку – 1979 

4. Артамонов К.Ф. Регулировочные со-

оружения при водозаборе на реках в 

предгорных районах. Изд. АН Кир-

гизской ССР. Фрунзе - 1963. 

 

Məqaləyə AzMİU-nun  

“HTQ və hidravlika” kafedrasının  

dosent əvəzi A.Ə. Mürsəlov rəy vermişdir. 

 



Ekologiya və su təsərrüfatı  jurnalı, №3, may, 2016- cı il 

 

 79 

     

 

 

 

 

 


