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BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACINDA TORPAQ 

EROZİYASININ EKOLOGİYAYA TƏSİRİ 

        

 Böyük Qafqazın cənub yamacında ero-

ziya prosesinin yaratdığı ekoloji vəziyyətin 

öyrənilməsi və onun fəsadlarına qarşı müba-

rizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi vacib 

məsələdir.  

       Ərazinin relyefi, geoloji quruluşu, sü-

xurların litologiyası, iqlim şəraiti, antropo-

gen hadisələri və sair amillər torpaq eroziya 

prosesinin əmələ gəlməsinə təsir edir.  

Relyefi əsasən dağlıq olmaqla dəniz 

səviyyəsindən 4466 m-dən (Bazardüzü zir-

vəsi) 27 m-dək (Xəzər dənizi) aşağı düşür. 

Ərazinin yüksək və orta dağlıq hissə-

sində Yura və Təbaşir (qumdaşı, əhəng daşı, 

gilli-şist,gil), alçaq dağlıqda təbaşir, paleo-

gen və neogen (gil, əhəng daşı), ovalıq və 

düzənlikdə isə gətirmə çöküntülər (allüvüial, 

prollüvial və dellüvial) üstünlük təşkil edir. 

İqlim şəraitinə görə bu ərazi yarımsəhra və 

quru çöl iqlimindən dağlıq tundura iqliminə 

qədər dəyişir. Orta yanvar temperaturu 0º-

dən  10º-yə qədər, orta iyul isə 25-10º-ə ara-

sında dəyişir.İllik yağıntının miqdarı 1400-

1600 mm-dir. 

Ərazinin landşaftı olduqca müxtəlif-

dir. Belə ki, Qobustanda yarımsəhra landşaftı 

mövcud olduğu halda, 3000m-dən yüksək 

dağlıq hissələrdə nival landşaftı, 3000-2000 

m - də dağ-çəmən, 2000-500-m-ə qədər dağ-

meşə landşaftı, Alazan-Əyriçay vadisi isə 

mədəni landşafta çevrilmiş çöllər təşkil edir. 

Mərhum təbiətşünas alim, akademik 

H.Ə.Əliyev “Həyacan təbili“ kitabında “Tar-

ix boyu insanların ətraf mühitin ayrı-ayrı 

komponentlərinə laqeyid münasibəti nəticə-

sində törətdiyi və törədə biləcəyi bəlaları ay-

dınlaşdırmaq, onun qorunmasını, mühafizə-

sini ekoloji bərpasını təmin etmək üçün bü-

tün bəşəriyyətin XX əsrdə bu məsələlərin 

həllinə qaldırmışdır”. 

Torpaqda baş verən eroziya prosesləri-

ni aydınlaşdırmaq üçün torpağın tipləri, ya-
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rımtipləri, növləri təyin olunmalı, humuslu 

qatın qalınlığı,rəngi struktur quruluşu, hu - 

musun ehtiyatı, qida maddələrinin miqdarı, 

karbonatlardan yuyulma dərəcəsi, əsaslarla 

doyması, fiziki-kimyəvi tərkibi, yamacların 

meyilliliyi, şumlanması və sair amillər öyrə-

nilmişdir. 

Torpaqda eroziya proseslərinin müxtə-

lif istiqamətdə getməsinə təbii amillərlə ya-

naşı insanın təsərrüfat fəaliyyətidə öz təsirini 

göstərir. Torpaqda süxurların müxtəlifliyi, 

ərazinin relyefi, yamacların meyilliyi bitgi 

və iqlim şəraitinin dəyişilməsi bir torpaq ti-

pinin digəri ilə əvəz olunmasına səbəb olur. 

Ərazidə torpaqların şaquli zonallıq üzrə ya-

yılması bioiqlim şəraitinin dəyişməsi, məhv 

olması, meşə altından çıxmış sahələrin müx-

təlif məqsədlər üçün istifadə edilməsi meşə 

sahələrinin azalması torpaq eroziyasını sür-

ətləndirir. 

Elmi-tədqiqat institutları və layihə təş-

kilatlarının məlumatlarına əsasən Respublika 

ərazisinin 36,4%-i müxtəlif dərəcədə eroziya 

prosesinə məruz qalıb. Onun 14,1%-i zəif, 

10,7%-i orta və 11,6%-i şiddətli dərəcədə 

yuyulmuş torpaqlardır. 

Ərazinin ayrı-ayrı rayonlarında təbii 

şəraitdən və insanın təsərrüfat fəaliyyətindən 

asılı olaraq eroziya prosesi müxtəlif formada 

və müxtəlif dərəcədə inkişaf edib. Şəki-Za-

qatala zonasında 55,7%, Şirvanda 27,7%-i 

eroziyaya məruz qalıb. Düzən ərazilərdə ero-

ziya prosesi zəif gedir. 

Eroziya hadisəsi suyun və küləyin tə-

siri nəticəsində baş verir. Su eroziyası əsasən 

dağlıq ərazilərdə geniş yayılmışdır. Eroziya 

prosesinin dağ yamaclarında güclü getməsi-

nin əsas səbəbləri yamaclarda meşələrin qı-

rılması və eroziyaya qarşı aqrotexniki tədbir-

ləri nəzərə almadan yamacların şumlanması, 

dağ-çəmən zonasında müxtəlif səbəblərdən 

çim qatının dağıdılmasıdır.Belə olan şəraitdə 

yağmur suları torpağa hopa bilmədiyindən 

səthdə su axını əmələ gəlir ki buda torpağın 

yuyulmasına səbəb olur və nəticədə qobu və 

yarğanların əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

Böyük Qafqazın cənub-şərq hissə-

sində meşələrin mühafizəsi və otlaq sahələ-

rindən düzgün istifadə olunmaması intensiv 

eroziya prosesinin getməsinə səbəb olur. Şa-

maxı rayonunda Qozluçay hövzəsində alçaq 

dağlıq ərazidə qoyun və qaramal fermaları-

nın yerləşdirilməsi buna misal ola bilər.Mal-

qara otla birlikdə meşəaltı kolları və yeni 

cücərtiləri məhv edir. Bununla əlaqədar 

olaraq meşənin şərq sərhəddində onun son 

qalıqları sıradan çıxır və nəticədə eroziya 

prosesi şiddətlənir. 

Ərazinin torpaq örtüyünə külək erozi-

yası da öz təsirini göstərir. Nəticədə torpaq 

qatı qida maddələrindən məhrum olur, mün-

bitliyini itirir, məhsuldarlığını dəfələrlə aşağı 

salır ki, buda təsərrüfat sahələrinə külli miq-

darda ziyan dəyməsinə səbəb olur. 

Bəzi tədqiqatçıların hesablamaları gös-

tərir ki, külək eroziyası nəticəsində 2,5sm 

qalınlığında sovrulmuş torpaq qatı hər hek-

tardan 1,5 tona qədər çürüntü, 450-1000 kq 

azot, 100-200 kq fosfor, 3,5 tona yaxın kali-

um aparılır. Külək eroziyası nəticəsində təd-

qiqat aparılan ərazinin bəzi yerlərində bağ-

bostan sahələri, arxlar, şosse yolları, tikinti-

lər böyük ziyana məruz qalır. 

Tədqiq etdiyimiz Böyük Qafqaz dağ-

larının cənub-şərq hissəsində çoxlu qobu və 

yarğan eroziya prosesinə rast gəlinuir ki, bu 

da bütünlükdə Qobustan ərazisini əhatə edir. 

Səthi və qobu eroziyası Girdimançay və 

Göyçay çayları hövzəsində və sair ərazilərdə 

müşahidə olunur. Bu ərazilərdə qobuların 

uzunluğu 300-400 m-ə, dərinliyi 5-8 m-ə və 

eni 10-15 m-ə çatır. 

Eroziyanın inkişafı bitki örtüyünün 

sıxlığı, onun kök sisteminin inkişafı ilə sıx 

əlaqədardır. Ot bitkiləri kök sistemlərini in-

kişaf etdirərək 50-60 sm dərinliyə çatdıraraq 

torpağın üst qatında çim qatı əmələ gətirir ki, 

bu da səthi su axınını azaldır. Tədqiqatlar 

nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, köklər 

torpağın 0-10 sm qatında 65-75%, 10-20 sm-

də 13-20%, 20-30 sm-də 7-10%, 30-40 sm-

də 3-5% , 40-50 sm-də 1-3% təşkil edir. 

Böyük Qafqazın İsmayıllı rayonu əra-

zisində yay otlaqlarının zəif yuyulmuş tor-

paqlarında bitki köklərinin miqdarı hektarda 

8100 kq, orta yuyulmuş torpaqlarda 3200kq 

və şiddətli yuyulmuş torpaqlarda isə 1700 kq 

təşkil edir. Bəzi tədqiqatçılara görə Şəki ra-

yonunun Qoxmux kəndində təbii ot bitkisi-

nin ümumi kütləsi (1973-1974-cü il ) 226,3 

sent/ha, Oxut kəndində 204 sent/ha, 5 il 

müddətində qorunan sahədə  isə 391 sent/ha 



Ekologiya və su təsərrüfatı jurnalı, № 1 yanvar, 2010-cu il 
 

 

 71 

olmuşdur. Səthi axın Oxut kəndində 5 il 

müddətində qorunan sahədə kontrola nisbə-

tən 79% azalmış və torpağın yuyulması 

müşahidə olunmamışdır. 

Bu ərazidə təbii ot örtüyü yayılmış sa-

hələrdə yer altı fitokütlə 202 sent/ha olmuş-

dur. Vegetasiya müddətində toplanmış fito-

kütlənin 145 sen/ha parçalanmış və çürüntü 

halına çevrilmişdir.Apardığımız tədqiqatla-

rın nəticəsində ərazinin meşə-bozqır və boz-

qır şəraitində hər il hektardan 2,5 tona qədər 

yerüstü, 30 tona qədər isə yeraltı bitgi qalığı 

toplanır. Bu bitki qalıqları müxtəlif amillərin 

təsirindən parçalanaraq, torpaq profilini üzvi 

birləşmələrlə zənginləşdirir və ekoloji şəraiti 

yaxşılaşdırır. 

Ərazinin torpaq örtüyü üçün çox ciddi 

problemə çevirilmiş eroziya prosesinin və 

onun törətdiyi fəsadların qarşısını almaq, in-

tensivliyini azaldıb təbii həddə endirmək, 

eroziyaya məruz qalmış torpaqların münbit-

liyini artırmaq, bioloji potensialı və ilkin 

ekoloji parametrlərini bərpa etməkdən ötrü 

kompleks aqrotexniki, meliorativ, meşə-me-

liorativ və s. tədbirlərin görülməsi vacib mə-

sələdir. Tədqiqat aparılan ərazidə və digər 

kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün istifadə 

olunan torpaqlarda eroziya prosesinin qarşı-

sının alınmsı müvafiq tədbirlər kompleksinin 

görülməsini tələb edir. 

a. kənd təsərrüfatı yerlərinin eroziyaya qarşı 

təşkili düzgün həyata keçirilməli, meyilliyi 

16%-dən çox olan yamaclar əkin və örüş 

altında istifadədən çıxarılmalı, xüsusi təd-

birlərdən sonra çoxillik əkinlər meyvə 

bağları, üzümlüklər və meşəliklərin salın-

ması üçün istifadə edilməlidir. Tarla və 

tarlaqoruyucu əkin dövriyyəsi sistemlərinə 

üstünlük verilməli, payızlıq dənli və çoxil-

lik ot bitkiləri üstünlük təşkil etməli, əkin-

lər yüksək normada kübrələnməli, herik-

dən istifadə məhdudlaşdırılmalı və ya ta-

mamilə dövriyyədən çıxarılmalıdır. 

c. yamaclarda torpağın münbitliyini mühafi-

zə etmək, torpağın yuyulmasını və səthi su 

axınının qarşısını almaq üçün yamaclarda 

şum, kultivasiya işləri yamacın eni istiqa-

mətində və ya sahənin horizontları üzrə 

aparılmalı, yuyulmanı azaltmaq, torpaqda 

rütubəti saxlamaq üçün tirələr və şırımlar 

çəkilməlidir. 

d. dik yamaclarda eroziya prosesini zəif et-

mək üçün terrasların düzəldilməsi və ora-

da yerli iqlim şəraitinə uyğun ağac növləri 

əkilməlidir. 

e. mal-qaranın sistemsiz otarılmasının qarşı-

sını almaq, otlaq sahələrinin növbəli istifa-

də olunması məsləhətdir. 

Yuxarıda göstərilən tədbirlər kompleks 

şəkildə, bir-birinə uyğun olaraq həyata keçi-

rilərsə, torpağın eroziyasının qarşısını al-

maqla ekoloji şəraiti bərpa etmək mümkün 

olar. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННЫХ  ЭРОЗИЙ 

НА ЭКОЛОГИЮ ЮЖНОГО СКЛОНА 

БОЛЬШОГО  КАВКАЗА 

 

        В статье освещены изучения почвен-

ных эрозий и их на экологию южного 

склона Большого Кавказа. 

 

Tahirov A.Y., Rzayeva G.A. 

 

SUMMARY 

 

INFLUENCE OF LAND EROSION ON 

THE ECOLOGY IN THE SOUTH 

SLOPE OF MAJOR CAUCASUS 

 

 The article is devoted to the study of 

land erosion taken place in the southern 

slope of Major Caucasus. The influence of 

erosion process on the ecology is considered 

as well. 
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ГАНИЕВА С.А., ДУНЯМАЛЫЙЕВА Н. Я., ПИРИЕВ Р. Ф. 
 

НЕПРЕРЫВНЫЕ GPS ИЗМЕРЕНИЯ КОРОТКИХ БАЗОВЫХ 

ЛИНИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

 

 На протяжении 1970-90 гг. одним 

из важнейших элементов геодезических 

построений на геодинамических полиго-

нах являлись короткие линии повторного 

высокоточного нивелирования, измере-

ния на которых выполнялись с частотой 

от двух раз в год до одного раза в месяц. 

 Эти линии, по существу, являлись 

аналогом геофизических приборов-нак-

лономеров, но в отличие от них линии 

многократного нивелирования обеспечи-

вали большую длину базы (несколько 

десятков километров), что позволяло бо-

лее уверенно регистрировать сигналы 

тектонической природы. 

 Линии многократного повторного 

нивелирования присутствовали на боль-

шинстве геодинамических полигонов 

ГУГК. Наиболее информативными явля-

лись линия Шеки-Кюрдамир в Азербай-

джане. Геодезические работы на полиго-

нах выполнялись специалистами пред-

приятий № 16 города Баку. 

 На линии Шеки-Кюрдамир было 

накоплено более 40 циклов высокоточно-

го нивелирования, что позволило выявить 

реакцию наклонов земной поверхности 

на подготовку и разрядку сильных зе-

млетрясений (рис. 1), а также на степень 

подвижности тектонических разломов, 

которые пересекает эта линия (рис. 2). 

Таким образом, короткие линии мно-

гократного повторного нивелирования 

реагируют на подготовку и разрядку 

сильных землетрясений в регионе, а так-

же позволяют установить степень под-

вижности пересекаемых ими разломов. 

Сегодня такие линии целесообразно с 

экономической и технологической  точки 

зрения заменить короткими базовыми 

линиями GPS-измерений. 

Для подтверждения этого тезиса  

была рассмотрена реакция короткой  (90 

км) базовой линии сети IGS на мега-зе-

млетрясение с магнитудой 9,0, произо-

шедшее 26 декабря 2004 г. в районе о. 

Суматра [1]. 

 

 
Рис.1. Пространственно-временное 

распределение вертикальных смещений 

вдоль северного отрезка линии Щеки-

Кюрдамир (на оси ординат указаны 

моменты и магнитуды сильнейших 

землетрясений) 

 

 
Рис.2. Реакция повторного нивелирования 

на подвижность тектонических разломов, 

положения которых отмечены номерами 

 на оси абсцисс. 

 

  Для поиска деформационных пред-

вестников и их анализа были взяты резуль-

таты спутниковых измерений на пунктах 



Еколоэийа вя су тясяррцфаты ъурналы, № 4 сентйабр, 2010 - жу ил 
 

 

 73 

международной службы IGS, удаленных на 

2-3 тыс. км от эпицентра: New Norsia 

(NNOR) и Perth (PERT) в Австралии. Из ма-

тематической   обработки суточных файлов 

спутниковых измерений были получены 

пространственные векторы базовых линий. 

По результатам вычислений получены гра-

фики изменения каждой компоненты по 

времени. По графикам построены тренды, 

по отклонениям от них вычислены  СКО. 

Анализ графиков позволил опреде-

лить величину скоростей изменений  со-

ответствующих компонент и их ошибки. 

После оценки скоростей изменений ком-

понент векторов базовых линий была вы-

полнена  оценка критерия Стьюдента, а 

также осуществлена  проверка гипотезы о 

равенстве изменения скоростей. В трех 

случаях было установлено, что гипотеза о 

равенстве  не может быть принята, т. е. 

изменения скоростей не могут быть объ-

яснены случайными ошибками. Это осо-

бенно ярко проявилось для N компонен-

ты индийской  [1]  и  S  компоненты ав-

стралийской базовых линий.  

Скорость перемещения Австралий-

ской плиты на север оценивается величи-

ной более 5см в год. Вероятный пред-

вестник для соответствующей базовой 

линии может иметь следующее объясне-

ние. За 3-9 месяцев отрезок PERT-NNOR, 

ориентированный субмеридионально, ис-

пытывал слабое сжатие со скоростью 

3мм в год, сменившееся растяжением  до 

5см в год, что соответствует  фазе  в  из-

вестной схеме Мещерякова.  

Вероятность случайных ошибок не-

велика - до 5% , что говорит о статисти-

ческой значимости  обнаружения дефор-

мационных предвестников геодезическим 

методом (спутниковыми измерениями). 

В последующем, после включения в 

вычисления новых результатов спутни-

ковых   измерений, был получен график 

изменения компоненты S за полтора года 

(рис. 3), на котором в целом проявляются 

элементы  схемы Мещерякова. 

 

 

 
 

Рис.3. Проявление предвестников Ю.А.Мещерякова для Новозеландского и Суматранско-

го землетрясений на примере изменений расстояния S Австралийской линии 

 

Обращает на себя внимание положитель-

ный аномальный короткопериодический  

экстремум в апреле 2005г., явно не свя-

занный с проявлениями сейсмической ак-

тивности. Это можно объяснить тем, что 

имеются иные факторы, обуславливаю-

щие эти изменения, например, грубые 

ошибки измерений. Тем не менее, такое 

обстоятельство не может являться пре-

пятствием продолжению исследований 

предвестников сильных землетрясений по 

результатам геодезических измерений. 
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На основании результатов проведен-

ных исследований можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Непрерывные GPS измерения на ко-

ротких базовых линиях позволяют по-

лучать оперативную информацию о 

геодинамической активности региона. 

2. Короткие базовые линии должны яв-

ляться необходимым элементом ком-

плексной сети современного геодина-

мического полигона.   

3. На геодинамическом  полигоне следу-

ет устанавливать не менее двух посто-

янно действующих GPS пунктов, свя-

занных выделенным каналом с цен-

тром  сбора и анализа данных. 
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X Ü L A S Ə 

 

Güclü zələzələlərin aydınlaşdırılması üçün 

qısa bazisli xətlərin GPS-lə fasiləsiz 

ölçülməsi 

 

Məqalədə güclü zələzələlərin aydınlaş-

dırılması üçün qısa bazisli xətlərin  GPS-lə 

fasiləsiz ölçülməsi araşdırılır. Onun üçün Bakı 

şəhəri 16 saylı müəssisənin 1985-1991-ci 

illərdə Şəki-Kürdəmir xəttində (geodinamiki 

poliqonunda) apardığı çoxsaylı təkrar yüksək 

dəqiqlikli nivelirləmə işlərinin nəticələri təhlil 

edilir. Belə nəticəyə gəlinir ki, iqtisadi və 

texnoloji nöqteyi nəzərdən indiki zamanda belə 

xətləri qısa bazisli GPS ölçmələri ilə əvəz 

etmək daha məqsədəuyğundur.   

 

З.С.МУСАЙЕВ, Р.М.ЩАЖЫЙЕВ  

 

АЗЯРБАЙЖАНДА ТОРПАГЛАРЫНЫН  МЕЛИОРАТИВ  

ЙАХШЫЛАШДЫРЫЛМАСЫНА ДАИР ТЯДГИГАТ ИШЛЯРИ  

 

Муьан тяжрцбя мелиоратив 

стансийасы (МТ МС) Азярбайжанда 

шоран торпагларын мелиорасийа сащяси 

цзря илк елми тядгигат мяркязи олмагла 

бярабяр Советляр бирлийи мяканында да 

биринжилярдян щесаб олунурду. Муьан 

мелиоратив стансийасынын 100 иллик 

тарихи вар вя щямин дюврдя орада 

бюйцк тяжрцбя топланмышдыр ки, буда 

шоран торпагларын тядгигаты цчцн 

эюзял база олмагла габагжыл тяжрцбя 

мяктяби щесаб олунур. Эюркямли 

алимляр шоран торпагларын 

мелиорасийасы цзря юз елми 

фяалиййятини Жяфярхан тяжрцбя 

стансийасында индики МТМС-дя 

башламышдыр. 

Ингилаба гядяр жянуби Гафгазда 

ясас цч тяжрцбя сащяси вардыр. Бунлар 

гарайазы, Кутаиси вя Агстафа тяжрцбя 

сащяляридир ки,онлар уйьун олараг 1894, 

1895 вя 1912-жи иллярдя 

йарадылмышдыр. 1914-жц илдя ися 

Шимали Муьанын Жяфярхан сащясиндя 

шоран торпагларын мелиорасийасы цчцн 
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селексийа плантасийасы 

йарадылмышдыр. 

  

Азярбайжанда совет щакимиййяти 

гурулдугдан сонра Мил-Муьан дцзцндя 

суварма мягсядиля каналларын 

чякилмясиня башланмыш вя Жяфярханда 

тяжрцбя стансийасынын йенидян 

гурулмасы юн плана чякилмиш вя 1928-

1931-жи иллярдя илк дяфя тяжрцбя мяг-

сядиля 100 ща сащядя мцхтялиф конс-

труксийалы гапалы дренаъ шябякяси 

тикилмишдир. Муьан мелиоратив 

стансийасында механики тяркибиня эюря 

грунт дяринлик бойунжа вя щям дя план 

цзря дяйишкяндир. Тяжрцбя стансийасы 

яразиси цчцн сцзцлмя ямсалынын дягиг 

ещтимал олунан гиймяти 14-15 м/сут 

гябул едилмишдир. 

Тяжрцбя сащясиндя коллектор 

дренаъ шябякяси дярин ачыг 

коллектордан, 6 юртцлц, бир ачыг 

дрендян вя насос стансийасындан ибарят 

олмушдур. Насос стансийасы 1948-жи 

илдя ляьв едилмиш вя щямин дюврдян 

дренаъ суйу юз ахыны иля баш 

коллектора тюкцлцр. Дренляр техники 

характеристикасына эюря мхтялиф 

узунлугда (1000, 840 вя 780 м), ма-

илликдя (0.0019, 0,0013 вя 0,0011), дярин-

ликдя (1,81- 4,25м) вя диаметрдя (15,2 вя 

22,5 см) тикилмишдир. Юртцлц дренаъ 

конструксийасына эюря бетон (л=75 см) 

вя керамики (л=80 см) борулардан 

тикилмишдир. Боруларын диварынын 

галынлыьы 2,5см вя тикинти заманы 

боруларын бирляшмя йериндя гойулан 

ара мясафяси 25 мм олмушдур. Щансы 

ки, бу йарыгдан грунт сулары дреня 

дахил олур. Дрени лиллянмякдян горумаг 

вя онун су эютцрмя габилиййятини 

артырмаг мягсядиля дренаъ борусу 

сцзэяж материалы иля тяжщиж 

олунмушдур. Беля ки, ЫЫ, ЫЫЫ, ХЫ вя 

ХЫЫ дренлярдя дренаъ борусу чешид-

лянмиш чынгылдан олан сцзэяжля 15 см 

галынлыьында там вя Ы, ЫВ дренлярдя 

ися йарысына гядяр юртцлмцшдцр. 

Борулар арасында галан йарыьа кечя 

гойулмуш вя билярзик эейдирилмишдир. 

Дренляр арасы мясафя 350 вя 580 м 

олмагла щярбир дрен цч бахыш, бир йума 

гуйусу вя мянсяб гурьусу иля тяжщиз 

олунмушдур. Тяжрцбя мелиоратив 

сащясинин биринжи рящбяри олан 

Щ.А.Лебедйевин 1918-жи илдя йазмыш 

олдуьу «Муьан суварма тясяррцфаты» 

адлы елми ясяри муьанда суварма 

мясяляляринин юйрянилмяси цчцн апа-

рылмыш тядгигатын илк нятижясидир вя 

о, елми ишчиляр цчцн хцсуси ящямиййят 

кясб едирди. Сонралар Азярбайжан По-

литехник Институтунун «Кянд тясяррц-

фаты» факцлтясинин деканы олан проф. 

Щ.А.Лебедйевин Муьан стансийасынын 

йенидян гурулмасы вя инкишаф ет-

дирилмясиндя бюйцк фяалиййяти ол-

мушдур. Онун тяклифи иля 1924-25-жи 

иллярдя Муьан мелиоратив стансийасын-

да торпагларын сусахлама габилиййятини 

юйрянмяк, грунт суларынын кимйяви 

тяркибини анализ етмяк мягсядиля лабо-

раторийалар йарадылмышдыр. Щям-

чинин 2 км-лик баш коллекторун тикин-

тисиня башланмышдыр. Нящайят Коли-

форнийа методу иля грунт суларынын ся-

виййясини ашаьы салмаг цчцн кичик са-

щялярдя тяжрцбяляр гойулмушдур. 

1922-1924-жц иллярдя апарылмыш 

коллектив елми-тядгигат ишляринин ня-

тижяси кими А.А.Михийев «Муьанда 

тяжрцбявя мцшащидяляр» китабыны 

1924-жц илдя Бакыда чап етдирмишдир. 

Ян дяйярли ясяр щесаб олунан бу китаб 

ясасян кянд тясяррцфаты биткиляринин 

суварылмасы, суварма реъими вя техни-

касына щяср олунмушдур. Муьанын иг-

лим вя торпаг шяраити эениш верилмиш-

дир.  

Дренаъ боруларынын дуза давам-

лылыьы (грунт суйунун минераллыг дя-

ряжяси 30-50 г/л олдугда) 1935-жи илдя 

П.К.Плотников, Р.С.Алтман вя 1964-жц 

илдя ися М.П. Фейгин юйрянмишдир. 

М.П.Фейгиня эюря бетон борулар йахшы 

вязиййятдядир вя бетонда баш верян кор-

розийа сюнян характер дашыйыр. 

М.П.Фейгин Мил-Муьан зонасы цчцн бе-

ля боруларын эениш тятбиг олунмасыны 

тяклиф етмишдир вя ящянэли чынгыл 

материаллардан сцзэяж кими истифадя 

олунмасы бетонун коррозиийайа уьрама-
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сынын бир нюв гаршысынын алынмасы  

цчцн профилактик тядбир олдуьуну ясас-

ландырмышдыр. Муьан Мелиоратив 

Тяжрцбя Стансийасында тикилян дренаъ 

системи 70 илдян чохдурки, гцсурсуз 

ишляйир. Грунт суйу бюйцк дяринликдя 

дузсузлашмыш вя торпаьын тякрар шор-

лашмасы ещтималы азалмышдыр.  

Азярбайжанда 1930-жу илдя 24 

тяжрцбя стансийасы фяалиййят эюстя-

рирди. Бунлардан Муьан тяжрцбя мелио-

ратив стансийасынын юзцнямяхсус апа-

рыжы йери олмушдур. Шоран торпаглара 

гаршы мцбаризя методларыны юйрян-

миш мцтяхяссислярдян Н.А. Бесднов, 

Н.А. Димо, А.А. Милев, С.И. Тйуремнов, 

Ф.П.Саварански, И.Б.Фигоровски, 

А.А.Гросстейм, А.К.Канок, С.Б.Короб-

кин, М.Б.Кушин, Л.Л.Ноъин, П.К.Плот-

ников, Е.Д.Скрйабин, Н.А.Титов, 

А.А.Шошин, Щ.М.Щцсейнов, М.Ябилов, 

В.Аьайев, М.Вялийев, Х.Ф.Жяфяров, 

Ш.Мустафайев, М.Мансуров, М.Рящимов 

вя башгаларыны эюстярмяк олар. Муьан 

мелиоратив тяжрцбя стансийасында шо-

ран торпагларын цст бир метрлик гаты-

нын горунмасы цчцн апарылмыш тядги-

гатлар нятижясиндя йума нормасы, тех-

нолоэийасы вя оптимал йума мцддяти 

юйрянилмишдир. Эюрцлян мелиоратив 

тядбирляря бахмайараг шоран торпагла-

рын дуздан тямизлянмяси просеси чох 

зяиф эедир. Буну щяйата кечирмяк цчцн 

чох вахт вя бюйцк зящмят тяляб олунур. 

Щазырда коллектор-дренаъ системи ва-

ситясиля Муьан – Салйан дцзцндян Хязяр 

дянизиня тюкцлян грунт суйу васитясиля 

илдя 1200000 тон зярярли дуз кянар еди-

лир. Муьан мелиоратив тяжрцбя стансий-

асында апарылмыш чохиллик тяжрцбя-

ляр ясасында мцяййян едилмишдир ки, 

юртцлц дренаъын кюмяйи иля иля 10-15 

ил мцддятиндя 9-12 м дяринликдя тор-

паьы дуздан тямизлямяк мцмкцндцр.  

Торпагларда якилян биткиляр сува-

рылараг (йума реъимли суварма), ашаьы 

гатларын дуздан тямизлянмяси тямин 

едилир. Биткиляри дцзэцн агротехники 

гайдада сувармаг цчцн Муьан мелиора-

тив тяжрцбя стансийасында елми ишчи-

ляр тяряфиндян гойулан тядгигатлар су-

варма нормасынын мцддятини вя суварма 

технолоэийасынын (йерцстц вя йералты 

суварма, йаьыш йаьдырма цсулу иля су-

варма вя с.) оптимал вариантыны 

мцяййян етмишдир. 

Ширван дцзянлийиндя цфцги дренаъ 

системинин еффектив ишини вя шор-

лашмыш торпагларын йуйулмасы техно-

лоэийасынын сямярялилийини тядгиг ет-

мяк цчцн 1960-жы иллярдян башлайараг 

Ужар району яразисиндя сащяси 980 ща 

олан Ширван тяжрцбя-дренаъ мянтягяси 

йарадылмышдыр. Бу мянтягядя А.Г. 

Ахундовун рящбярлийи алтында дярин 

цфцги дренляр тикилмишдир вя онлар 

арасындакы мясафяляр 200,400 вя 600 м 

олмушдур. Коллектор дренаъ шябякяси-

нин тядгигиндя оптимал вариантын та-

пылмасы цчцн дренляр ачыг вя гапалы 

олмагла йанашы, мцхтялиф конструксий-

алы вя мцхтялиф маилликдя (0,001, 

0,0017, 0,002, 0,0045) тикилмишдир. 

Ширван зонасында вя хцсусян Шир-

ван тяжрцбя дренаъ сащясиндя коллек-

тор-дренаъ шябякясинин щидравлики иш 

реъиминин, дренаъ конструксийасынын 

оптимал вариантынын сечилмясини, тор-

пагларын мелиоратив йахшылашдырыл-

масы методларынын вя онун веэетасийа 

дюврцндя истисмарынын тядгиг олунма-

сында техника елмляри докторлары 

Я.Г.Бещбудов, А.Г.Ахундов, 

Е.М.Ейвазов, Х.Ф.Жяфяров, Я.К.Ялимов, 

кянд тясяррцфаты елмляри докторлары 

А.Ж.Щяшимов, Я.Г.Оружов, Н.Бяширов, 

К.Г.Теймуров, техника елмляри намизяди 

З.С.Мусайев, М.С.Мурадаьайев, 

Г.Д.Хасайев, А.Б.Абдуллайев, 

Ф.Ф.Ахундова, Т.М.Ялийев йахындан 

иштирак етмишляр  

Тядгигатлар эюстярир ки, дренля-

рарасы мясафядян (200-400 м) асылы 

олараг дренаъын мянсяб щиссяси (50-150 

м) сцзэяжсиз тикилярся, бу, дренаъын 

нормал ишиня хялял эятирмир, чцнки 

дренлярин мянсяб щиссясиня перпенди-

кулйар чякилмиш су йыьыжыларын юзц 

дя дренаъ кими ишляйир, йяни гапалы 

дренаъын 50-150 м мянсяб щиссяси грунт 

суйу депресийасындан йухарыда галыр, 

нятижядя дренаъын щямин щиссяси 
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грунт суйуну гябул етмир. Буна эюря дя 

Азярбайжан Елми-Тядгигат Щидротехни-

ка вя Мелиорасийа Институту юртцлц 

дренлярин ачыг су йыьыжылара тюкцлян 

щиссялярини бащалы сцзэяж материал-

ларындан истифадя етмядян тикмяйи 

тяклиф етмишдир. Нятижядя хейли ми-

гдарда сцзэяж материалына гянаят олун-

мушдур. Щазырда бу тяклиф республи-

камызда эениш мигйасда тятбиг олунур. 

Суварылан торпагларын мелоратив 

тикинти тяжрцбясиндя, ясаслы, дярин 

(3,0-3,5м) юртцлц дренляриндян башга, 

аз дяринлийя (1,5-2,0 м) малик юртцлц 

дренляр дя тятбиг едилир. Беля дренляр 

ясаслы йума мювсцмцндян сонра да тор-

паьын дузсузлашдырылмасы просесиндя 

иштирак едир вя дярин дренляр арасын-

дакы мясафяни артырмаьа имкан верир.  

Республикамыздабеля сямяряли дре-

наъ системи Дявячи району яразисиндя 

вя щямчинин Ужар районундакы Низами 

адына фермер тясяррцфаты яразисиндя 

28 щектар сащядя тикилмиш тяжрцбя 

сащясиндя тятбиг едилмишдир. Алын-

мыш нятижялярдян айдын олур ки, беля 

дренлярин тятбиги йума дюврцндя дрен-

ляшдирилмиш сащядян олан дренаъ ахы-

ныны 2-3 дяфя артырыр. Бир нечя ил 

мцддятиня йуйулажаг сащя, бир йума 

дюврцндя дузлардан тямизлянир вя бу 

просес торпаьын кянд тясяррцфаты ис-

тифадяси дюврцндя давам етдирилир.  

 

Ширван, Гарабаь вя Жянуби Муьан 

дцзляринин аьыр механики тяркибя ма-

лик зяиф су кечирян шорлашмыш торпаг-

ларынын кянд тясяррцфаты истифадяси-

ня верилмяси цчцн беля дренаъ систем-

ляринин тятбиги мягсядяуйьундур. Дре-

наъ системляриндя аз дяринликли дренляр 

хяндяксиз цсулла еластик борулардан ти-

килярся, даща чох сямяряли олар. Беля 

конструксийалы дренляр Е.М.Ейваз тя-

ряфиндян Хызы районунун Йени Йашма 

гясябясиндя тятбиг олунмуш вя тядгигат 

ишляри апарылмышдыр.  

Гум-чынгыл гарышыглы сцзэяж ма-

териалындан, сцни лифли сцзэяж матери-

алларындан (базалт лифли, шцшя лили вя 

с.) да истифадя олунур. Тяжрцбя йолу иля 

мцяййян олунмушдур ки, сцни лифли 

сцзэяж материаллары дрени лиллянмяк-

дян горуйур, суйун борулара мцгавимят-

сиз сцзцлмясини тямин едир. Беля сцзэ-

яжляр бцтцн торпаг шяраитиндя юзцнц 

доьрулдур, истещсалатда тятбиг олуна 

биляр. Лабораторийа вя чюл тядгигатла-

ры ясасында мцяййянляшдирилмишдир 

ки, базалт лифиндян щазырланмыш дю-

шяйин галынлыьы сыхылмыш щалда 1,5-

3,0 см олдугда юртцлц дренляр сямяряли 

ишляйир. 

Ужар районунда базалт лифли сцзэ-

яж материалларындан тикилмиш юртцлц 

дренляр гум-чынгыл материалы иля ти-

килмиш дренлярля ейни иш шяраитиндя 

(памбыг биткиси алтында сувармада) веэ-

етасийа дюврц цчцн орта дренаъ модулу 

биринжи цчцн щектара 0,09-0,105 л/сан, 

икинжи цчцн ися щектара 0,089-0,100 

л/сан арасында дяйишир. Щямин дюврдя 

максимал дренаъ модулу мцвафиг олараг 

щяр щектарда 0,25-0,30 вя 0,22-0,29 л/сан 

арасында дяйишилир. Беля сцзэяж мате-

риалларындан истиадя етмякля Ужар, 

Кцрдямир, Аьсу, Эюйчай вя башга рай-

онларда дренляр тикилмишдир. Сцни 

лифли сцзэяж материаллары йцнэцлдцр, 

онун дашынмасы цчцн аз няглиййат ва-

ситяляри тяляб олунур, тикинти техно-

лоэийасы йцксялир вя бунларын щесабы-

на тикинти хяржляри азалыр.  

Тяжрцбяляр эюстярмишдир ки, ир-

ригасийа вя мелиорасийа тядбирляри 

кянд тясяррцфаты мящсулларын истещ-

салында бюйцк артымлар олур вя бу да 

игтисади бахымдан еффектли сайылыр. 

Диэяр тяряфдян мелиоратив тядбирлярин 

апарылмасында игтисади жящятдян ялве-

ришли коллектор-дренаъ конструксийа-

сынын тятбигиндя бу сямяряни даща да 

артырыр. Бунунла йанашы, гейд едилян 

мселиоратив тядбирляр бир мяналы ола-

раг яразинин еколоъи вязиййятинин йах-

шылашдырылмасына хидмят едир вя ял-

дя едилмиш цмуми эялиря юз тясирини 

эюстярир. Лакин эюрцлян мелиоратив 

тядбирляр еколоъи тясир бахымында 

гиймятляндирилярся, йяни торпаьын 

морфолоъи гурулушу, су-физики, кимйя-

ви хцсусиййятини, бюлэянин иглим шя-
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раитинин йахшылашдырылмасы яразидя 

эюзя эюрцнмяйян максимал игтисади ся-

мяря ялдя олундуьуну мцяййян етмяк 

олар. Йекунда гейд етмяк истяйирям ки, 

Муьан мелиоратив тяжрцбя стансийа-

сында вя Ширван тяжрцбя дренаъ мянтя-

гясиндя апарылмыш тядгигат ишляри га-

багжыл тяжрцбя кими харижи юлкя 

мцтяхяссисляринин нязярини жялб ет-

миш вя бундан сонра да жялб едяжякдир. 
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РЕЗЮМЕ 

 

З.С. Мусаев, Р.М. Гаджиев 

 

Разработка по мелиоративному улуч-

шению земель в Азербайджане. 

 

В статье освещаются о история, соз-

дание и деятельность опытно-мелиора-

тивная станции Азербайджана. Работа 

Муганской опытно-мелиоративной стан-

ции как школа передового опыта привле-

кает к себе внимание не только бывшей 

СССР, а также ученых и производствен-

ников зарубежных стран. 

В статье даны результаты исследо-

вания эффективности работы закрытых 

дрен различных конструкции. По резуль-

татам исследований проведенных на 

опытно-мелиоративных станциях опреде-

лено эффективность работы  дрен конст-

рукций и была рекомендована самая эф-

фективная из них.   
 

 

 

T.M. MAHMUDOV, F.T. SEYIDOVA  

 

GƏMIKEÇIRƏN ŞLÜZLƏRIN DOK TIPLI KAMERALARINA  

QÜVVƏLƏRIN VƏ TƏSIRLARIN TƏYINI  

 

 

Dok tipli kameralar iş şəraitinə görə müxtəlif 

basqılı hidrotexniki əsaslı sürətdə fərqlənir. 

Xüsusilə, daxili su yollarında tətbiq olunan 

dok tipli kameralar, quru dəniz dokları və 

eləcə də gəmitəmiri və gəmiqayırma 

müəsissələrində tətbiq olunan müxtəlif 

konstruksiyalı dok tipli kameralar bu 

cəhətdən səciyyəvidirlər. Dok tipli 

kameralara qüvvələrin və təsirlərin təyinində 

hesabi həddi hallara baxılır. Bu hesabi həddi 

halların içərisində ən çox I istismar halı, II 

istismar halı və təmir halı tətbiq olunur.  

 I istismar halında qəbul olunur ki, 

kamera su ilə maxsimum naviqasiya 

səviyyəsinə qədər doldurulmuşdur, 

kamerada şlüzlənmə baş verir və şlüzün yan 

divarına gəmilərin və ya gəmibirləşmələrinin 

təsirindən üfüqi yük təsir edir, şlüzün yan 

divarlarının arxasına tökülən təkmə qruntda 

qrunt sularının səviyyəsi mümkün olan ən 

alçaq səviyyədədir, başqa sözlə drenaj 

quruluşları normal işləyir və sızan suyun 

depresiya əyrisini aşağı salır.  

 Baxılan istismar halında şlüz 

kamerasına aşağıdakı qüvvələr və təsirlər 

olur:  

 şlüzün konstruktiv elementlərinini (dib və 

divar konstruksiyasının) ağırlıq qüvvələri; 
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 kameranı dolduran suyun şlüzün yan 

divarlarına və dib konstruksiyasına 

göstərdiyi hidrostatik təzyiq qüvvələri; 

 şlüzün yan divarına gəmilərdən düşən 

üfüqi topa yük; 

 şlüz divarlarının arxasına tökülən qruntun 

divarlarının xarici səthinə göstərdiyi aktiv 

təzyiq qüvvələri; 

 şlüz divarının arxasında tökmə qruntda 

qrunt suyunun səviyyəsindən aşağıda 

suyun divarın xarici səthinə hidrostatik 

təzyiq qüvvələri; 

 baxılan kəsikdə gəmikeçirən şlüzün 

altında baş verən sızma nəticəsində 

yaranan sızma təzyiq qüvvəsidir.  

Bu qüvvələrin təyini şəkil 1.-də 

göstərilmişdir.  

 

 
 

Şəkil 1.  

 

II istismar halı onunla xarakterizə 

olunur ki, kamerada su səviyyəsi minimum 

naviqasiya səviyyasındədir; 

 şlüzün yan divarlarının arxasına tökülən 

qruntdan qrunt suyunun səviyyəsi 

mümkün olan maxsimum səviyyədədir 

(drenaj quruluşları normal işləmir); 

 şlüz divarının arxasına tökülən qruntun 

səthinə müvəqqəti müntəzəm yük təsir 

edir; 

 şlüzün dib konstruksiyasının altında isə 

basqılı sızma baş verir. 

Bu istismar halı üçün dok tipli 

kameraya göstərilən qüvvələrin və təsirlərin 

təyini şəkil 2.-də göstərilmişdir.  
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Şəkil  2. 

 

III istismar halı kamerada təmir işləri 

aparılması ilə əlaqədardır. Bu halda belə 

qəbul olunur ki, kamerada su tamamilə 

kənarlaşdırılmışdır, yəni, kamerada su 

səviyyəsi yoxdur, kameranın  divarlarının 

arxasına tökülən qruntda qrunt suyunun 

səviyyəsi minimum olan maksimum 

səviyyədədir və divarların arxasına tökülən 

qruntun sərbəst səthində müvəqqəti 

müntəzəm yük təsir edir, şlüzün dib 

konstruksiyasının altında basqılı sızma 

prosesi baş verir.  

Göstərilən təmir halı üçün qüvvə və 

təsirlərin təyini şəkil 3.-də verilmişdir.

 

 

 
Şəkil 3. 

 

Dok tipli gəmikeçirən şlüz kameralarının boyuna istiqamətdə qurğunun altında suyun 

basqılı sızması baş verir və həmçinin qurğunun yanlarında əkstökmə qruntunda basqısız sızma 

prosesi baş verir.  

Ümumiyyətlə gəmikeçirən şlüzlərdə sızma prosesi fəza xarakteri daşıyır. Sızmanın bir 

xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, biyeflərdə səviyyələrin nisbətən kiçik dəyişməsi baxımdan 

sızma hərəkəti qərarlaşmış hərəkət sayılır. Əkstökmə qruntda suyun depresiya əyrisini aşağı 

salmaq və dok tipli konstruksiyanın işini yungülləşdirmək məqsədi ilə qapalı və ya açıq drenaj 

sistemindən istifadə olunur ki, bunun da mailliyi 005.0002.0 di qəbul olunur. Sızma suyunun 

aşağı biyefə çıxan hissəsində səviyyəsi aşağı biyefin maxsimum səviyyasindən ən azı 1.0 m 
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yüksək olmalıdır. Dok tipli kameranın konstruksiyasını yüngülləşdirmək məqsədilə onun 

xaricinə tökülən tökmə qruntun səthinin üfüqi meydançası 4.5...5m qəbul olunur, sonra isə onun 

yamac hissəsi 2.0...2.5  yamaclıq əmsalı ilə qəbul olunur.  

Hər bir baxılan hesabi həddi halda dok tipli kameraya təsir edən qüvvələr təyin olunur. 

Bu qüvvələr konstruksiya elementlərinin ağırlıq və yükləmələrdən yaranana ağırlıq qüvvələri, 

kameranı dolduran suyun konstruksiyanın yan divarına və dibinə hidrostatiki təzyiq qüvvələri, 

kamera divarının arxasına tökülən qruntda qrunt xarici səthinə göstərdiyi hidrostatik təzyiq 

qüvvəsi, yan divarların arxasına tökülən qruntun divara göstərdiyi aktiv təzyiq qüvvəsi, divar 

elementlərinin ağırlıq qüvvələri ilə mütənasib olan seysmiki ətalət qüvvələri, qruntun yan 

divarının arxa səthinə göstərdiyi seysmiki aktiv təzyiq qüvvələri; dok tipli konstruksiyanın 

oturacağına sızan suyun hidrodinamiki təzyiq qüvvəsi və s.  

Bu qüvvələrin təyini üzərində qısa dayanaq. Kameranı dolduran suyun dərinliyi H1 

olduqda onun yan divarlara və dib konstruksiyasına göstərdiyi təzyiq qüvvəsi aşağıdakı 

düsturlarla təyin olunur: 

 

;0.1
2

1 2

11  HE w

.0.1
2

1
12  fw BHE   

(1) 

 

  

 

Burada E1 və E2 uyğun olaraq kamera divarına və dibinə göstərilən hidrostatiki təzyiq 

qüvvələridir. Şlüz kamerasının dib konstruksiyasının xarici səthinə sızan suyun hidrodinamiki 

təzyiq qüvvəsi aşağıdakı düsturla tapılır: 

 

  0.12 2   fsws BhW       (2) 

 

Burada sh  - baxılan kəsikdə sızma axınının dərinliyi, fB  - kameranın fayalı eni, 2  - şlüzün yan 

divarının dib konstruksiyasına birləşən hissədə qalınlığı, w - suyun həcm çəkisidir. Konstruksiya 

elementlərinin ağırlıq qüvvəsi aşağıdakı ifadə ilə təyin olunur: 

 

iii VG      (3) 

 

iV  - baxılan elementin həcmi, i  - həmin elementi təşkil edən materialın həcm çəkisi, beton üçün 

34.2
m

t
li   . Dok tipli kameranın yan divarının xarici səthinə qrunt suyunun göstərdiyi 

hidrostatiki təzyiq qüvvəsi (divar şaquli qəbul olunur) aşağıdakı düsturla tapılır: 

 

;0.1
2

1
23  hE w   (4) 

 

Burada 2h - dib konstruksiyasının səviyyəsinə qədər olan dərinlikdir.  

Kamera divarının xarici səthinə qrunt suyu səviyyəsinə qədər h1 – dərinlikli tökmə 

qruntun aktiv təzyiqi: 











2
4502

1

t

ta tgh


  (5) 
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Burada t - tökmə qruntun qrunt uyu səviyyəsindən yuxarıdakı hissədə (h1) həcm çəkisi, h1 – 

yuxarı hissədə təbii nəmlikli tökmə qruntun qalınlığı, t  - yuxarı hissədə tökmə qruntun daxili 

sürtünmə bucağıdır. Qrunt suyu səviyyəsində aktiv təzyiqin oordinatını tapmaq üçün ekvivalent 

hündürlüyü təyin edirik: 

/

1

t

t

ekv

h
h



 
    (6) 

 

Burada 
/

t  - su ilə hidrostatiki yüngülləşmiş şəkildə tökmə qruntun həcm çəkisi olub aşağıdakı 

düsturla təyin olunur: 
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     (7) 

Qrunt suyu səviyyəsində aktiv təzyiq epürünün oordinatı aşağıdakı düsturla tapılır: 
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  (8) 

Divarın xarici səthinə (h1+h2) dərinlikdə su ilə doymuş qruntun aktiv təzyiq epürünün 

oordinatı: 
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  (9) 

Burada t   - su ilə doymuş halda tökmə qruntun daxili sürtünmə bucağı olub,  00
tt 32   .  

Göründüyü kimi qrunt suyu səviyyəsində aktiv təzyiq epüründə sıçrayış alınır. Bu 

sıçrayışışn qiyməti  aa  /
 olur. Yan divarın arxasına qruntun ümumi aktiv təzyiq qüvvəsi:  
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 (10) 

Qruntun seysmiki aktiv təzyiq qüvvəsini tapmaq üçün yan təzyiq epürünün koordinatlarını 

tökmə qruntdakı qrunt suyunun səviyyəsindən yuxarıda h1 - dərinlikdə  
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  (11) 

 

əmsalına vurmaq lazımdır. Tökmə qruntdakı qrunt suyu səviyyəsindən aşağıdakı h2 

dərinlikli hissədə aktiv təzyiq epürünün oordinatlarını  
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  (12) 

 

əmsalına vurmaq lazımdır. (11) və (12) düsturlarında Ks seysmiklik əmsalı olub 

zəlzələnin gücü 7; 8; 9 bal olduqda uyğun olaraq Ks = 0.025; 0.05; 0.10 qəbul olunur.  
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РЕЗЮМЕ  

 

В статье рассматриваются определение нагрузок и воздействий на доковые камеры 

судоходный шлюзов в предельных расчетных слизях. Определены гидростатические дав-

ление воды наполняющих камеры судоходного шлюза, давления грунтовых вод на боко-

вые стен камеры, фильтрационные давления на толовые поверхности днища, а также ста-

тические и сейсмические активные давление грунта обратной засыдки на боковые стен 

доковые камеры.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


