Bina və qurğuların inşasının texnologiyası fənnindən
 test sualları

1. Tikinti fəaliyyəti dedikdə nə başa düşülür? 
A) tikinti, bina və qurğuların inşaat işlərinin yerinə yetirilməsi, o cümlədən bərpa, yenidənqurma, əsaslı və cari təmir və layihələndirmə sənədlərinin hazırlanması üzrə fəaliyyətdir. 
B) tikinti, bina və qurğuların inşaat işlərinin yerinə yetirilməsi, o cümlədən bərpa, yenidənqurma və layihələndirmə sənədlərinin hazırlanması üzrə fəaliyyətdir.
C) tikinti, bina və qurğuların inşaat işlərinin yerinə yetirilməsi, o cümlədən əsaslı və cari təmir və layihələndirmə sənədlərinin hazırlanması üzrə fəaliyyətdir.
D) tikinti social inkişafda mühüm əhəmiyyət kəsb edən bina və qurğuların tikilib vaxtında və yüksək keyfiyyətlə təhvil vermək kimi bir fəaliyyətdir.
E) tikinti, bina və qurğuların inşaat işlərinin vaxtında və yüksək keyfiyyətlə təhvil vermək və layihələndirmə sənədlərinin hazırlanması üzrə bir fəaliyyətdir.
2. Tikinti istehsalatı dedikdə nə başa düşülür?
A) tikinti istehsalatı-qarşılıqlı əlaqəli  tikinti və quraşdırma işləri kompleksinin icra edilmə prosesidir.
B) tikinti istehsalatı-düşünülmüş və həyat təcrübəsindən keçmiş bilik və məlumatların məcmusudur.
C) tikinti istehsaları tikinti materiallarının və maşın mexanizmlərinin qarşılıqlı əlaqəsidir.
D) tikinti istehsaları tikinti materiallarının və maşın mexanizmlərinin düzgün və səmərəli təşkil olunmuş işidir.
E)  tikinti istehsaları tikinti materiallarının və maşın mexanizmlərinin düzgün seçilməsi və onların düzgün idarə edilməsidir.

3. Tikinti məhsulu dedikdə nə başa düşülür?
A) tikinti məhsulu inşaatçılar tərəfindən inşası başa çatdırılmış və istismara verilmiş bina və qurğular, o cümlədən onların kompleksləridir.
B)  tikinti ücün lazım olan material, yarımfabrikat və maşın mexanizlərin düzgün seçilməsidir.
C) bina və qurğuları inşa etmək üçün lazım olan material, yarımfabrikat və maşın mexanizlərdir.
D) bina və qurğuları inşa etmək üçün lazım olan material, yarımfabrikat, maşın mexaniz və maliyyə vəsaitləridir.
E) tikinti məhsulu inşası başa çatdırılmış və istismara verilmiş bina və qurğular, o cümlədən onların ekpertizadan keçmiş layihələridir.

4. Tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi hansı iş üsulları ilə aparılır ?
A) ardıcıl iş üsulu,parallel iş üsulu və axınabənzər iş üsulu ilə
B) diferensal və kompleks iş üsulu ilə
C) ayrılıqda və kombinə edilmiş iş üsulu ilə
D) paralel və axınabənzər iş üsulu ilə
E) ardıcıl, diferensal və kompleks iş üsulu ilə

5. Tikinti istehsalatı hansı proseslərə  bölünür ?
A) istehsalat prosesləri və tikinti proseslərinə
B) tikinti-quraşdırma və nəqliyyat proseslərinə
C) köməkçi-hazırlıq və istehsalat proseslərinə
D) istehsalat,nəqliyyat və köməkçi hazırlıq proseslərinə
E) tikinti-quraşdırma və hazırlıq proseslərinə

6. Ümumi inşaat işlərinə hansı işlər aiddir?
A) xüsusi və köməkçi işlər
B) kompleks və yardımçı
C) kompleks və köməkçi
D) yardımçı və kompleks
E)  xüsusi, yardımçı və kompleks

7. İşçi (tikinti) prosesləri nəyə bölünür?
A) sadə və mürəkkəb proseslərinə
B) xüsusi və kompleks proseslərinə
C) xüsusi və köməkçi proseslərinə
D) yardımçı və kompleks
E)  xüsusi, yardımçı və kompleks

8. İş yeri nəyə deyilir?
A) tikinti işlərinin əlverişli və təhlükəsiz yerinə yetirilməsini, fəhlələrin, maşın və mexanizm, alət və inşaat materiallarının yerləşdirməsini təmin edən fəzaya iş yeri deyilir
B) tikinti işlərinin təhlükəli yerlərdə görülməsinə (təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edilməsi)
C)  tikinti işlərinin əlverişli və tikinti işlərinin təhlükəli yerlərdə görülməsinə (təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edilməsi)
D)  fəhlələrin, maşın və mexanizmin, tikinti işlərinin təhlükəli yerlərdə görülməsinə (təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edilməsi)
E) alət və inşaat materiallarının obyektdən biraz kanarda yerləşdirilməsinə və təhlükəsiz yerinə yetirilməsinə

9. İş cəbhəsi nəyə deyilir?
A) tikinti proseslərini yerinə yetirmək üçün fəhlə briqadasına ayrılan bina və qurğunun bir hissəsinə iş cəbhəsi deyilir
B) alət və inşaat materiallarının obyektdən biraz kanarda yerləşdirilməsinə və təhlükəsiz yerinə yetirilməsinə
C) xüsusi və kompleks proseslərinə
D) istehsalat,nəqliyyat və köməkçi hazırlıq proseslərinə 
E) tikinti-quraşdırma və hazırlıq proseslərinə 


10. Saatlıq əmək tutumu necə təyin edilir? Burada Pп- görülən işin miqdarı, Vп – vahidin vaxt norması
A) Q=Pп *Vп
B) Q= Pп -Vп
C) Q= Pп : Vп
D) Q= Pп *Vп+2
E) Q= 

11. Növbəlik əmək tutumu necə təyin edilir ? Burada Pп- görülən işin miqdarı, Vп – vahidin vaxt norması , tп –növbənin iş saatının miqdarı. 
A) Q=
B) Q=
C) Q=
D) Q= Pп *Vп* tп
E) Q=

12. Vaxt norması ilə istehsal norması arasında hansı mütanasiblik münasibəti vardır?
A) tərs mütanasiblik
B) düz mütanasiblik
C) bərabərlik mütanasiblik
D) vurma mütanasiblik
E) heç bir mütanasiblik halı yoxdur

13.Ümumi tikinti işləri dedikdə nə başa düşülür?
A) ümumi tikinti işləri, o işlər kompleksidir ki, onların yerinə yetirilməsi nəticəsində bina yaxud qurğu şəklində son tikinti məhsulu alınır.
B)  ümumi tikinti işləri, o işlər kompleksidir ki, onlar vasitəsi ilə müvəqqəti və daimi işlər yerinə yetirilir və tikinti  məhsulu alınır.
C) ümumi tikinti işləri, o işlərdir ki, onların yerinə yetirilməsi nəticəsində kommunikasiya xətləri şəklində son tikinti məhsulu alınır.
D) ümumi tikinti işləri, o işlərdir ki, onların yerinə yetirilməsi nəticəsində sənaye və yaşayış binaları və onların kompleksləri  alınır.
E) ümumi tikinti işləri, o işlər kompleksidir ki, onların vasitəsi ilə tikintinin bütün işləri yerinə yetirilir.
14. Xüsusi tikinti işlər dedikdə nə başa düşülür?
A) xüsusi işlər ümumi tikinti işlərinin ayrı-ayrı növlərinin başa çatdırılmasından sonra yaxud onlarla paralel olaraq yerinə yetirilən işlərdir. 
B) xüsusi islər bina və qurğuya daxil olan kommunikasiya işlərinin yerinə yetirilməsi və təhvili  başa düşülür.
C) xüsusi islər bina və qurğuya daxil olan bəzək və tamamlama  işlərinin yerinə yetirilməsi və təhvili  başa düşülür.
D) xüsusi işlər ümumi və köməkçi tikinti işlərinin ayrı-ayrı növlərinin başa çatdırılmamış  yaxud onlarla bərabər  olaraq yerinə yetirilən işlərdir. 
E) xüsusi işlər  tikinti işlərinin ayrı-ayrı növlərinin başa çatdırılmamış yaxud onlarla paralel olaraq yerinə yetirilən işlərdir. 

15. Köməkçi tikinti  işlər dedikdə nə başa düşülür?
A) köməkçi tikinti  işlər ümumi tikinti və xüsusi işlərdən əvvəl yerinə yetirilən işlərdir: yükləmə-boşaltma, nəqliyyat, həmçinin suların ötrülməsi, torpağın boşaldılması, yamacların möhkəmləndirilməsi və s.kimi  işlər başa düşülür.
B) köməkçi tikinti  işlər ümumi tikinti və xüsusi işlərdən əvvəl yerinə yetirilən işlərdir: torpağın qazılması, həmçinin suların ötrülməsi, torpağın boşaldılması, yamacların möhkəmləndirilməsi və s.kimi  işlər başa düşülür.
C) köməkçi tikinti  işlər ümumi tikinti və xüsusi işlərdən əvvəl yerinə yetirilən işlərdir: müvəqqəti yolların, keçidlərin, su ötürücülərin, həmçinin suların ötrülməsi, torpağın boşaldılması, yamacların möhkəmləndirilməsi və s.kimi  işlər başa düşülür.
D) köməkçi tikinti  işlər ümumi tikinti və xüsusi işlərdən əvvəl yerinə yetirilən işlərdir: yükləmə-boşaltma, nəqliyyat, həmçinin muhəndis-texnik kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi və s.kimi  işlər başa düşülür.
E) köməkçi tikinti  işlər ümumi tikinti və xüsusi işlərdən sonra  yerinə yetirilən işlərdir: asfalt beton örtüyünün çəkilməsi, həmçinin hasarların sökülməsi, torpağın boşaldılması, yamacların möhkəmləndirilməsi və s.kimi  işlər başa düşülür.
16. İşçi armatur kimi ən çox istifadə olunan millər hansı diametrdə (mm) qəbul olunur?
A) 8÷40 mm
B) 1÷7 mm
C) 41 ÷ 60 mm
D) 61 ÷ 80 mm
E) 80 ÷ 100 mm

17. Armaturu düzəltmək və kəsmək üçün dəzgahın saatlıq istismar məhsuldarlığı    hansı düsturla təyin edilir?
А)
В)
С) 
D)
Е)
18. Beton işlərində istifadə olunan armaturun təkibində karbonun faizi nə qədər ola bilər?
A) 2-ə kimi
B) 2.2-4-ə kimi
C) 4-dən çox
D) 5-dən az
E) ancaq 0.01
19. Kanatlar hansı markaya bölünür və tikinti işlərindən ən çox işlədilən hansı markalardır?
A) K3; K7 və K19
B) ancaq K19
C) K1 və K2
D) K4; K5 və K6
E) K3; K7
20.Xarici görünüşünə görə dövri profilli armaturları seçmək  çətinlik törədir və bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün hansı tədbir görülür?
A) ucları yağlı boya ilə boyanır
B) armatur əlvan metalla örtülür
C) ucları parlaqlaşdırılır
D) heç bir tədbir görülmür
E) bir tərəfi hamar səthli düzəldilir
21. İnşaat armatur milləri zavod şəraitində hansı uzunluqda istehsal olunur?
A) 6 və 12m
B) hüdudlaşdırılmır
C) 5m-ə qədər
D) 8m-ə qədər
E) 10mə qədər
22.Qabaqcadan gərginləşdirilmiş konstruksiyalarda hansı üsulla istehsal olunan armatur növləri işlədilə bilər?
A) isti halda dartılmış və termiki bərkidilmiş millər
B) isti halda sabit qüvvə ilə dartılmış
C) soyuq halda dartılmış 
D) soyuq halda termiki bərkidilməmiş millər
E) heç bir xüsusi istehsal halı keçməmiş millər

23.Çoxmərtəbəli karkaslı yığma–monolit binalarda yarusun ölçüsü hansı elementə görə qəbul edilir?
A) sütunun hündürlüyünə görə
B) divar panelinin hündürlüyünə görə
C) rigelin uzunluğuna görə
D) karkasın yığılmış elementləri üzrə
E) ancaq mərtəbənin hündürlüyünə görə
24.Yaşayış, inzibati, sənaye tikintisi üçün istifadə olunan örtük konstruksiya-larının qalınlıqlarının buraxıla bilən hündürlüyü:
A) 12 – 22 sm
B) 12 sm-dən az
C) ancaq 12 – 14 sm
D) ancaq 26 sm
E) normallaşdırılmır
25.Yükü qaldıran zaman qaldırıcı ilgəyin budaqları arasında olan bucağın qiyməti:
A) 900-dən az
B) 900-dən çox
C) 1200-dən çox
D) 1800-dən az
E) ancaq 600
26.Konstruksiyaların kompleks quraşdırması neçə prosesdən ibarətdir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 2
E) 6
27.Nəqliyyat prosesinə hansı proses daxildir?
A) konstruksiyaların və elementlərin, köməkçi material və bərkitmələrin gətirilməsi
B) quraşdırma avadanlığının hazırlanması
C) konstruksiyaların iriləşdirilməsi
D) konstruksiyaların ilməklənməsi, qaldırılması, yerinə oturulması, tarazlandırılması və müvəqqəti bərkidilməsi
E) konstruksiyaların layihə vəziyyətində bərkidilməsi
28.Kranlar binanın hansı parametrinə görə bir tərəfində, hər iki tərəfində və ortasında qurula bilər?
A) eni
B) uzunluğu
C) hündürlüyü
D) həcmi
E) sahəsi
29.Çoxmərtəbəli bianaları hansı quraşdırma sahələrinə bölmək olar?
1.horizontal
2.şaquli
3.qarışıq
4.vertikal
5.üfüqü
A) 1,2,3   B) 1,4,5      C) 2,4,5       D)2,3,5     E)3,4,5
30.Çoxmərtəbəli istehsalat binalarının mərtəbələrinin hündürlüyü nə qədər olur?
A) 3.6-7.2m
B) 3-6.5m
C) 4-5.4m
D) 3.2-7.6m
E) 4.2-7.4m
31.Karkaslar konstruktiv sxeminə görə hansı tiplərdə olur?
1.rabitəli
2.çərçivəli
3.rabitə-çərçivəli
4.yarımkarkaslı
5.tamkarkaslı
A) 1,2,3    B) 2,4     C) 3,5       D) 2,3,5    E) 2,3,4
32.Rabitəli-çərçivəli konstruksiyanın fəza sərtliyini hansı konstruksiya təmin edir?
A) Örtük
B) Bünövrə
C) Sütun
D) Rigel
E) Pilləkən
33.Karkaslı panel binalar necə quraşdırılır?
A) yaruslarla
B) tutaqlarla
C) iş cəbhəsi ilə
D) mərtəbələrlə
E) üfüqü
34.Yarımkarkaslı binaların konstruksiyalarının quraşdırma ardıcıllığı göstərin?
1.sütunlar
2. xarici divar panelləri və arakəsmələr
3.rigellər 
4. örtük tavaları
A) 1,2,3,4     B) 2,3,4,1    C) 2,3,1,4     D) 3,2,1,4    E) 3,1,2,4

35.Tamkarkaslı binaların daimi və müvəqqəti yükünü hansı konstruksiya daşıyır?
A) sütun və rigel
B) sütun və xarici divar
C) arakəsmə və xarici divar
D) rigel və xari divar
E) rigel və arakəsmə
36.Yarımkarkaslı binaların daimi və müvvəqəti yükünü hansı konstruksiya daşıyır?
A) sütun və xarici divar
B) sütun və rigel
C) arakəsmə və xarici divar
D) rigel və xari divar
E) rigel və arakəsmə
37.Tikinti quraşdırma prosesində geodeziya işlərinin əsas məqsədi nədir?
A)konstruksiyaların və digər elementlərin layihəyə uyğun gəlməsini təmin etmək
B) konstruksiyaların birləşmə yerlərinin düzgünlüyünün yoxlanması
C) konstruksiyaların sıxılmada möhkəmliyini yoxlamaq
D) konstruksiyaların dayanıqlığını yoxlamaq
E) konstrukiyaya təsir edən zəlzələ və külək yüklərinin miqdarını müəyyən etmək
38.Karkaslı panel binalar karkasına görə necə olur?
A) Tam  və yarım karkaslı
B) çərçivəli yarım karkaslı 
C) rabitəli və tam karkaslı
D) çərçivəli və tam karkaslı
E) rabitəli və çərçivə karkaslı
39.Hündürlüyü neçə metrəyədək yaşayış binalarının karkaslarını yığma dəmir betondan elementlərdən düzəldilməsinə icazə verilir?
A) 25
B) 30
C) 35
D) 27
E) 32
40.Dəmir beton karkaslı çoxmərtəbəli binaları hansı maşınlarla quraşdırılır?
A) qülləli və qollu kranlarla
B) bulduzerlə və qollu kranla
C) qreyfer və qülləli kranla
D) qreyfer və buldozerlə
E) avtobetonqarışdırıcı və qülləli kranla
41.Mərtəbəli qaldırma üsulundan hansı binalarda istifadə olunur?
A) daxili konstruksiyaları çox sayda olduqda
B) daxili konstruksiyaları az sayda olduqda
C) daxili konstruksiyaları böyük  olduqda
D) binanın hündürlüyü çox olduqda
E) bina dayanıqlığı çox olduqda
42.Yüksək mərtəbəli binaların yerüstü hissələrinin quraşdırılması hansı sxemlər üzrə aparılır?
A) Üfüqi, şaquli, qarışıq
B) şaquli, şahmatvari üfüqi
C) şahmatvari, qarışıq, şaquli
D) qarışıq, üfüqi, şahmatvari
E) sərbəst, qarışıq, üfüqi




43.Qülləli kranın qarmağın tələb olunan yükqaldırma hündürlüyü hansı düsturla hesablanır?
A) Hkt = H0+heh+hel+hil
B) Hkt = a+b+c+hil
C) Hkt = H0+a+hel+ltk
D) Hkt = b+heh+hel+lmax
E) Hkt = a/2+heh+b+c
44.Qülləli kranın qarmağının tələb olunan açılma uzunluğu hansı düsturla hesablanır?
A) lkt=  +b+c
B) lkt=  +b+hil
C) lkt=  +b+c
D) lkt=  +c+hil
E) lkt=  +b+2hil
45.Qülləli kranın tələb olunan yükqaldırma qabiliyyəti hansı düsturla hesablanır?
A) Qkm =Pelmax + Pav
B) Qkm =Pelmax - Pav
C) Qkm =Pelmax + 2Pav
D) Qkm =2Pelmax + Pav
E) Qkm =2Pelmax - Pav
46.Qülləli kranın yükqaldırma qabiliyyətindən istifadə əmsalları hansı düsturlarla hesablanır?
A) K'y=  K''y=
B) K'y=  K''y=
C) K'y=  K''y=
D) K'y=  K''y=
E) K'y=  K''y=
47.Qülləli kranın yük momenti nece hesablanır?
A) M= Pel*lkmax
B) M= 2Pel+lkmax
C) M= Pel - 2lkmax
D) M= 2Pel - lkmax
E) M= Pel / lkmax
48.Qülləli kranın qolunun ən kiçik açılışı  bucağı altında qolun mailliyinin tangensi hansı ifadə ilə olunur?
A) tg= 
B) tg= 
C) tg= 
D) tg= 
E) tg= 
49.Qülləli kranın əlavə qolunun qolunun ən kiçik açılma uzunluğu hansı düsturla hesablanır?
A) Lqt = + 
B) Lqt = - 
C) Lqt = + 
D) Lqt = + 
E) Lqt = - 
50.Müxtəlif konstruksiyalar üçün hesablanmış orta dövr hansı düsturla hesablanır?
A) Tor.d= Tm + Təl
B) Tor.d= Tm - Təl
C) Tor.d= 2Tm + Təl
D) Tor.d= Tm + 2Təl
E) Tor.d= Tm - 2Təl
51.Binanın tikilməsinə tələb olunan kranların ümumi sayı hansı düsturla hesablanır?
A) Nk=
B) Nk=
C) Nk=
D) Nk=
E) Nk=
52.Quraşdırıcı kranların orta saatlıq istismar məhsuldarlığı  necə hesablanır?
A) Por.s=
B) Por.s=
C) Por.s=
D) Por.s=
E) Por.s=




53. Hansı düsturla kanatda, buraxıla bilən qüvvənin  qiymətini təyin et-mək olar, hərgah, qaldırılan yük  ton, budağın şaqulilikdən asılı olan maillik əm-salı  və ehtiyat əmsalı  olarsa?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 
54. Qəlib və armatur konstruksiyalarının iriləşdirilməsi prosesi binaların tikilmə müddətinə hansı əsas xassələrinə təsir edir?
A) əmək sərfi azalır
B) qaldırma əməliyyatlarının sayı azalır
C) quraşdırıcı mexanizmlərin yükqaldırma dərəcəsi yüksəlir
D) B, C və D amilləri birgə 
E) heç bir amilin təsiri nəzərə alınmır
55. Tikinti–quraşdırma işi üçün kranların əsas texniki parametrləri hansılardır?
A) yükqaldırma qabiliyyəti
B) yükqaldırma qabiliyyəti, qolun açılışı və ilgəyin qalxma hündürlüyü 
C) yük momenti
D) kran ilgəyinin qalxma hündürlüyü
E) kranın dayanıqlılıq dərəcəsi
56. Yüklərin doldurma–boşaltma və inşa işlərində hansı növ kranlar daha çox mobildir?
A) söykənən qülləli kran
B) relslər üzərində hərəkət edən qülləli kran
C) avtomobil təkərli qollu kranlar 
D) pnevmatik təkərli qollu kranlar
E) asma kran
57. Qaldırıcı ilməyin bir budağına təsir edən əsas qüvvə:
A) qaldırılan yükün çəkisi (kütləsi
B) yük momenti
C) kəsici qüvvə
D) hər budağına təsir edən dartıcı qüvvə)
E) yükün ölçüsü
58. Uzun ölçülü yükləri travers neçə ilməklə qaldırır?
A) bilavasitə traversin tiri ilə
B) dörd ilməklə
C) üç ilməklə
D) bir ilməklə
E) iki ilməklə 
59. Bir ilmək budağına düşən qüvvə hansı amillərin təsirindən asılıdır?
A) qaldırılan yükün kütləsindən
B) B, C və D-nin birgə iştirakı 
C) budağın şaquli müstəvi əmələ gətirdiyi bucaqdan
D) ilmək budaqlarının sayı
E) ancaq yüklə budaq arasinda olan bucaqdan
60. Yükqaldırıcı kranın optimal sayını təyin edin, hərgah, yükün çəkisi 3570 ton, kranın məhsuldarlığı 70 ton/növ və yükün boşaldılması müddəti 17 növbə olarsa: 
A) 3 kran
B) 1 kran
C) 2 kran
D) 6 kran
E) 1,5 kran
61. Kranın dayanıqlığını və konstruksiyanın möhkəmliyini təmin edəcək bir texniki xarakteristika göstəricisi kimi nə ola bilər?
A) yükgötürmə qabiliyyəti
B) ilgəyin qalxma hündürlüyü
C) sürət
D) güc
E) dayanıqlılıq
62. Yükün yerdəyişmə yaxınlığında kranın təhlükəli zonası nə vəziyyətdə olmalıdır?
A) qeyd olunur və mühasirəyə alınır
B) qeyd olunmur
C) xüsusi işarələr (siqnal) səsləndirilir
D) xüsusi gözətçilər təyin olunur
E) heç bir mühəndisi tədbir qəbul edilmir
63. Dam örtüyü işlənmiş üst örtüyünə görə neçə növə bölünür?
A) 3
B) 4
C) 2
D) 5
E) 6
64. Dam örtüyü işlərinin əmək tutumu, bina və qurğuların növündən asılı olaraq ümumi əmək tutumunun neçə %-ni təşkil edir
A) 15-30%
B) 10-20%
C) 5-10%
D) 15-20%
E) 15-25%
65. Dam örtüyü işlənmiş üst örtüyünə görə üç növə bölünür: bunlar hansılardır?
A) rulonlu, mastikalı və ədədi.
B) çardaqlı mastikalı və ədədi.
C) çardaqlı mastikalı rulonlu
D) çardaqsız çardaqlı mastikalı
E) mastikalı ədədi çardaqsız

66. Dam örtüyünün vəzifəsi vəzifəsi nədir?
A) bina və qurğuların istismarının uzunömürlülüyünü təmin etmək, dağılıb korlanmasının qarşısını almaq, atmosfer çöküntülərindən (yağışdan, doludan, qardan), küləkdən, şaxtalardan, günəş şüalarının təsirindən qorumaqdır
B) bina və qurğuların istismarının uzunömürlülüyünü təmin etmək, zəlzələyə davamlılığını artıqmaq, atmosfer çöküntülərindən (yağışdan, doludan, qardan), küləkdən, şaxtalardan, günəş şüalarının təsirindən qorumaqdır
C) bina və qurğuların istismarının dayanıqlığını təmin etmək, dağılıb korlanmasının qarşısını almaq, atmosfer çöküntülərindən (yağışdan, doludan, qardan), küləkdən, şaxtalardan, günəş şüalarının təsirindən qorumaqdır
D) bina və qurğuların istismarının uzunömürlülüyünü təmin etmək, dağılıb korlanmasının qarşısını almaq, atmosfer çöküntülərindən (yağışdan, doludan, qardan), küləkdən,  düşən yükləri bünövrəyə ötürmək, şaxtalardan, günəş şüalarının təsirindən qorumaqdır
E) bina və qurğuların istismarının uzunömürlülüyünü təmin etmək, dağılıb korlanmasının qarşısını almaq, zəlzələyə davamlılığını artıqmaq, küləkdən, şaxtalardan, günəş şüalarının təsirindən qorumaqdır

67. Rulon materiallarından olan dam örtüyünün ömürlülüyü nə qədərdir?
A) 10-15 il, 
B) 5-10 il
C) 3-5 il
D) 15-20 il
E) 8-10 il

68.Azbestsement materiallarından olan dam örtüyünün ömürlülüyü nə qədərdir?
A) 30 il
B) 20 il
C) 25 il
D) 15 il
E) 10 il

69.Kirəmit materiallarından olan dam örtüyünün ömürlülüyü nə qədərdir? 
A) 60 il
B) 50 il
C) 45il
D) 55 il
E) 65 il 

70. Ədədi material dam örtükləri dedikdə hansı materiallar nəzərdə tutulur
A) kirəmit, polad vərəqlər və azbestsement vərəqləri nəzərdə tutulur
B) şüşə parça, şüşə, lif, şüşə toru
C) bitumlar lif, şüşə toru
D) polad vərəqlər və azbestsement vərəqlər, bitumlar
E) şüşə parça, şüşə,azbestsement vərəqlər
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